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WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej dla nieruchomosci dz.nr 194/23 polozonej w miejscowosci
Wiselka.

Na podstawie § 29 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
( Dz.Urz.Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Nr 61, poz 1128) a w zwigzku z wnioskiem z dnia
14.06.2016 r. informujg, ze dostawe wody dla nieruchomosci potozonej w Wiselce dziatka
geodezyjna nr 194/23 nalezy projektowac¢ wedtug nastepujgcych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZY+.ACZENIA:

1) wigczenie zaprojektowaé¢ do rurociggu PE @ 90 ulozonego w pasie drogowym drogi
dojazdowej gtebokosé cal5m wskazanego na mapie kolorem niebieskim na
zalgczniku graficznym stanowigcym zatgcznik do niniejszych warunkdw,

2) ci$nienie robocze ca. 0,25 MPa,

3) wigczenie do rurociagu zaprojektowaé za pomocg ksztattki pod cisnieniem,

4) srednicg przytgcza dostosowac do zapotrzebowania na wode,

5) w miejscu weinki do sieci wodociagowej przewidzie¢ zasuwe odcinajaca przytgcze.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO:
Dla okreslenia ilosci zuzytej wody przewidzie¢ montaz wodomierza @ 25 na konsoli . Zlokalizowaé
go za pierwszg zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze budynku w miejscu wydzielonym,
suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia lub w szczelnej studzience wodomierzowej , zlokalizowanej na granicy
dziatki. Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody .



I1l. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

trase przylagcza uzgodni¢ ze wszystkimi uzytkownikami lub wiascicielami uzbrojenia
podziemnego oraz  wiascicielami terenu przez ktére przebiega przytgcze,

budowa przylgcza wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego |
kartograficznego przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami,

wybudowane przytgcze wodociagowe pozostanie wtasnoscig Odbiorcy.

Termin wazno$ci warunkow — 24 miesigce od daty wystawienia,

przylaczenie wybudowanego przytacza po pozytywnym odbiorze do sieci

wodociggowej wykona dostawca wody.

niniejsze warunki sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci na dzien ich
wydania.

dokumentacije techniczng po uzgodnieniach nalezy ztozy¢ w 1 egz. w naszym zaktadzie.

Wyzej wymienione warunki nie stanowig zgody na podigczenie do sieci wodociggowej, zgoda
zostanie wydana po przediozeniu dokumentacji technicznej przytgcza wodociggowego. Zakiad
zapewni dostawe wody po wykonaniu przylgcza zgodnie z dokumentacjg oraz spisaniem
stosownej umowy.

UWAGA!

Nie zezwala sie na polaczenie wybudowanegdo przyfgcza lub instalacji wewnetrznej zasilanej
z naszej sieci wodociggowej z istniejgcym przytaczem zasilanym z innego ujecia wody.
Dotychczasowe przylgcze wodociggowe nalezy trwale rozlgczy¢é w miejscu jego wigczenia
w studzience wodomierzowej znajdujacej sie w dzialce 194/4 i od strony dziatki 194/23 i
zaslepi¢ odpowiednimi ksztattkami.

Z powazaniem:




