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iecka Wiselka wodocigg OBMIAR .

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR-W 2-  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - |m2 .
d.1|25 0408-05 |rozebranie
3.071.50*2 m?2 9.000
RAZEM 9.000
2|KNR-W 2- |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - ro- |m2
d.1/25 0407-05 |zebranie
25.0%2.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
3/KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
16.0%1.20 m2 19.200
RAZEM 19.200
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.15 |m3
d.1]0205-02 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odleglo$é do 1 km
70.0*1.50%1.0 m?3 105.000
RAZEM 105.000
5/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1/0501-01
70.0*1.0*0.10 m?2 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-18 | Sieci wodociagowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocignieniowe-|m
d.1]0109-01 go (PE) tgczone metoda zgrzewania o ér. zewn. 50 mm
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
7IKNR 2-18  [Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o $r. 60 mm kpl.
d.1|0305-01 montowane sprzgtem recznym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR-W 4-  [Wstawienie tréjnika o &r. 90/60 z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1/02 0108-07 ﬁ ]
1.0 P ;) 7 szt 1.000
AV RAZEM 1.000
9/KNR-W 4-  |Wstawienie wodomierza o sr. 'Z%nfn w rurociag z rur z tworzyw sztucz- |szt,
d.1|02 0131-04 |nych {gczonych metodg zgrzgwania
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopoéw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido  |m3
d.1/0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV
70.0*1.4*1.0 m3 98.000
RAZEM 98.000
11|KNR 2-01  |Zageszczenie wykopéw ubijakami mechanicznymi; m3
d.1|0236-02
98.0 m3 98.000
RAZEM 98.000
12|[KNR-W 2-  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - |m2
d.1/25 0408-03 |budowa
3.0*1.50*2 m2 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - bu- |m2
d.1|0407-03 dowa
25.0*2.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1
1/KNR-W 2-  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - [m2
d.1/25 0408-05 |rozebranie
3.0*1.50*4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
2|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.15 |m2
d.1]0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportemn urobku samochodami samowyladow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
28.0*1.50*1.0 m3 42.000
RAZEM 42.000
3|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z materialéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1/0501-01
28.0"1.0*0.10 m2 2.800
RAZEM 2.800
4/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  [m?2
d.1/0320-02 1.5 m kat.gr.lll-IV
28.0*1.4*1.0 m3 39.200
RAZEM 39.200
5/KNR 2-01 |Zageszczenie wykopéw ubijakami mechanicznymi; ms3
d.1]0236-02
42.0 m3 42.000
RAZEM 42.000
6/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowe-|m
d.1|0109-01 go (PE) faczone metodg zgrzewania o &r. zewn. 50 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-18 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o §r. 60 mm kpl.
d.1|0305-01 montowane sprzetem recznym
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-  |Wstawienie tréjnika o &r. 65 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt
d.1|02 0108-07
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-  |Wstawienie tréjnika o $r. 50 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.1{02 0108-06
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - [m2
d.1|25 0408-03 |budowa
3.0*1.50*4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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