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ZAWARTO SC€C OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY
I STAN PROJEKTOWANY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC RYSUNKOWA

« WYKAZ WSPOLRZ EDNYCH GEODEZYJNYCH
* RYS.NR 1, arkusz 1-2 — projekt zagospodarowania terenu 1 :500

* RYS.NR 2 —profil podtu zny 1:100/1000

* RYS.NR 3 —przekr6jnormalny A-A 1:50
* RYS.NR 4 —przekréjnormalny B-B 1:50
* RYS.NR 5 —przekrgjnormalny C-C 1:50
* RYS.NR 6 —przekréjnormalny D-D 1:50

* PRZEKROJE POPRZECZNE
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| STAN ISTNIEJACY

1. LOKALIZACJA

Odcinek drogi powiatowej nr 1039 Z objety planowang przebudowg znajduje sie
w granicach dzialek nr 284/1 , 268/2 , 279/1 , 47 , 311 obreb 0013 Kieby
jedn. ewid. Golczewo.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 1039 Z Golczewo - Kileby - Wiodzistaw posiada klase Z
— droga zbiorcza.

Droga powiatowa nr 1039 Z wchodzi w skiad podstawowego uktadu
komunikacyjnego powiatu kamieriskiego na terenie gminy Golczewo.

Odcinek drogi powiatowe]j objety planowang przebudowg od km 0+000,00

do km 1+988,00 posiada nawierzchnie bitumiczna.

Szeroko$c jezdni dwukierunkowej na odcinku od km 0+00,00 do km 1+ 988,00
wynosi od 5,30 m do 5,80 m.

Nawierzchnia bitumiczna z bardzo licznymi rakowinami, wytuszczeniami

I spekaniami.

Liczne ubytki w warstwie Scieralnej gt. do 4 cm.

Na catym odcinku drogi powiatowej objetej zakresem opracowania nierdwnosci

w profilu podtuznym i poprzecznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi spadki poprzeczne znieksztatcone.

Na catym odcinku drogi pobocza gruntowe o szer. od 0,50 m do 1,20 m zawyzone
w odniesieniu do poziomu nawierzchni jezdni, utrudniajgce sptyw wod opadowych

z nawierzchni jezdni. Na odcinku od km 0+757 +0+769 i od km 0+777 +0+795 strona
lewa znajduje sie przydrozny row odparowujgcy. Gtebokos$c rowu wynosi

od 50 - 90 cm. Réw jest zamulony do 2/4 gtebokosci .

W km 0+966,40 strona prawa z drogg powiatowg nr 1039 Z tgczy sie droga gminna
0 nawierzchni z brukowca poprzez skrzyzowania zwykle.

W km 1+000,21 strona lewa z drogg powiatowg nr 1039 Z tgczy sie droga powiatowa
nr 1033 Z o nawierzchni bitumicznej poprzez skrzyzowanie zwykle.

Istniejgce zjazdy z drogi powiatowej do przylegtych terenéw posiadajg nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej i nawierzchnie nie ulepszone.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1039 Z objetej zakresem opracowania od km
0+000,00 do km 1+000,21 po stronie lewej znajduje sie cigg pieszy z kostki
brukowej betonowej o szer. 1,50 m - 1,80 m.



WIS T IO E=/ISGl OV V. NN GY AR IN ANV C =3

POV ARINVI NS Z -2 <

) - o ) )

k. (il 78/ . 0 }ﬁ\ o~

72-570) Wolllp \j\‘\‘ ///@
P & OBO-01IS 707 small polmanslin@op =

W km 0+909,30 strona lewa znajduje sie zatoka postojowa o nawierzchni z kostki
brukowej betonowe,.

Nawierzchnie ciggu pieszego i zatoki postojowej z miejscowymi nieréwnosciami
w nawierzchniach oraz licznymi ubytkami w elementach betonowych
prefabrykowanych. Obramowania nawierzchni z kraweznikow betonowych 15x30
oraz z obrzezy betonowych 6x20 posiadajg liczne ubytki i wyszczerbienia.

3. ODWODNIENIE

Wody powierzchniowe z jezdni sptywajg na pobocza gruntowe , do istniejgcego rowu
przydroznego odparowujgcego i ha nawierzchnie gruntowe w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1039 Z.

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1039 Z istniejgcy row nalezy
poddac zabiegom renowacyjnym z uwzglednieniem naprawy skarp.

4. UZBROJENIE TERENU

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne :
* wodocigg
* linia kablowa teletechniczna

5. KONFIGURACJA TERENU

Odcinek drogi powiatowej nr 1039 Z objety zakresem opracowania przebiega po
terenie mato zr6znicowanym.

6. ZIELEN

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 1039 Z objetej zakresem opracowania
wystepuje drzewostan , ktory nie koliduje z planowang przebudowg .

W poboczach gruntowych wystepujg jedynie pnie po wycietych drzewach.

W ramach przebudowy zaktada sie karczowanie pni.

I STAN PROJEKTOWANY

1. Projekt przebudowy zaktada utrzymanie dotychczasowych klas drogi powiatowej
nr 1039 Z - klasy Z , droga zbiorcza.
Do rozwigzan projektowych przyjeto predkosc projektowg 30 km/h.

Projektowana 0$ drogi oznaczona wierzchotkami od W-1 do W - 38 jest
odnosnikiem do projektowanej lokalizacji jezdni podanej na projekcie
zagospodarowania terenu - planie sytuacyjno-wysokosciowym rys. nr 1,
arkusz 1-2.
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Zatamania osi jezdni powyzej 3° wyokrgglono tukami

poziomymi R= 40, R= 50, R= 80, R= 100, R= 150, R= 200 i R= 250.
Projektowane elementy geometrii podano na planie

sytuacyjno — wysokosciowym (w projekcie zagospodarowania terenu ).
Geometri e osi jezdni opracowano w ukfadzie wspotrz  ednych
geodezyjnych.

2. Parametry projektowanego odcinka drogi powia  towej
nr 1039 Z - ETAP II.

2.1. Dlugosc¢ drogi w ramach przebudowy - 1,988 km
2.2. Szeroko$c¢ jezdni odcinka drogi
dwukierunkowej od km 0+000,00 do km 1+176,23 ;
- 6,00 m ( dwa pasy ruchu po 3,00 m)
2.3. Szeroko$¢ jezdni odcinka drogi
dwukierunkowej od km 1+176,23 do km 1+988,00 ;
- 5,50 m ( dwa pasy ruchu po 2,75 m)
2.4. Skrzyzowanie drogi powiatowej klasy D z drogg powiatowg klasy Z
zwykte , promienie skretu wyokrgglone tukami kotowymi
R=7 i R=12 ( skrzyzowanie drogi 1033 Z z drogg 1039 Z)
2.5. SkrzyZzowania drogi gminnej klasy D z drogq powiatowg klasy Z
zwykte , promienie skretu wyokrgglone tukami kotowymi
od R=7 -do R=15 ( skrzyZowania drogi gminnej z drogg 1039 Z)
2.6. Zjazdy indywidualne szer. 4,00 m-5,50 m
2.7. Zjazdy publiczne szer. 4,00 m-5,50 m
2.8. Ciggi piesze szer. 1,50 m-2,00 m
2.9. Zatoka postojowa ( autobusowa )

2.10. Liniowe progi zwalniajgce ptytowe

2.11. Pobocza gruntowe obustronne szer. 1,00 m.
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3. Rodzaje nawierzchni :

» jezdnia i skrzyZzowania - beton asfaltowy AC

» zjazdy - beton asfaltowy AC i kostka brukowa betonowa
* Ciqgi piesze - kostka brukowa betonowa

» zatoka postojowa - kostka kamienna rzedowa

* progi zwalniajgce - kostka brukowa betonowa

4. Poszerzenia

4.1. Poszerzenia jezdni

Projekt uwzglednia poszerzenia istniejgcej jezdni .

Poszerzenia zaprojektowano w km :

*od 0+000,00 do 0+512,98 - obustronnie szer. 0,50 m- 1,10 m

*od 0+726,00 do 1+211,00 - strona "P” szer. 0,50 m- 1,20 m

*od 1+855,00 do 1+880,00 - strona "P” szer. 0,50 m

*od 0+ 512,98 do 0+708,00 - strona "L" szer. 0,50 m - 2,00 m

*od 0+757,00 do 0+791,65 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 0+800,00 do 0+935,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 0+984,40 do 1+100,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 1+128,00 do 1+173,00 - strona "P” szer. 0,50 m

*od 1+292,00 do 1+326,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 1+458,00 do 1+492,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 1+522,00 do 1+565,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 1+785,00 do 1+817,00 - strona "L” szer. 0,50 m

*od 1+880,00 do 1+944,00 - strona "L" szer. 0,50 m .
Lokalizacje poszerzen podano na planie

sytuacyjno- wysokosciowym ( projekcie zagospodarowania terenu )
rys. nr 1, arkusz 1-2.

5. Zjazdy

5.1. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Projekt uwzglednia budowe zjazdow

o szer. 4,00 — 5,50 m do przylegtych terenéw i obiektow.
Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow i drogi nalezy wyokrggli¢
tukami kotowymi o promieniach R=4 m, R=5miR=8 m.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%

w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdéw podano na projekcie zagospodarowania terenu
rys. nr 1,arkusz 1-2.
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5.2. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Projekt uwzglednia budowe zjazdow

o szer. 4,00 — 5,50 m do przylegtych terenéw i obiektow.

Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdow drogi nalezy zakornczy¢
skosami 1:1 i wyokrggli¢ tukami kotowymi o promieniach R=3 m, R=5'm
IR=6m.

Zjazdy nie mogg posiadac pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniejgcego terenu.

Lokalizacje zjazdéw podano na projekcie zagospodarowania terenu
rys. nr 1,arkusz 1-2.

6. Zatoka postojowa dla autobuséw

6.1. Zatoka postojowa 0 nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej

Projekt uwzglednia budowe zatoki postojowej dla autobusow
0 wymiarach:

* diugos$c krawedzi zatrzymania - 20,0 m,

* szerokosc¢ zatoki postojowej w Swietle opornikow - 3,00 m,
* skos wyjazdowy 1:4,

* skos wjazdowy 1:3,

* szerokos¢ peronu - 2,00 m,

* pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce - 2 %.

Lokalizacje zatoki autobusowej podano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 1,arkusz 1-2.

7. Ciaqi piesze

7.1. Cigqi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Projekt uwzglednia przebudowe i budowe ciggéw pieszych szerokosci

od 1,50 m do 2,00 m w $wietle projektowanych opornikéw ( obrzezy

betonowych i kraweznikow betonowych).

* pochylenie poprzeczne nawierzchni ciggéw pieszych w kierunku jezdni
od 1,5% do 2 %.

Ciggi piesze nie mogg posiadac pochylenia podtuznego ponad 6 %.

Lokalizacje ciggow pieszych podano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 1,arkusz 1-2.
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8. Liniowe progi zwalniaj ace pilytowe

8.1. progi zwalniajgce o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Projekt uwzglednia budowe trzech liniowych progéw zwalniajgcych
ptytowych typu U-16b o wymiarach :

*1,5x4x 1,5 zprzejsciem dla pieszych szt. 2

*1,5x2,5x15 szt. 1.

Lokalizacje progéw zwalniajgcych podano na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr 1,arkusz 1-2.

9. Pobocza gruntowe

Pobocza nalezy zhumusowac z wykorzystaniem pozyskanego
humusu .

10. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej jezdni , skrzyzowan
zjazdow , zatoki autobusowej i ciggow pieszych dostosowano do
istniejgcego zagospodarowania terenu przylegajgcego do pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1039 Z.

Projektowane spadki podtuzne :

- droga powiatowa nr 1039 Z , spadki od 0,10 % do 1,85 %

Na tukach poziomych zaprojektowano jednostronne spadki poprzeczne
od 2% do 5%.

Na jezdni na odcinkach prostych zaprojektowano spadki poprzeczne
dwustronne 2%.

Charakterystyczne rzedne i spadki , spadki podtuzne i spadki
poprzeczne projektowane podano na profilu podtuznym

rys. nr 2 oraz na projekcie zagospodarowania ternu rys. nr 1,

arkusz 1-2.

11. Konstrukcje nawierzchni .
W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1 039 7
w ETAPIE Il przyj eto konstrukcje :

11.1. Jezdnia i skrzyZzowania

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z betonu asfaltowego

AC 11 S dla KR 3-4 wg PN-EN-13108-1 [47] grub. 4 cm

na warstwie wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR 3 -4
grub. 5 cm wg PN-EN-13108-1 [47] i wyprofilowanej nawierzchni
bitumiczne,.
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W celu zabezpieczenia nawierzchni jezdni przed wystgpieniem spekan
ograniczeniem deformacji plastycznych i redukcji ugiec , na warstwie
wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy utozy¢ geosiatke z kombinacji wtokien
szklanych i weglowych przesgczonych wstepnie asfaltem o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i wszerz min. 90kN/m. Dla zapewnienia wtasciwego
zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie powlekanej asfaltem,
siatke nalezy rozktadac ,ha gorgco” ze wstepnym sklejeniem siatki

z podtozem. Poditoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg

modyfikowang polimeroasfaltami (C60BP3 ZM lub C60 BP4

ZM) w ilosci od okoto 0,25 kg/m2.

Szczegoty rys. nr 3-6.

11.2. Poszerzenia jezdni ( nawierzchnie bitumiczne )

Podbudowe zasadniczg na poszerzeniach zaprojektowano na podbudowie
pomocniczej z gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm

z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5 mm o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanych
mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.

Warstwe wigzgcq projektuje sie z betonu asfaltowego AC 16 W

dla KR 3 - 4 grub. 5 cm wg PN-EN-13108-1 [47] na podbudowie

zasadniczej z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.

Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie z

emulsji asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami

(C60BP3 ZM lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,50 kg/m2

Szczegoty rys. nr 3-6.

11.3. Zatoka autobusowa ( nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej )

Nawierzchnig zatoki autobusowej nalezy wykonac z kostki

kamiennej rzedowej 15/17 na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 grub. 4 cm, spoiny zalane zaprawg
cementowg M-12.

Nawierzchnie wykona¢ na podbudowie zasadniczej z kruszyw tamanych
frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac na podbudowie pomocniczej
z gruntocementu RM 5 MPa grubosci 12 cm.

Obramowania nawierzchni i konstrukcji zatoki autobusowej

nalezy wykonac kraweznikami betonowymi wystajgcymi i wtopionymi
15x30 i 15/25 na tawie betonowej z oporem B-10.

Szczegoty rys. nr 3-6.



IS Z U] [P OIS TR ARSI~ AP AL N A A =

POV ARINVI NSz <

/ i o ) S

s, Wilin, TS Lo, 607 069 811y -

72510 0%

g 5 g 2) - molliner TS \ > A
94864 @/18,'7‘9,'@7 @ilo. | A (2i/o A0/ @'Y % C( g

11.4. Zjazdy

11.4.1. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z betonu

asfaltowego AC 11 S dla KR 3-4 wg PN-EN-13108-1 [47] grub.

4 cm na warstwie wigzgcej grub. 5 cm z BA AC 16 W dla KR3-KR4 ,
na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Potgczenia miedzywarstwowe projektuje sie z emuls;ji

asfaltowej modyfikowanej polimeroasfaltami (C60BP3 ZM

lub C60 BP4 ZM) w ilosci 0,25 - 0,50 kg/m2 .

Szczegotly rys. nr 3-6.

11.4.2. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej”8”

na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3-4 cm,

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm i na podbudowie zasadniczej z kruszyw

tamanych frakcji 0 -31,5 mm o ciggtym uziarnieniu

stabilizowanych mechanicznie grub. 20 cm po zageszczeniu.
Obramowania nawierzchni i konstrukcji zjazdow
nalezy wykonac kraweznikami betonowymi wystajgcymi i wtopionymi
15x30 i 15/25 na tawie betonowej z oporem B-10.

Szczegotly rys. nr 3-6.

11.5. Ciggi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnie ciggow pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej
betonowej’8” na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3-4 cm

na warstwie odcinajgcej z gruntocentu RM 5 MPa

grubosci 12 cm po zageszczeniu. Nawierzchnie i konstrukcje ciggow pieszych
nalezy obramowac obrzeZzami betonowymi 8x30 na tawie betonowej z oporem
z betonu B-10.

W miejscach , gdzie ciggi piesze przylegajq bezposrednio do krawedzi jezdni ,
nawierzchnie i konstrukcje ciggdéw pieszych od strony jezdni

nalezy obramowac kraweznikami betonowymi 15x30 na tawie betonowej z
oporem z betonu B-10.

Szczegoty rys. n r 3-6.
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11.6. Liniowe progqi zwalniajgce ptytowe o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej

Nawierzchnie progow nalezy wykonac z kostki brukowej

betonowej’8” na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3-4 cm

na warstwie wyroéwnujgcej z betonu B-15.

Nawierzchnie i konstrukcje progéw zwalniajgcych od strony jezdni , poboczy
gruntowych i ciggéw pieszych nalezy obramowac opornikami betonowymi
wtopionymi 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu B-10.

12. Uwagi ko ncowe
12.1. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne
opracowanie.
12.2. Szczegotly techniczne wykonania i odbioru robot zostaty
okreslone w specyfikacjach technicznych , ktore sg
zalgcznikiem do niniejszego opracowania.

Projektant :

inz. Bogustaw Dgbrowny
upr. nr ZAP/0162/PWOD/08
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Il .OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym oswiadczam, Ze projekt wykonawczy:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039 Z

w gran icach powiatu kamie nskiego - ETAP Il

zostat sporzgdzony w sposob zgodny z obowigzujgcymi wymaganiami ustawy
Prawo budowlane , przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Projektant :

inz. Bogustaw Dgbrowny
upr. nr ZAP/0162/PWOD/08

Wolin — lipiec 2018 r.



