Czesc 2. Ogolna charakterystyka robdt

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1039 Z dt, 1,083 km PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1039 Z W GRANICACH
POWIATU KAMIENSKIEGO - ETAP 11

2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy

Spis elementdw robdt

Rozdziat 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty pomiarowe
Pozycja 1.Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drdg w terenie réwninnym wraz z obsiuga geadezyjng
Rozdziat 2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- regulacja urzagzen
Pozycia 1.Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych wiazy kanatowe
Pozycia 2.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen poedziemnych studzienki telefoniczne
Pozycja 3.Regulacja pionowa studzienek dla urzadzer podziemnych zawory wodociagowe | gazowe
Pozycia 4.Przesuniecie studzienek sciekowych z rusztaml zellwnymi
Pozycja 5.Przestawienie stupdw oswietleniowych stalowych o masie do 300 kg
Rozdziat 3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbidrkowe
Pozycia 1.Ciecie nawierzehni z mas mineralno-asfaitowych, gtebokosé ciecia 5 cm
Pozycja 2.Ciecie nawierzchni z betonu, glebokos¢ ciecia ~ nastepny 1 em
Pozycia 3.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubosca & cm
Pozycja 4.Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosc 15 cm
Pozycja 5.Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowea o grubosct 16-20 cm
Pozycja 6.Rozebranie nawlerzchni z phyt drogowych betonowych grubosci 12 ¢m,spoiny wypetnione plaskiem
Pozycja 7.Rgczne rozebranie nawierzehni z kostki brukowej bet. na podsypce cementowo piaskowej
Pozycja 8.Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypee piaskowe]
Pozycja 9.Rozebranie obrzefy trawntkowych o wymiarach 6x20 ¢m,na podsypce plaskowej

Pozycia 10.Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrikd przy mechanicznym zatad. i| wytadowaniu koparko ladowarka
samochodow samowyladowczych przez 3 samochody na zmiane rozbocza

Pozycia 11.Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrkt przy mechanicznym zaladowaniui wytadowaniu transport
samochodem samowytadowczym na odlaglose 1km

Pozycja 12.Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniui wyladowaniu. naktady uzupemiajace na
kazdy dalszy rozpoczety km odleglodd transportu ponad 1 km

Pozycja 13.Przelozenie nawierzchni brukowcowych z kamienia narzutowego o wysokosd brukowca 16-20 cm

Pozycja 14.Przefozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. plaskowej

Pozycja 15.Zdjecie znakdw drogowych [ub drogowskazéw

Pozycia 16.0dkopanie | wyjede stupkdw do znakow

Pozycja 17.Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunikiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km

Pozycja 18.Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Rozdzia! 4.ROBOTY PREZYGOTOWAWCZE - karczowanie pni | krzakdw

Pozycja 1.Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normainej wilgotnosci, Srednica pni 76-100 cm,
grunt kategorii III-1V

Pozycja 2.Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica pni 76-100 em

Pozycla 3.Naktady dodatkowe za 1 km zwigkszone] odlegiodci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2 km,
srednica pni 76-100 cm

Pozycja 4.Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, oblektowych, rowdw spycharkami
55kw/75km), zageszczanie spycharkamiwarstwy luZnej grub. 30cm,grunt kat.I, II z gruntu zasypowego
dostarczonego do miejsca whudowania

Pozycia 5.Mechaniczne karczowanie zagaintkdw Srednich od 31-60 % powierzchni
Pozycia 6.Wywoienie gatezi-1 mp, transport na adleglosc da 2 km - krzakdw
Pozycja 7.Dodatek do kelumn 02 i 03, za kazdy 1 km odlegtoscl transportu
Rozdziat 5.JEZDNIA - poszerzenia
113\?zycja 1.Koryta o gkebokosci 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni Jub chdnikéw,w gruntach kategorii 1T do

Porycja 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami poadsiebiernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w
hatdach, transport samochodami samowytad.5-10t, na 1km,grunt I, 111




Pazycja 3.Nakfady uzupelniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegiosd fransportu ponad 1km,samochadami
samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-1v

Pozycja 4.Podbudowy betonowe, plelegnacia podbudowy piaskiem | woda,grubost warstwy po zageszczeniu 15 cm
- podbudowa pmocnicza z gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm

Pozycja 5.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubosd warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Pozycja 6.Reczne nczyszezenie nawierzchni drogowych nieulepszonych
Pozycja 7.Skropienie nawierzchni drogowych emulsig asfaitowa, w iloéei 0,50 kg/m?2
Pozycja 8.Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dia KR3-KR4, warstwa wigzaca,grubosé warstwy 5 cm.
Rozdziat 6.JEZDNIA - obramowania jezdni
Pozycja 1.Krawezniki | oporniki betonowe wystajace | wtopione o wymiarach 15x30 em i 15x22 wraz z wykonaniem
taw betonowych z oporem ,na podsypee cementowo piaskowej
Rozdziat 7.JEZDNIA I SKRZYZOWANIA - nawlerzchnie
Pozycia 1.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
Pozycja 2.Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa w Hlosd 0,25 kg/m2
Pozycja 3.Mechaniczne wyrdwnywanle Istniejacej nawierzchni mieszankami MMA AC 11 W dla XR3-KR4 { likwidacia
wybot [ kolein}) :
Pazycia 4.Mechaniczne wyrdwnywanie Istnisjacej nawierzchnl mieszankami MMA AC 11 W dia KR3-KR4 { przekroje
poprzeczne }
Pozycia 5.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
Pozycja 6.Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa wigzaca,grubosé warstwy 5 cm.
Pozycja 7.Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
Pozycja 8.Skroplenie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltowg w jlosdi 0,25 kg/m2
Pozycja 9.Siatka zbrojeniowa z widkien szkalanych

Pozycia 10.Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3-KR4 warstwa écieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Rozdziat 8.ZJAZDY
Porycia 1.Koryta o glebokosch 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdnikdw,w gruntach kategorii I do
v

Pozycja 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 0,60m3, w ziemi zmagazynowane] w
hatdach, transport samochodaml samowytad.5-10t, na 1km,grunt I, 11T

Pozycja 3.Naktady uzupeiniajace,za kazdy dalszy rozpoczety tkm odlegfosci transportu ponad 1km,samochodami
samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchnl utwardzone, kat, I-1V

Pozycje 4.0porniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem faw betonowych z oporem ,na
podsypce cementowo plaskowej

Pozycia 5.Podbudowy betonowe,pielegnacia podbudowy piaskiem | woda,grubese warstwy po zageszczeniu 15 cm
- podbudowa pmocnicza z gruntocementu Rm 5,00 MPa grub, 12 em

Pozycja 6.Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego,grubost warstwy po zageszezeniu 20 cm
Pozycia 7.Reczne oczyszczenle nawierzchni dregowych nieulepszonych
Pozycja 8.5kropienie nawierzchni drogowych emulsia asfaltowa w lloscl 0,50 kg/mz
Pozycja 9.Nawlerzchnie z betonu asfaltowago AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa wiazgca,grubose warstwy 5 cm.
Pozycia 10.Reczne oczyszezenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu
Pozycja 11.Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w ilodd 0,25 kg/m2
Pozycja 12.Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3-KR4 warstwa Scieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm.
Pozycja 13.Nawierzchnie z kostki brukowej batonowed grubosci 8 cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypeiniane plaskiem

Rozdziat 9.PROGI ZWALNIAJACE .
Pozycja 1.0porniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem ,na
podsypce cementowo piaskowej
Pozycja 2, Wyprofifowanie podloza mieszanka betonowa.zageszczanie reczne, $rednia grubosé warstwy po
zageszezeniiu do 5 cm
Pozycja 3.Nawlerzchnie z kostld brukowe]j betonowe] grubodcl 8 cm,kolorowej, ukiadane na podsypece cementowo
piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem

Rozdzlat 10.CIAGI PIESZE
Pozycja 1.Koryta o gtebokosdl 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdnikdw,w gruntach kategerii IT do
v
Pozycja 2.Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, pof. tyzki 0,60m3, w zlemi zmagazynowanej w
hatdach, transport samochodami samowytad.5-10t, na 1km,grunt I, 1II




Pozycja 3.Nakfady uzupelniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtodci transportu ponad lkm,samochodaml
samowylad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IvV
Pozycja 4.kawy pod obrzeZa z betonu z oporem

Pezycja 5.0brzeia betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo plaskowej spoiny wypeiniane zaprawg
cementows,

Pozycja 6.Reczne zageszczanie piaskiem warstw odeinajgcych,gruboéé warstwy po zageszezeniu 10 cm

Pozycja 7.Podbudowy betonowe,pielegnacia podbudowy plaskiem | woda,grubosé warstwy po zageszczeniu 15 ¢m
- podbudowa pmocnicza z gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm

Pozycja 8.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscl 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo
plaskowej spoiny wypeniane piaskiem

Rozdziat 11.ROBOTY WYKONCZENIOWE- pobocza
Pozycja 1.Reczne plantowanie poboczy,grubosé écinania do 10 cm

Rozdziat 12.0ZNAKOWANIE POZIOME , PEONOWE I URZADZENIA BEZP. RUCHU
Pozycja 1.0znakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa,linie segregacyjne | krawedziowe,ciagle malowane
mechanicznie
Pozycja 2.Picnowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm
Pozycja 3.Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze | Informacyine o powlerzchni ponad 0,3 m?2
Pozycja 4.Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2
Pozycia 5.Plonowe znaki drogowe,znaki zakazu,nekazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 8,3 m2

Czesc 3. Przedmiar

Przebudowa odcmka drogi powiatowej nr 1039 Z dt. 1,083 km PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1039 Z W GRANICACH
POWIATU KAMIENSKIEGO - ETAP II

2m. Kosztorys inwestorskl zbiorczy

A DR - 01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty pomiarowe
A.l |Analogia KNNR Roboty pomiarowe przy robotach zlemnych,dla drig w terenie 1,0830] km
0001 0111~ réwninnym wraz z obstugs geodezyjng
0100
Krotnosé: 1,0000
B DR - 01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- reguiacja urzadzen
B.1 !KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych wiazy 8,0000/ szt
1406-0300 kanatowe
Krotnos¢: 1,0000
B.2 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych studzienki 30000 szt
1406-0500 telefoniczne
Krotnosé: 1,0000
B.3 [KNR 0231 Regulacfa plonowa studzienek dia urzadzen podziemnych zawory 4,0000] szt
1406-0400 wodociagowe | gazowe
Krotnosé: 1,0000
B.4 1Analogia:KNR Przesuniecie studzienek Sciekowych z rusztami zellwnymi 2,0000; szt
0231 1406- .
0200 Krotnosé: 1,0000
B.5 |Analogia Przestawienie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 300 kg 1,0000| stup
:KNNRw 00609
1001-0200 Krotnosé: 1,0000
C DR - 01.02 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbidrkowe
C.1 [KNNR 0005 Cigcle nawlerzchnl z mas mineralno-asfaltowych, glebokoS¢ ciedia 5 6500000 m
0721-0100 cm
Krotnosé: 1,0000
C.2 [KNNR 0005 Ciecie nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia - nastepny 1 cm 65,00000 m
0721-0400

Krotnosc: 1,0000




m2

Krotnosé: 9,0000

C3 7 KNNR (}0067 Mechaniczne rozebrantie nawlerzchni z mas rhineratno bitumicznych 60,0000
0802-0400 o grubosci 6 cm
Krotnosc: 1,5000
C.4 |KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 ecm 220,0000 m2
0801-0200
Krotnosc: 1,0000
C.5 |KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z brukowca o gruboscl 16-20 320,0000 m2
0802-0800 cm
Krotno$¢: 1,0000
C.6 |KNNR 0006 Rozebranie nawierzchni z ptyt dregowych betonowych gruboscl 12 65,0000, m2
0805-0100 cm,spoiny wypeknione piaskiem
Krotnosc: 1,0000
C.7 |Analogia:KNNR Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet. na podsypce 280,00000 m2
~ |0006 DBO3- cementowo piaskowe]
0800
Krotnosé: 1,0000
C.B |KNNR 0006 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce plaskowej 11500000 m
0806-0100
Krotneéé: 1,0000
C.9 |KNNR 0006 Rozebranie obrzezy trawntkowych o wymiarach 6x20 cm;,na 178,60000 m
0806-0700 podsypce piaskowej
Krotnosé: 1,0000
C.10 |KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatad. i 1308480 m3
1103-0100 wytadowaniu koparko fadowarka samochodow samowytadowczych
przez 3 samochody na zmiane rozbocza
Krotnosg: 1,0000
C.11 |[KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanicznym 130,8480 m3
1103-0400 zatadowaniuf wytadowaniu transport samochodam
samowyladowczym na odlaglosc 1km
Krotnoéé: 1,0000
C.12 IKNR 0404 Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatadowaniul 130,8480, m3
1103-0560 wytadowaniu, naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtoséi transporiu ponad I km
Krotnosé: 9,0000
C.13 |Analogia:KNR Przetozenie nawierzchni brukowcowych z kamienia narzutowego o 42,0000, m2
0231 1102~ wysokoscl brukowea 16-20 cm
0200
Krotnosé: 1,0000 ,
C.14 |Analogia:KNR Przefozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce 23,0000 m2
0231 1104- cem. piaskowej
0400
Krotnosé: 1,0000
C.15 |KNNR 0006 Zdjecie znakdw drogowych lub drogowskazdw 28,0000| szt
0702-0800
Krotnosé: 1,0000
C.16 |KNNR 0006 Odkopanie | wyjecie stupkdw do znakdw 24,0000 szt
0808-0800
Krotnosé: 1,0000
C.17 |Analogia: KNR Transport ztomu samochodern skrzyniowym z zatadunkiem i 030000 ¢t
0404 1107- wiladunkiem recznym na odl, do 1 km
0100
Krotnosé: 1,0000
C.18 [KNR 0404 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy 0,3000f t
1107-0400 rozpoczety km ponad 1 km




ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - karczowanie pri | krzakéw

D _ DR - 0103
D.1 [KNNR 0001 Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej 26,0000, szt
0104-1700 wilgotnodd, rednica pni 76-100 cm, grunt kategoril II-IV
Krotnosgé: 1,0000
D.2 |KNNR 0001 Wywaozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica pri 76-100 26,0000 szt
0108-0800 em
Krotnosé: 1,0000
D.3 [KNNR 0001 Nakéady dodatkowe za 1 km zwigkszonej odleglosd transportu pni i 26,0000] szt
0109-0800 korzeni ponad pierwsze 2 km, Srednica pnl 76-100 cm
Krotnosc: 18,0000
D.4 |Analogia: Zasypanle wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, 65,0000 m3
KNNR 0001 obiektowych, rowbw spycharkami 55kw/75km, zageszczanie
0214-0100 spycharkamiwarstwy luznej grub. 30cm,grunt kat.I, If z gruntu
zasypowego dostarczonego do migjsca wbudowania
Krotnosé: 1,0000
D.5 [KNNR 0CO1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31-60 % 0,1140| ha
0102-0200 powigrzchni
(380%3)*0,0001 = 0,1140
Razem = 0,1140
Krotnodé: 1,0000
D.6 |Anaiogia: Wywozenie gatezi-1 mp, transport na odlegtos¢ do 2 km - krzakéw 4,5000{100 mp
KNNR 0001
0107-0300 Krotnosc: 1,0000
D.7 [KNNR 0001 Dodatek do kolumn 02 § 03, za kazdy 1 km odleglosci transportu 4,5000{100 mp
0107-0500
Krotno&¢: 18,0000
E JEZDNIA - poszerzenia
E.l [KNNROODS |DR-04.01 |Koryte o giebokosci 3¢ cm,wykonywane na poszerzenlach jezdni 1772,0000f m2
0102-0300 fub chdnikéw,w gruntach kategorii I do IV
Krotnosé: 1,0000
E.2 [KNNR 00O |DR-02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj. fyZk 531,6000; m3
0206-0401 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w hatdach, transport
samochodami samowytad.5-10t, na 1km,grunt I, III
(1772*0,30) = 531,6000
Razem = 531,6000
Krotnosé: 1,0000
E3 |KNNRODOL |DR-02.01 [Naklady uzupehiajace,za kazdy dalszy rozpoczety Lkm odleglosci 531,6000; m3
0208-0201 transportu ponad 1km,samochodamt samowytac.5-10t,po drogach
o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
(1772%0,30) = 531,6000
|Razem = 531,6000
Krotnosé: 9,0000
E.4 |Analogia: DR -04.05 Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem 1772,0000f m2
KNNR 0006 . waoda,grubosé warstwy pa zageszezeniu 15 cm - podbudowa
0109-0200 pmocnicza z gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
Krotnosé: ,8000
E5 [KANROQOS |DR- 0404 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubosc warstwy 1533,0000 m2
0113-0200 po zageszezeniu 20 am
Krotnose: 1,0000




Krotnoéé: 1,0000

E.6 ‘ KNNR ﬁ006 DR N 04.03. Rgézne ociyaczenie nawierzchni dregowych n-ieul'epszonych ' 1235',5000 m2
1005-0100 01
Krotnosé: 1,0000
E.7 |Analogia: DR - Skropienie nawierzchni drogowych ernulsfg asfaliowa w ilosci 0,50 12355000) m2
KNNR 0006  104.03.01 kg/m2
1005-0700
Krotnosc: 1,0000
E.8 |Analogia: DR - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa | 1235,5000] m2
KNNR 0006  {05.03.05hk wigzaca,orubost warstwy 5 cm.
0308-0201
Krotnosdé: 1,0000
F DR - 06,01 |JEZDNIA - obramowania jezdni
F.1 |Analogia:KNNR| - Krawezniki | oporniki betonowe wystajace | wtopione 0 wymiarach 11500000 m
0006 0403- 15x30 cm i 15%22 wraz z wykonaniem faw betonowych z oporem
{300 ,Na podsypce cementowo piaskowej
Krotnogé: 1,0000
G JEZDNIA I SKRZYZOWANIA - nawierzchnie
G.1 jKNNR 0006  |DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z 6564,0000y m2
1005-0600 04.03.01 bitumu
Krotnosc: 1,0000
G.2 |Analogia: DR-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowych emuisjg asfaltowa wiloéci 0,25 6564,00000 "'m2
KNNR 0006 kg/m2
1005-0700
Krotnosc: 1,0000
G.3 jAnalogia: DR - Mechaniczne wyrdwnywanie istniejacej nawierzchni mieszankami 68,0000, t
KNNR 0006 |05.03.05b MMA AC 11 W dla KR3-KR4 ( likwidacja wyboi | kolein)
0108-0201
Krotnosé: 1,0000 ‘
G.4 {Anzlogia: DR- Mechaniczne wyrdwnywanie istniejgcej nawierzchni mieszankami 1454,0800, t
KNNR 0006  105.03.05b MMA AC 11 W dla KR3-KR4 { przekroje poprzeczne )
0108-0201
Krotnos<: 1,0000
G.5 |KNNR 0006 |DR - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych Llepszonych z 5438,5000{ m2
1005-0600 04.03.01 bitumu
Krotnosé: 1,0000
G.6 |Analogia: PR - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa | 5438,5000| m2
KNNR 0006 105.03.05b wigzaca,grubos¢ warstwy 5 cm,
0308-0201
(6564+110)-1235,50 = 5 438,5000
Razem = 5 438,5000
Krotnos¢: 1,0000
G.7 IKNNR0OOO6  |DR -04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenle nawierzchni drogowych uiepszonych z 6564,0000| m2
1005-0600 biturnu
Krotnos¢: 1,0000
G.8 |Analogia: DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsia asfaltowa w ilogci 0,25 6564,00000 m2
‘ KNNR Q006 |04.03.01 kg/m2
1005-0700
Krotnoéd: 1,0000
G.9 |Analogia: KNR |DR - Siatka zbrojenlowa z widkien szkalanych 4204,20000 m2
0911 0101- |05.04.01
0200 Krotnosé; 1,0000
G.10 |Analogia: DR -05.064  |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dia KR3-KR4 warstwa 6564,0000] m2
KNNR 0006 Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.
0309-0201
Krotnosé: 1,0000
H ZIAZDY
H.1 |KNNROOO6 |DR-04.01 |Koryta o glebokosci 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni 4220000 m2
(102-0300 Jub chdnikéw,w gruntach kategorii 1T do IV




m3. .

Krotnosé: 1,0000

H.2 [KNNR 0001 |DR- 02.01 Roboty ziemne wykonywané koparkami podsiebiefnyfni, poj, hyzki 126,6000 '
0206-0401 0,60m3, w zieml zmagazynowanej w hatdach, transport
samochodami samowytad.5-10¢, na 1km,grunt I, 11E
(422*0,30) = 126,6000
Razem = 126,6000
Krotnosé: 1,0000
H.3 [KNNROOO1 |DR-02.01 |Nakiady uzupehniajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoscl 126,6000) m3
0208-0201 fransportu ponad 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach
0 nawierzchnl utwardzonej, kat. I-Iv
Krotnos¢: 9,0000
H.4 |Analogia:KNNR|DR - 06.0%  |Oporniki betoncwe wtopione o wymiarach 12x25 om,wraz 2 1640000 m
(G006 0403- wykonanlern faw betonowych z oporem ,na pedsypce cementowo
0300 piaskowe]
Krotnoéé: 1,0000
H.5 {Analpgia: PR-04.05 |Podbudowy betonowe,pielegnacia podbudowy piaskiem i 42200000 m2
KNNR 0006 woda,grubosé warstwy po zageszezeniu 15 cm - podbudowa
0109-0200 pmocnicza z gruntecementu Rm 5,00 MPa grub, 12 cm
_ |Krotnos¢: 0,8000
H.6 |KNNR 0006 |DR-04.04 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gruboss warstwy 422,00000 m2
0113-0200 po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢: 1,0000 ,
H.7 |[KNNR0OOO& |DR-04.03. |Reczne oczyszczenie nawierzchni drogowych rieulepszonych 138,0000 m2
1005-0100 g1
Krotnoéé: 1,0000
H.8 |Analogia: DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows w ilosci 0,50 138,0000) m2
KNNR ¢006 04.03.01 kg/m2
1005-0700
Krotnosé: 1,0000
H.9 !Analogia: DR - Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa 138,0000; m2
KNNR 0006  {05.03.05b wigZaca,grubost warstwy 5 cm.
0308-0201
Krotnos¢: 1,0000
H.10 |[KNNR 0006  |DR - Reczne oczyszczenie nawlerzchni drogowych ulepszonych z bitumu 138,0000, ma2
1005-0300 04.03.01
Krotnosé: 1,0000
H.11 |Analogia: DR - Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa w iiosci 0,25 138,0000 m2
KNNR 0006 04.03.01 kg/m2
1005-0700
Krotriose: 1,0000
H.12 iAnalogia: DR - 05.04 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 5 dla KR3-KR4 warstwa 1380000 m2
KNNR 0006 ' $cleralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm.
0308-0201
Krotnosc; 1,0000
H.13 [KNNR OO06 |DR-05.01  |Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubodci 8 284,0000; m2
0502-0301 cm,kolerowej, uktadane na podsypce cementowo piaskowe] spoiny
wypetniane piaskiem
Krotnosc: 1,0000
1 PROGI ZWALNIAJACE
11 [Analogia:KNNRIDR - 06.01  |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz Z 75,0000 m
0006 0403- wykonaniem taw betonowych z oporem ,na podsypee cementowo
0300 piaskowej




Krotnosc: 1,0000

1.2 An-alogia": KNRT DR - 04.05 Wyproﬁ'loWé'riie podioia rﬁieszanka bemnowa.iégqszczanie réczné, 3,7500- m3
0231 0107- £rednia grubos warstwy po zageszezeniu do 5 om
0300
{75%0,05) = 3,7500
Razem = 3,7500
Krotnosé: 1,0000
I3 [KNNROOD6 |DR-05.01 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowe] grubosc 8 75,0000 m2
6502-0301 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo piaskowe] spoiny
wypeiniane plaskiem
Krotnosc: 1,6000
J CIAGI PIESZE
J1 [KNNRODO6 |DR-04.01 |Koryta o glebokoscl 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni 225,0000| m2
0102-0100 lub chdnikéw,w gruntach kategoril 1 do IV
Krotno$¢: 1,0000
J.2 |KNNR Q003 DR -02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, poj. tyzki 2250000 m3
0206-0401 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w hatdach, transport
samechodami samowylad.5-10t, na 1km,grunt I, ITf
Krotnosé: 1,0000
13 [KNNRO0O1 |DR-02.0: |Nakiady uzupeiniajgce,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci 22,5000] m3
0208-0201 transportu ponad 1km,samochodami samowytad,5-10%,po drogach
0 nawlerzchni utwardzone, kat. -1V
Krotnosé: 9,0000
J4 KNR 0231 DR -06.02 [kawy pod obrzeza z betonu z oporem 3,87100 m3
0402-0400 ‘
{(0,108*0,10)+(0,05%0,10)}%245 = 3,8710
Razem = 3,8710
. Krotnosé: 1,0000
J.5 [KNNROOD6 |DR-06.02 |QObrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo 245,00000 m
0404-0500 piaskowej spoiny wypeniane zaprawa cementowg
Krotnosé: 1,0000
16 [KNNROOO6 |DR-04.02 |Reczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajacych,grubodé 225,0000) m2
0106-0200 warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé: 1,6000
1.7 |Anzlogia: DR -04.05 |Podbudowy betonowe,pielegnacia podbudowy piaskiem i 225,00000 m2
KNNR 0006 woda,grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa
0109-0200 pmocnicza z gruntocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm
Krotnoéé: 0,8000
18 |KNNR OOO6 [DR- 05.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 225,0000] m2
0502-0301 cm,koiorowej,uktadane na podsypce cementowo piaskowej spoiny
wypeiniane piaskiem
Krotnosé: 1,0000
K DR - 02.01 |ROBOTY WYKONCZENIOWE- pobocza
K.l [KNNR 0006 Reczne plantowanie poboczy,grubost scinania do 10 cm 2350,0000) m2
1301-0700




OZNAKOWANIE POZIOME , PIONOWE I URZADZENIA BEZP, RUCHU

iL
L.1 |KNNROOD6 [DR-08.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chiorokauczukowa,linie 64,5000 m2
0705-0200 segregacyjne [ krawedzlowe,ciagite matowane mechanicznie
(39+12+13,5) = 64,5000
Razem = 64,5000
Krotnosc: 1,0000
L.2 {KNNRODO6 IDR-08.02 |Pionowe znaki drogowe,shipki z rur stalowych o drednicy 70 mm 26,0000 szt
0702-0101
Krotnos¢: 1,0000
1.3 |[KNNROOO6 {DR-08.02 Picnowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,pstrzegawcze i 23,0000 szt
0702-0500 informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2
Krotnos¢: 1,0000
L.4 jKNNR (006 |[DR-08B.02 |Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o powierzchni 7,0000 szt
0702-0700 ponad 0,3 m2
Krotnosé: 1,0000
L5 [KNNROQO6 [DR-08.02 [Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze § 7,0000| szt
(702-0400 informacyjne o powilerzchni do 0,3 m2
Krotnosé: 1,0000




