Specyfikacja niszczarki HSM Securio P36i

eStopien tajnosci wg normy DIN 66399 — P-4/0-3/T-4/E-3/F-1
eSzerokos¢ szczeliny wej$ciowej min 330mm

*Niszczy jednorazowo — 28 kartek A4/80gm?

eSzczelina wejsSciowa zabezpieczona klapka bezpieczenstwa lub ostone bezpieczeristwa,
ktora podczas uniesienia lub nacisniecia wytgcza urzadzenia.

*\Watki tngce wykonane z jednego elementu stali, hartowane, separatory metalowe.
oSilnik przystosowany do pracy ciggtej 24h, o mocy min. 900W.

ePredkos¢ ciecia min. 85mm./sek.

*Gtosnos¢ podczas pracy max. 55dB.

e Automatyczny strat/stop za pomocg fotokomorki.

*Wyposazona w system automatycznego smarowania watkéw tngcych. System
zintegrowany wewnatrz urzadzenia, bez mozliwosci dostepu do oleju np. w koszu lub na
zewnatrz urzadzenia ( wzgledy estetyczne oraz czystosciowe )

*Reczny rewers.

e Automatyczny rewers usuwajacy zaciecia papieru.

*\Wyposazona w system oszczednosci energii, ktory wytgcza urzadzenie podczas
bezczynnosci.

eFunkcja blokady urzadzenia zapobiega nieuprawnionemu uzyciu.

eKosz na Scinki wyjmowany w obudowy niszczarki o pojemnosci min. 145l. Kontrolna
napetnienia kosza przez okienko inspekcyjne, bez koniecznosci otwierania kosza.

*Obudowa kosza wykonana z ptyty meblowej.
eUrzadzenie mobile na kotkach.

eGwarancja na urzadzenie 3 lata oraz dozywotnio na watki tngce. Gwarancja $wiadczona na
miejscu instalacji urzadzenia



