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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej dla budynku Placowki Opiekunczo-Wychowawczej w Wiselce
(POW), zlokalizowanej przy ul. Lesna 4, 72 — 513 Wiselka.

1.2Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych ponizej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonaniu instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynku Placowki Opiekunczo-Wychowawczej
w Wisetce (POW). Budowa obejmuje prowadzenie rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej, wyposazeniem jej
w elementy takie jak centrala sygnalizacji pozarowej, czujki i sygnalizatory. Do
zakresu niniejszej specyfikacji nalezy rowniez zasilanie elektryczne 230V DC
elementéw wyzej opisanej instalacji. W skiad zasilania 230V DC wchodzi¢
bedzie zasilanie z istniejacej wewnetrznej instalacji elektrycznej na terenie
budynku, a takze dodatkowo zasilanie awaryjne akumulatoréw 12V.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia w/w
robot i obejmujg instalacje systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczegélnosci:
CPV 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

1.3 Okres$lenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej
Wystepujace okreélenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz definicjami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz
ich  zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami  producentéw elementéw instalacji i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane. Wszelkie odstgpstwa oraz ewentualne zmiany
w zastosowanym osprzecie lub urzgdzeniach muszg by¢é uzgadniane
z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji systemu sygnalizacji pozarowej winno
by¢ zlecone firmie posiadajacej wtasciwe doswiadczenie oraz uprawnienia do
realizacji tego typu robét i gwarantujgcej wysokg jako$¢ oraz terminowosé
wykonania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST oraz poleceniami



Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
rysunkéow wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wilasny
koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Kierownikowi Budowy do
zatwierdzenia. Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w umowie Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania Robét oraz do okreslenia parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czeséciach,
ale kazda przediozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by
mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od calosci projektu. Kierownik Budowy powinien sformutowac
komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwazac za przyjete przez Wykonawce jeéli nie zgtosi zastrzezen na pisSmie.
Wykonawca przed ziozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowa¢ sie z Kierownikiem Budowy. Notatka dotyczgca konsultacji
powinna by¢ dostarczona przed datg konsultacji oraz, jesli jest to wymagane
przez Kierownika Budowy, Wykonawca powinien dostarczyé rysunki
w wymaganej ilosci kopii przed datg konsultacji. Terminy zwigzane z czasem
akceptacji rysunkéw przez Kierownika Budowy oraz czas dostarczenia
rysunkow przez Wykonawce okreSlone zostang na etapie zawarcia
Kontrakiu. Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje
oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach
dla kazdego ukoniczonego odcinka Robét, ktory bedzie przekazany do uzycia
lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego,
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed datg
przekazania. Forma rysunkow powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
O ile rysunki wykonawcze przekazywane byly w wersji elektronicznej
Kierownik Budowy ma prawo zada¢ przekazania rysunkéw powykonawczych
w takiej postaci.

Roboty nie ujete w ST wykonywa¢ wg "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Tom V - Instalacje
elekiryczne.

» obowigzujace przepisy i normy,

» instrukcje DTR urzadzen,

» wszystkie projektowane urzadzenia zwigzane z systemem sygnalizaciji
pozarowej posiadajg aktualne certyfikaty CNBOP.



Ponadto:

» przed oddaniem systemu do pracy nalezy przeprowadzié préby
sprawnosci dziatania cato$ci urzadzen i instalacji,

> wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa naniesé do
dokumentacji kolorem czerwonym i przekaza¢ jeden egzemplarz
uzytkownikowi,

» po zakoriczeniu robot instalacyjinych nalezy zapewni¢ nalezytg
konserwacje systemu,

» w trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony staly i szybki
dostep do wszystkich miejsc w ktérych zamontowano urzgdzenia
przeciwpozarowe.

1.5 Przekazanie terenu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy

nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajacy
przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu
budowy:

— uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt. Lokalizacja
zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projektowe;.

2. Materialy

2.1 0go6lne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé wg ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" oraz
obowigzujgcych Polskich Norm zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Przyjete rozwigzania materiatowe
i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg poziom
rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagajg uzgodnien
z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw producentéw krajowych i zagranicznych.
Warunkiem dopuszczenia do wbudowania materiatow jest udokumentowanie
stosownym $wiadectwem zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Kolejno$¢ robét i organizacja pracy na budowie musi byé zgodna
z warunkami formalnymi oraz nie moze obniza¢ jakosci rob6t budowlanych.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, z zastosowaniem
materiatow | — szej jakosci (nie dopuszcza sie stosowania niejednorodnych
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materialow z roznych serii, koncowek itp.), z zastosowaniem narzedzi
zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacjg w warunkach
odpowiadajgcych wymogom technicznym poszczegoinych robot (temperatura,
wilgotno$¢) dbatoscig o materiat i wykonane uprzednio roboty.

2.2 Materialy i urzgdzenia wykorzystane do instalacji
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji sygnalizaciji
pozarowej wg dokumentacji technicznej sa:
a) Centrala sygnalizacji pozarowej
b) Optyczna czujka dymu
c) Reczny ostrzegacz pozaru
d) Modut kontrolno-sterujgcy
e) Sygnalizator optyczno-akustyczny
f)  Sygnalizator zewnetrzny
g) Puszki instalacyjne
h) Zasilacz pozarowy
i) Urzadzenie Transmisji Alarméw Pozarowych
i)  Przewod YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?
k) Przewod HTKSH PH30 2x2x0,8 mm?
)  Przewdd HDGs PH30 1x2x1 mm?
m) Przewod HDGs PH30 1x2x1,5 mm?
n) Przewdd HDGs PH30 1x3x2,5 mm?
0) Przewdd HDGs PH30 1x2x1 mm?
p) Akumulator 12V 24 Ah
q) Pojemnik akumulatorow
r) Gniazda czujek i sygnalizatorow
s) Roztgcznik bezpiecznikowy
t)  Wytgcznik nadprgdowy
u) Masa ogniochronna do zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych
v) Uchwyty
w) Materiaty pomocnicze
Szczegolowe wyposazenie instalacji sygnalizacji pozarowej podano
w pkt. 15 w dokumentacji technicznej. Wszystkie w/w urzgdzenia oraz
wszelkie materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty albol/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

2.3 Skladowanie materiatow
Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze
oswietlonych.  Gospodarke materiatami  nalezy prowadzi¢  zgodnie
z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano -
montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elekiryczne
roboty instalacyjno - montazowe.



W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot
lubprzedsigbiorstwo ~ wykonujgce dany rodzaj rob6t w  porozumieniu
z kierownikiem budowy. Sposoéb skfadowania materiatéw elektrycznych
w magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow. Materiaty np. listwy instalacyjne, kable i przewody, osprzet
nalezy przechowywaé w pomieszczeniach  zamknietych, suchych,
przewietrzanych i os$wietlonych. Listwy instalacyjne nalezy sktadowad
w wigzkach w pozycji lezacej poziomej, kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw
w kregach. Bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarczy a kregi
ufozone poziomo.

2.4Warunki dostawy

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukciji, urzgdzen
i maszyn) do magazynu na budowie powinno byé poprzedzone jako$ciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest
zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylgcznie za pisemng
zgodg inwestora. Parametry techniczne materiatow i wyroboéw powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych, przepiséw
dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie
przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadaé
opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych,
jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowaé na
budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora. Materiaty
stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. Wszystkie
przewody instalacji wewnetrznej linii dozorowych niepalne posiadajgce atesty
CNBOP. Przewody do =zasilania niepalne typu HDGs. Osprzet wg
dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta. Materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiadaé¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoz., certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



3. Sprzet
Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robot:

— miot udarowy elektryczny,

— radiotelefony do komunikowania sie przy przedzwanianiu zyt kabli
i przewodow,

— mierniki do standardowych pomiaréw elekirycznych, mierniki izolaciji,
skutecznosci zerowania (samoczynne szybkie wylgczenie), woltomierze,
amperomierze cegowe malych zakresow, mierniki do testowania
wylgcznikéw  réznicowo prgdowych oraz do mierzenia wielkosci
rezystywnosci uziemien i GSU/LSU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot

i $érodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg

wykonawcy. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,

zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub

wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie
przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatoSci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony

z wymogami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice) mozna

uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego

i wilasciwego dziatania. Nalezy go zabezpiecza¢ przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca dostarczy (na zadanie)

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspekiora dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych

sprzetu w cenie jednostkowej robot, do kidrych ten sprzet jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych
materiatow i bedg okreSlone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Materiaty
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powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu

drogowego oraz przepisami bhp. Rodzaj i ilos¢ $rodkdéw transportu powinna

gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej. Przewozone materialy i elementy powinny byé

zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu lub

uszkodzeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegolnych elementow.

Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli
w krggach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia
nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla,

— zaleca sig¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach:
dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami na skrzyniach samochodoéw
ciezarowych lub w przyczepach,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny byé
ustawione na krawedziach tarcz (oé bebna pozioma), a tarcze bebnow
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly si¢ przetaczac¢; stawianie bgbnow z kablami w skrzyni samochodu
ptasko (0$ begbna w pionie) jest zabronione; kregi kabla nalezy uktadaé
poziomo (ptasko),

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami,

— swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Przy skladowaniu poszczegdinych materiatow nalezy przestrzegaé

nastepujacych wymagan:

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach suchych i chtodnych, sktadowanie kabli i osprzetu
powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

a) kable w czasie skfadowania powinny znajdowaé sie na bebnach;
dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw kabla w kregach,

b) bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach:;
bebny powinny byé ustawione na krawedziach tarcz (0% bebna
pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

c) osprzet kablowy powinien byé sktadowany w pomieszczeniach
o temperaturze +20°C,

— cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé
w  pomieszczeniach  suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci
wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krétki, szczegdtowe
warunki sg podane w odnosnych normach parstwowych.



5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementébw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wszelkie prace
powinny byé wykonane bezkolizyjnie z innymi instalacjami.

Wykonawca powinien zlokalizowa¢ sobie przed wykonaniem
instalacji wszelkie obce urzadzenia i instalacje. Wszelkie wynikle
z nieprzestrzegania tego nakazu szkody Wykonawca naprawi wlasnym
kosztem i staraniem w mozliwie jak najkrotszym czasie.

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej nalezy :

— trasowanie,

— montaz uchwytow,

— uktadanie przewodow,

— przejscia przez Sciany i stropu,

— montaz osprzetu,

— fgczenie przewodow.

5.2 Trasowanie

Trasa instalacji SSP powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ innych przewodow
elektrycznych. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtoéci co najmniej
30 cm od instalacji silnoprgdowych.

5.3 Ukladanie przewodow i kabli
Kable i przewody nalezy uktada¢ na $cianach/stropach w listwach
instalacyjnych PCV w liniach prostych, bez naprezen i uszkodzen
izolacji.Trasy uktadania instalacji muszg przebiega¢ rownolegle do $écian lub
sufitu i zgina¢ sie pod katem prostym. Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna
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ich unikngé¢, przewody ostania¢ rurkg. Uchwyty mocujgce kable rozmiescic
w odlegiosciach 0,4 m w poziomie oraz 0,7 m w pionie. Do mocowania
przewodow stosowa¢ materialy odporne na korozie. Obwody instalacji
elektrycznej wyprowadzi¢ z centrali sygnalizacji pozaru bez zapetlen
I nieuzasadnionych krzyzowarn.

5.4 Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejécia obwodoéw instalacji sygnalizacji pozaru przez éciany,
stropy i inne przegrody muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejécia
wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych. Obwody instalacji
systemu sygnalizacji pozarowej przechodzacych przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako
ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw
sztucznych, ksztattownik, korytka i inne materiaty dopuszczone do tych celéw.
Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw systemu sygnalizacji pozarowej w tej
samej przegrodzie, co przewody na napiecie 230V i wyzsze. Przejscia
instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczyé do
klasy odpornoéci ogniowej tego elementu.

5.5 Montaz osprzetu
Reczne ostrzegacze pozaru montowaé na wysokoéci od 1,2do 1,6 m od
poziomu podtogi. Sygnalizatory akustyczne nalezy tak rozmieécié, aby poziom
natezenia dzwieku byt wystarczajgcy w pomieszczeniu oddzielonym od
pomieszczenia z urzadzeniem alarmowym przez nie wiecej niz jedne drzwi.
Sygnalizatory proponuje umieszcza¢ sie nad drzwiami lub na $cianach
w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,15 m od sufitu lub na suficie. Gniazda czuijek,
reczne ostrzegacze pozaru, sygnalizatory akustyczne montowaé zgodnie
z projektem technicznym. Lokalizacja osprzetu wg projektu wykonawczego.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
Zachowa¢ nalezy wszystkie zalecenia producenta wskazane w zatgczonych
do urzadzen kartach katalogowych, wytycznych montazowych i DTR-kach.
Spos6b mocowania winien gwarantowaé zachowanie zdolnosci do
realizowania funkcji, jakie zostaly przypisane kazdemu elementowi, zaréwno
pod wzgledem mechanicznej operacyjnosci (mozliwo$é serwisowania
elementow), jak i poprawnosci reagowania na zjawiska pozarowe. Wszelkie
odstepstwa od wymaganych sposobéw montazu urzadzen muszg byé
ustalane z Kierownikiem Budowy wspdlnie z wspdlpracujgcymi branzami
powigzanymi.

5.6 Przygotowanie konicoéw zyt i tgczenie przewodow
Nie wolno stosowa¢ potgczen skrgcanych. Na koncach przewodow
gietkich stosowac¢ koncowki tulejkowe lub oczkowe w zaleznoéci od typu
zacisku, do ktérego majg by¢ potaczone. Skrecenia i oczka sg wykluczone.
Stosowac podkiadki sprezynowe inormalne, zapewniajgce wlasciwy docisk
i przeptyw pradu. Styki zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna.
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Diawiki urzgdzen z wchodzgcymi przewodami nalezy odpowiednio uszczelnic,
wszelkie przepusty przez $Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi
niepalnymi  uszczelniaczami. W  przypadku gdy urzadzenia majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do
instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy
wykona¢ zgodnie DTR-kg danego urzadzenia.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem miedziowym
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? prowadzonym w listwach z PCV. Do wysterowania
centrali oddymiania nalezy zastosowa¢ przewod typu HTKSH 1x2x1 mm?
PH 30. Linie sygnatowe nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSH 1x2x1,5 mm?
PH30. Kontrole stanu pracy nad centralg oddymiania oraz zasilaczem
pozarowym ZSP135-DR-2A-1 zapewnia sie przewodem YnTKSYekw
1x2x0,8 mm?. Do wykonania zasilania centrali sygnalizacji pozarowej oraz
zasilacza pozarowego ZSP135-DR-2A-1 nalezy uzy¢ przewodu HDGs
1x3x2,5 mm? PH30. Kable powinny by¢é odpowiednio oznakowane
w odstepach nie przekraczajgcych 2 m albo powinny mie¢ odpowiednig barwe
powloki. W celu zamocowania przewodéw uniepalnionych nalezy wykorzystac
uchwyty  pojedyncze typu USO08. Uchwyty mocujgce rozmiescic
w odleglosciach 0,4 m w poziomie oraz 0,7 m w pionie

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zasilane z tablicy
NN 230 V; 50 Hz z glownej rozdzielni NN przewodem HDGs PH30
1x3x2,5 mm? z wydzielonego pola i zabezpieczona bezpiecznikiem. Do tego
punktu nie mogg by¢ podtgczone inne odbiorniki. Centrale sygnalizacji
pozarowej zasila¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przewody
instalacji prowadzi¢ w rurkach z PCV lub podtynkowo/nadtynkowo. Do
mocowania przewodéw o odpornosci ogniowej PH30 wykorzystuje sie
uchwyty w klasie E30.

5.7 Polaczenia wyrownawcze
Centralke sygnalizacji pozaru nalezy podtgczy¢ przewodem
LyG 2,5 mm? do szyny wyrownawczej w budynku. Ekwipotencjalizacja
elementow przewodzgcych wewnagtrz budynku jest realizowana za pomocg
potgczen wyréwnawczych.

5.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Niniejszy projekt przewiduje jako ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania, a dodatkowo jako
wzmocnienie ochrony wytgczniki réznicowo-prgdowe, ktére po zakonczeniu
prac montazowych muszg byé przebadane w petnym zakresie. Nalezy
zachowac ciggtosé/przewodnosé galwaniczng przewodu ochronnego PE.

5.9 Préoby montazowe
Pomiary rezystancji izolacji dla przewoddéw nalezy wykona¢ za
pomocyg induktora o napieciu 250V dokonujgc odczytu po czasie
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instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji ( min.2 egz.),

dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz ,1 egz. wersji elektronicznej CD,

certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzadzen oraz
przewodow po 3 egz.,

protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych
urzadzen (centrala, zasilacze, itp.) 3 egz.,

protokdt rezystancji petli dozorowej (z uwzglednieniem wymagan
technicznych producenta Systemu) 3 egz.,

protokét sprawdzenia sprawnosci 100% elementdéw dozorowych: czujki,
przyciski (udokumentowaé wydrukami z drukarki Systemowej) 3 egz.,
protokoly wspéipracy Systemu z urzgdzeniami oraz systemami (m.in.
uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej K2, uruchomienie
sygnalizatoréw optyczno-akustycznych),

lista adreséw logicznych wszystkich elementow adresowalnych Systemu
wraz z nadanymi im opisami elementéw 3 egz.,

lista numeréw logicznych wszystkich sterowan wykonywanych przez
System wraz z nadanymi im opisami 3 egz.,

zestawienie (matryce) logicznych sterowan wykonywanych przez System
3egz.,

protokot szkolenia oséb z umiejetnosci obstugi systemu 3 egz.,

instrukcje uzytkownika w jezyku polskim 3 egz.,

zestawienie  (listing) adreséw logicznych  wszystkich —elementow
adresowalnych Systemu wraz z nadanymi im opisami elementéw 3 egz.,
zestawienie  (listing) numeréw logicznych  wszystkich  sterowarn
wykonywanych przez System wraz z nadanymi im opisami 3 egz.,

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng
wiedzg techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych Tom V. Instalacje Elektryczne,

PN 91 - 05009 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
PN 76 — 05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-41 — Ochrona przeciwporazeniowa
PN-87/E-05110 — Rozdzielnice i ztgcza kablowe

IEC 439-3 — Rozdzielnice niskiego napiecia

W pomieszczeniu w ktorym zainstalowano centralke nalezy umiescié :
v' plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

v' opis funkcjonowania obstugi urzadzen,

v' wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu.
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9. Normy i przepisy zwigzane

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-ICE 60364-4-4-
41:2000

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-E-05032

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym Wspolne
aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-ICE 60364-4-
443:1999

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-87/E-05110

Rozdzielnice i ztgcza kablowe.

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056

Przewody elekiroenergetyczne do uktadania na state.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.
IEC 439-3 Rozdzielnice niskiego napiecia.
IEC439-1 Rozdzielnice kombinowane.

PN-IEC-603 64-6-
61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie odbiorcze.

1332 z pdz. zm.

J.t. Dz. Uz 2017 r., poz.

Ustawa ,Prawo Budowlane”

t.j. Dz. U 2013 Nr 0,
poz. 907 z pdzn. zm.

Ustawa ,Prawo zamowien publicznych” z dn. 29 stycznia
2004 r. wraz z pOzniejszymi zmianami.

1422 z pbdz. zm.

J.t Dz. Uz2016 1., poz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dokumenty pozostale:

1) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczenstwa pozarowego, opracowana przez rzeczoznawce
budowlanego p. Mirostawa Sztube oraz do spraw zabezpieczen ppoz.
p. Matgorzate Pilch, sierpien 2017 r.
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