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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Placéwki Opiekuriczo-Wychowawczej w Wiselce (POW),
zlokalizowanej przy ul. Lesna 4, 72 — 513 Wisetka, zgodnie z ekspertyzg techniczng
przeciwpozarowa okreslajgcag wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego, opracowang przez rzeczoznawce budowlanego p. Mirostawa Sztube
oraz do spraw zabezpieczen ppoz. p. Malgorzate Pilch, sierpien 2017 r. Instalacja
systemu sygnalizacji pozarowej projektowana jest dla zapewnienia ochrony
wszystkich pomieszczen w budynku — ochrona catkowita.
Zakres opracowania obejmuje rozmieszczenie czujek, topologie okablowania,
doboér urzadzen i algorytm alarmowania.

2. Podstawa opracowania

1) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 736),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117),

5) Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacii
pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

6) Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez
Instytut Techniki Budowlanej i Izbe Rzeczoznawcow SITP.

7) Dokumentacje techniczno-ruchowe CSP oraz karty katalogowe wybranych
elementow systemow sygnalizacji pozarowe;.,

8) Podrecznik projektanta systemoéw sygnalizacji pozarowej — Warszawa 2010.,

9) Komplet rysunkéw architektonicznych.

10)Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajgca wymagania ze wzgledu
na warunki bezpieczeristwa pozarowego, opracowana przez rzeczoznawce
budowlanego p. Mirostawa Sztube oraz do spraw zabezpieczeri ppoz.
p. Matgorzate Pilch, sierpien 2017 r.,

3. Charakterystyka obiektu
Budynek POW w Wisetlce to catodobowa placéwka opiekuriczo-wychowawcza
typu socjalizacyjnego funkcjonujgca od stycznia 1955 r., zlokalizowana przy
ul. Leéna 4, 72 — 513 Wiselka. Placowka zarzadzana jest przez Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim. Obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej
kondygnacji podziemnej. Budynek o wysokoéci 11,84 m zakwalifikowany jako niski
(N). Budynek z uwagi na przeznaczenie zostat w catosci zakwalifikowany do kategorii
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ZL Il oraz ZL V zagrozenia ludzi. Obiekt spetnia wymagania klasy ,,C” odporno&ci
pozarowej. Budynek POW zostat podzielony na trzy strefy pozarowe wraz
z wydzielonymi pozarowo pomieszczeniami Kkottowni oraz magazynu oleju
opatowego. Komunikacja w budynku odbywa sie poziomymi i pionowymi drogami
komunikacji ogolnej z wykorzystaniem czterech wewnetrznych klatek schodowych
K1, K2, K3 i K4, przy czym klatka schodowa K2 zostata obudowana i oddymiania.
System sygnalizacji pozarowej w budynku POW w Wiselce projekiowany jest ze
wzgledu na zastosowanie rozwigzan zamiennych w ramach przeprowadzonej
ekspertyzy technicznej przeciwpozarowej.

4. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

4.1 Zakres ochrony

W budynku POW zastosowano ochrone catkowitg obejmujgcg wszystkie
przestrzenie w obiekcie, z wyjatkiem tych, ktére sg wylgczone przez wytyczne.
Obszary obligatoryjnie niewymagajace ochrony to:

a) fazienki,

b) ubikacje,
Przyjmuje sie, ze dla wyzej wymienionych pomieszczen nie przewiduje sie
sktadowania materiatow palnych.

4.2 Wybor systemu
4.2.1. Dobor centrali systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej wykonano w oparciu o centrale POLON 4100.
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4100 jest urzgdzeniem koordynujgcym
prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmujgcym decyzje o zainicjowaniu
alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych oraz kontroli
urzgdzen znajdujgcych sie w obiekcie. Projektuje sie centrale z dwoma liniami
dozorowymi.

Parametry techniczne centrali:

» zasilanie podstawowe - 230V

» zasilanie rezerwowe akumulatory - max 22 Ah

» liczba linii dozorowych - max. 2

» max ilo§¢ adresow w petli - 64

» maksymalny pobér pradu z sieci -0,25A

» maksymalna liczba stref dozorowych - 128

» liczba wariantéw alarmowania -17

» temperatura pracy - -5°C + +40°C

4.2.2. Dobor czujek

W budynku projektuje sie optyczne czujki dymu DOR-4043. Czujki nalezy
rozmiesci¢ we wszystkich pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng, przy czym
nalezy uwzgledni¢ przebiegajgce belki stropowe. Promieri dziatania optycznej czujki
dymu wynosi nie wiecej niz 7,5 m. Czujki nalezy montowac¢ w stropie tak, aby ich
elementy detekcyjne znajdowaly sie w granicach gérnych 5 % wysokosci
pomieszczenia. Czujki montuje sie w odlegtosci co najmniej 0,5 m od $cian
i przepierzen. Pod kazda czujkg nalezy zachowac¢ wolng przestrzen, co najmniej
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0,5 m we wszystkich kierunkach. Czujki nie powinny by¢ umieszczane bezposrednio
na wlocie $wiezego powietrza z instalacji klimatyzacyjnej lub wentylacyjne;.
Rozmieszczenie czujek nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami projektowymi. Czujki
wyposazono w wewnetrzny izolator zwar¢.

4.2.3. Gniazdo czujki
Czujki DOR - 4043 wyposaza si¢ w gniazdo G-40. Gniazda czujek sg
kompatybilne z czujkami i centrala POLON 4100. Konstrukcja gniazda umozliwia
elastyczne mocowanie go do podioza i estetyczne doprowadzenie okablowania.
Zastosowano w nim oryginalng koncepcje tatwego naprowadzania i fgczenia czujki
z gniazdem. Gniazdo wyposazone jest w zatrzask, uniemozliwiajgcy wyjecie czujki
bez zastosowania specjalnego klucza.

4.2.4. Reczny ostrzegacz pozaru ROP

W budynku projektuje sie reczne ostrzegacze pozarowe typu ROP-4001M.
ROP-y przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspolpracujgcej
centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyla pozar i recznie
uruchomita ostrzegacz. ROP-y montuje sie na wysokoéci okoto 1,4 m. Dopuszczalne
wysokoéci montazu ROP-6w zawierajg sie w przedziale od 1,2 m do 1,6m.
Rozmieszczenie ROP-6w nalezy wykona¢ wg zatgczonych rysunkéw projektowych.
Reczne ostrzegacze sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré.
Dane techniczne ROP-4001M:
napiecie pracy : 16,5-24,6 V,
pobdr pradu w stanie dozorowania : 140 pA,
temperatura pracy : od -25°C do +55°C,
szczelnos¢ obudowy: IP 30.

YV VY

4.2.5. Sygnalizator optyczno — akustyczny

W budynku projektuje sie wewnetrzne sygnalizatory optyczno — akustyczne
SA-K7N oraz zewnetrzne sygnalizatory optyczno ~ akustyczne SAOZ-Pk.
Sygnalizatory montowane na liniach sygnatowych, zakonczonych rezystorem
koncowym 6,8 kQ. Sygnalizatory przeznaczone do sygnalizacji akustycznej
i optycznej w systemach sygnalizacji pozarowej. Jako Zrédio zasilania dla
sygnalizatorow znajdujgcych sie na 2 linii sygnatowej wykorzystuje sie zewnetrzne
Zrodio zasilania w postaci zasilacza typu MERAWEX. Mocowanie sygnalizatorow
wykonuje sie za posrednictwem puszek potgczeniowych PIP — 3A. Nalezy zapewnié
minimalny poziom natezenia dzwieku 65 dB w kazdym miejscu w budynku.
Dane techniczne:
napiecie pracy z linii dozorowej 16 — 32,5V,
pobor pradu z linii dozorowej (dozorowanie) < 0 mA,
pobor pradu z linii dozorowej (alarmowanie) < 75 mA,
stopien ochrony — IP 33.

4.2.6. Element kontrolno — sterujagcy EKS — 4001
W budynku zaprojektowano elementy kontrolno-sterujgce EKS-4001. Element
Kontrolno Sterujgcy EKS-4001 stuzy do wysterowania centrali oddymiania na

YV V VY
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kondygnacji | pietra, a takze odpowiada za wysterowanie linii sygnatowej nr 2,
zasilanej z zewnetrznego zasilacza pozarowego ZSP135-DR-2A-1. Wysterowanie
EKS nastepuje po przekazaniu sygnatu z centrali sygnalizacji pozarowej. Ponadto
EKS umozliwia kontrolowanie sprawnoéci sterowanego urzadzenia i poprawnosci
jego zadziatania. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwaré.

Dane techniczne :

napiecie pracy — 16,56 — 24 V,

pobor pradu w stanie dozorowania — < 165 pA,

prad kontrolny linii sterujgcej — max. 0,615 mA,

temperatura pracy - - 25 °C - + 55 °C,

szczelnosé obudowy — IP 65.

4.2.7. Zasilacz
Centrala SSP posiada zintegrowany zasilacz zapewniajgcy napiecie
znamionowe systemu 24 V. Do zasilacza mozliwe jest podigczenie wbudowanych
akumulatoréw.
Funkcje urzadzenia:
» zasilanie bezprzerwowe 24V,
» kontrola zasilania z sieci — sygnalizacja zaniku,
» test baterii.
Do zasilania linii sygnatowej nr 2 przewidziano zewnetrzny zasilacz pozarowy
ZSP135-DR-2A-1 o napieciu 24VDC i znamionowym pradzie wyjsciowym Imax=1A.

YV V VY

Y

4.3 Podtaczenie centrali sygnalizacji pozarowej z jednostkag Panstwowej
Strazy Pozarnej

Dla obiekiu zgodnie z ekspertyzg techniczng przeciwpozarowg jest
wymagane pofgczenie instalacji sygnalizacji pozarowej z najblizszg Komendg
Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamieniu Pomorskim. Podtgczenie takie
zwane jest monitoringiem pozarowym i nalezy je wykonaé za posrednictwem
urzgdzenia transmisji alarmow pozarowych (UTA).

Zastosowana centrala umozliwia wigczenie jej w system zdalnego
monitorowania po fgczach radiowych i telefonicznych do  STACJI
MONITOROWANIA ALARMOW w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kamieniu Pomorskim, gdzie muszg by¢ przekazywane minimum
nastepujgce informacije:

» sygnat alarmu |l stopnia,
» sygnat uszkodzenia (awarii) w systemie.

Warunki podigczenia centrali sygnalizacji pozarowej do monitoringu
pozarowego nalezy uzgodnic 2z miejscowym Komendantem Powiatowym
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kamieniu Pomorskim. Sposob witgczenia centrali do
systemu zdalnego monitoringu nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

5. Instalacja
5.1. Linie dozorowe
Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykona¢ przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie dozorowag wykonuje sie jako linie petlowg. Przed
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przystapieniem do prac montazowych nalezy wyznaczy¢ trasy instalacji ppoz. Trasy
uktadania instalacji muszg przebiegaé¢ rownolegle do $cian lub sufitu i zgina¢ sie pod
katem prostym. Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢é obecno$é innych
przewodow elektrycznych. Zaleca sie zachowaé¢ 30 cm odstep od réwnolegle
utozonych innych instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Wprowadzenie
przewodow do czujek i przyciskéw nalezy zostawi¢ wolne na dtugosci ok. 0,2 m, do
listew zaciskowych (osprzet rozdzielczy) — ok. 0,5 m, do centrali sygnalizacii
pozarowej 0,4 — 1,0 m.

Przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy, prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Przy skrzyzowaniach, jesli nie mozna ich unikngg,
przewody ostania¢ rurkg. Przewody w $cianach i stropach wykonaé¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktore
przechodzg. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m
od instalacji silnoprgdowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodoéw sygnalizacji pozarowej w tej samej
przegrodzie co przewody na napiecie 230V i wyzsze. Przypadkowe uszkodzenia
przewodow innych instalacji powinny by¢ zaewidencjonowane.

5.2. Linie sygnatowe

Linie sygnatowe nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSH 1x2x1,5 PH30.
Linie sygnatowe zakorczone rezystorem koncowy 6,8 kQ. Linie sygnatowe
mocowane bezposrednio natynkowo lub podtynkowo za pomocg uchwytéw
posiadajacych certyfikat CNBOP np. BAKS, typu UDF (rozstaw uchwytéw
wg. wytycznych producenta tj. max 300 mm) lub na trasach kablowych w klasie co
najmniej E30 np. BAKS.

5.3 Rozmieszczenie i montaz czujek dymu

Czujki nalezy umieszczaé zgodnie z rysunkami wg nastepujgcych zasad:
czujki dymu umieszcza¢ mozliwie na $rodku pola stropowego,

w odlegtoéci min 0,5m od wysokich urzadzen technologicznych,

w odlegtosci min 0,5m od opraw os$wietleniowych,

odlegto$¢ od scian, belek stropowych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m,
odlegto$¢ od otworéw wentylacji nawiewno - wywiewnej — zalecane
min. 1,5 m,

gniazda czujek powinny by¢ montowane na suficie, belkach konstrukcyjnych
przy pomocy kotkdw rozporowych w taki sposéb by optyczne wskazniki
zadziatania widoczne byly z wejécia do pomieszczenia,

W przypadku istnienia wolnego punktu $rodkowego w pomieszczeniu czujke
umiesci¢ po érodku, w przypadku istnienia w tym punkcie oprawy oswietleniowej
czujke umiesci¢ w odlegtosci jak wyzej lecz z przesunieciem czujki w kierunku do
drzwi.

YV V VY

Y

5.4. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru
Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy montowaé:
» w korytarzach na wysokosci 1,2 m do 1,6 m od podtogi,
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» w sposOb umozliwiajgcy biegngcemu wyzwoli¢ ostrzegacz bez dodatkowego
naktadu drogi,
»  przy wejsciu do budynku,
» osfirzegacze powinny instalowane by¢ tak, aby odlegtos¢ do najblizszego nie
przekraczata 30 m z dowolnego miejsca,
» w odlegtosci minimum 0,5 od innych elementow typu wytgczniki, przyciski.
Montaz zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5.5. Rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

Sygnalizatory akustyczne instalowane sg na liniach sygnatowych.
Sygnalizatory akustyczne nalezy tak rozmiescic¢, aby poziom natezenia dzwieku byt
wystarczajgcy w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczenia z urzgdzeniem
alarmowym przez nie wiecej niz jedne drzwi. Sygnalizatory proponuje umieszczac sie
na $cianach w odleglosci nie mniejszej niz 0,15 m od sufitu. Rozmieszczenie
sygnalizatoréw nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

5.6. Zasilanie energetyczne.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna by¢ =zasilana z tablicy
NN 230 V; 50 Hz z gléwnej rozdzielni NN przewodem HDGs 3 x 2,5 mm? PH30
z wydzielonego pola i zabezpieczona bezpiecznikiem. Do tego punktu nie mogg by¢
podigczone inne odbiorniki. Podtgczenie powinno zosta¢ dokonane przed
wytacznikiem gtéwnym energii elektrycznej dla obiektu i wykonane jako nierozigczne.
Zabezpieczenie zasilania systemu sygnalizacji pozarowej nalezy odpowiednio
oznakowac.

5.7. Lokalizacja centrali CSP

Centrale nalezy umiejscowié na korytarzu na kondygnacji parteru przy wejsciu
do klatki K2. Przy wejsciu do budynku powinno znajdowac sie oznakowanie dla
strazy pozarnej o zainstalowaniu CSP. Centrale nalezy zamontowac tak, aby
elementy obstugi i wskazniki znajdowaty sie na wysokosci okoto 150 cm od podiogi.
Do centrali powinien by¢ dostep o szerokosci minimum 75 cm.

5.8. Okablowanie

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ przewodem miedziowym
YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? prowadzonym w listwach z PCV. Do wysterowania
centrali oddymiania nalezy zastosowac¢ przewodd typu HTKSH 1x2x1 mm? PH 30.
Linie sygnatowe nalezy poprowadzié¢ przewodem HTKSH 1x2x1,5 mm? PH30.
Kontrole stanu pracy nad centralg oddymiania oraz zasilaczem pozarowym
ZSP135-DR-2A-1 zapewnia sie przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? Do
wykonania zasilania centrali sygnalizacji pozarowej oraz zasilacza pozarowego
ZSP135-DR-2A-1 nalezy uzyé przewodu HDGs 1x3x2,5 mm? PH30. W celu
zmniejszenia  wplywu zaktoécen elekirycznych przewody nalezy prowadzié¢
w odlegtosci 0,3 m od kabli innych instalacji. Kable powinny byé odpowiednio
oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 2 m albo powinny mie¢ odpowiednig
barwe powloki. W celu zamocowania przewodow uniepalnionych nalezy wykorzystac

Strona 8 z 22



uchwyty pojedyncze typu US08. Uchwyty mocujgce rozmiescié w odleglosciach
0,4 m w poziomie oraz 0,7 m w pionie.

6. Rezerwowe zasilanie
Dobierajgc wielkos¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy
kierowac sie¢ zasadg, iz jej pojemnosé, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna
wystarczy¢ przynajmniej na:
> 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe
sq stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym
szybkie usuniecie awarii,
» 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest
mozliwos¢ naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h
(np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcg konserwacje
instalaciji),
» 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze
warunki nie sg spetnione.
Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu
w stanie alarmowania.
Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych
mozna postuzyc¢ sie wzorem :
QAh = 1,25 x (Idoz x Tdoz + lal x Tal)
gdzie:
QAh - wymagana pojemno$¢ akumulatorow w Ah,
wspotczynnik 1,25 — zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25% na skutek
ewentualnych strat ich pojemnoséci w wyniku starzenia,
Idoz - pob6r pradu przez instalacje w stanie dozorowania w [A],
Tdoz - wymagany czas pracy systemu, réwny 72 h,
lal - pobor pradu podczas alarmowania w [A],
Tal — wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h.

Pobor pradu przez centrale i elementy liniowe w stanie dozorowania
przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Nazwa Liczba Prad Liczba elementow
elementu elementéw pobierany X
liniowego lub linowych przez 1 prad pobierany przez
centrali element element

liniowy

1/ DOR —4043 65 150 pA 9750 pA

2. SA - K7N 5 0 pA 0 pA

3] EKS -4001 2 165 pA 330 pA

4, ROP —-4001 12 135 pA 1620 pA

5] POLON 4100 1 0,25 A 0,25 A
Razem 0,26 A
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Pobér pradu przez centrale i elementy liniowe w stanie alarmowania
przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Nazwa Liczba Prad Liczba elementow
elementu elementow pobierany X
liniowego lub linowych przez 1 prad pobierany przez
centrali element element

liniowy

1/ DOR —4043 65 150 pA 9750 pA

2, SA - K7N 5 75 000 pA 375 000 pA

3] EKS -4001 2 165 pA 330 pA

4/ ROP —4001 12 135 pA 1620 pA

5] POLON 4100 1 0,25 A 0,25 A
Razem 0,63 A

QAh=1,25 x (Idoz x Tdoz + lal x Tal) = 1,25 x (0,26 x 72 + 0,63 x 0,5) = 23,79 Ah

Do zasilania rezerwowego CSP przewidziano baterie akumulatoréw bezobstugowych
2 x 12V o pojemnosci znamionowej 24 Ah.

7. Obliczenia sprawdzajace parametry elektryczne
7.1. Sprawdzenie rezystanciji przewodoéw najdtuzszej linii dozorowej
Najdtuzszg linig dozorowg jest linia numer 1. Obliczenia rezystancji przewodow
najdtuzszej linii dozorowej przedstawiono ponizej.
R, = pi
S

Qmm’*

p — rezystywnos$¢ miedzi 0,0175
m

| — catkowita dtugo$¢ kabla 300 m
s — pole poprzecznego przekroju kabla 0,8 mm?

R, =0,0175 *% = 6,56

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji wynosi
R, =2%100 =200Q

Zatem

R, <R, Warunek jest spetniony.

Dopuszczalna warto$¢ rezystancji przewodow linii  dozorowej nie zostata
przekroczona.

7.2. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong linie
dozorowa
Najbardziej obcigzong linig dozorowg jest linia numer 1 (58 elementéw liniowych).
Maksymalny dopuszczalny pobo6r prgdu wynosi 20 mA. Obliczenia pradu
pobieranego przez najbardziej obcigzong linie dozorowg przedstawia ponizsza
tabela.
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Lp. Nazwa Liczba Prad Liczba elementéw
elementu elementow pobierany X
liniowego lub linowych przez 1 prad pobierany przez
centrali element element
liniowy
1/ DOR —4043 49 150 pA 7350 pA
2] ROP -4001 9 135 yA 1215 pA
Razem 8,56 mA

taczny pobor pradu przez wszystkie elementy liniowe znajdujace sie na linii
dozorowej numer 1 (58 elementéw liniowych) wynosi 8565 pA (8,56 mA). Zatem
dopuszczalna wartosé pradu nie zostata przekroczona.

7.3. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewodoéw najdtuzszej linii

dozorowej
Najdtuzszg linig dozorowg jest linia numer 1. Maksymalna dopuszczalna pojemnoéé
elektryczna przewodéw dla centrali POLON 4100 wynosi 300 nF. Pojemno$é
elektryczna przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8 wynosi 120 nF/km. Diugosé linii
dozorowej wynosi 300 m (0,3 km).
Pojemnos¢ elektryczna przewodu linii dozorowej wynosi:
12050 35m = 36nF < 300 nF

km

Zatem dopuszczalna warto$¢ pojemnosci elektrycznej nie zostata przekroczona.

7.4. Sprawdzanie obcigzalnosci linii sygnatowej

Na najdtuzszej linii sygnatowej tj. linia nr 2 przewidziano 10 sygnalizatoréw
optyczno — akustycznych. Obcigzalnoé¢ linii sygnatowej wynosi:
Liczba sygnalizatoréw x pobor pradu przez 1 sygnalizator
10x 75 mA=750mA=0,75 A
Do zasilania sygnalizatorow zastosowano zasilacz zewnetrzny typu MERAWEX
ZSP135-DR-2A-1 o nominalnym pradzie wyjsciowym réwnym 1A, wobec czego
zapewniono wymagang obcigzalno$¢ linii sygnatowej.

8. Alarmowanie

Zadziatanie czujki pozarowej wywoluje alarm | stopnia, ktory jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozarowe.
Przyjeto czas T1 = 60s przeznaczony na zgloszenie sie personelu obstugujgcego
i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza
czas T2 = 180 s przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej na terenie obiektu
i ewentualne skasowanie alarmu. Nie skasowanie alarmu pozarowego w czasie T2
lub brak potwierdzenia alarmu wywota alarm |l stopnia. Kazdy alarm wymaga
rozpoznania przez obstuge techniczng centrali. Zadziatanie recznego ostrzegacza
pozarowego wywotuje od razu alarm |l stopnia. Dodatkowo alarm |l stopnia
wyzwalany jest w wyniku zadziatania dwoch dowolnych czujek znajdujgcych sie na
jednej linii dozorowej (koincydencja dwuczujkowa). W przypadku alarmu | stopnia
wywolanego przez czujke pozarowg i wcisnieciu ROP-a, centrala przechodzi
w alarm Il stopnia. Czas T2, ktory jest przeznaczony na rozpoznanie sytuacii
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pozarowej nalezy sprawdzi¢ na obiekcie za pomocg pracownikéw i ewentualnie
w porozumieniu z projektantem podda¢ go korekcie. W przypadku wystgpienia
jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nalezy wezwaé serwis. W przypadku
wystgpienia alarmu |l stopnia nastepuje uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych
w calym budynku, wysterowanie centrali oddymiania oraz przekazanie sygnatu
alarmowego za posrednictwem UTA do KP PSP w Kamieniu Pomorskim.

9. Wspdldziatanie SSP z innymi instalacjami
Wystgpienie alarmu 1l stopnia powoduje przekazanie sygnatu alarmowego
poprzez EKS do centrali oddymiania i wysterowanie urzadzen nalezgcych do
systemu oddymiania klatki schodowej K2 — wg odrebnego opracowania. Ponadto za
posrednictwem UTA nastepuje przekazanie sygnatu alarmowego lub uszkodzenia do
stacji monitorowania alarméw w Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Kamieniu Pomorskim.

10. Konserwacja

Do czasu formalnego uregulowania zakresu i czestotliwo$ci przeprowadzania
konserwacji instalacji alarmowych, czestotliwo$¢ przegladéw okresowych powinna
by¢ ustalana na drodze uzgodnien pomiedzy Uzytkownikiem, a Konserwatorem
instalacji. Do uzgodnien tych moga by¢ wykorzystane podane nizej kryteria.
Podawane w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji bgdZz w Dokumentacjach
Techniczno-Ruchowych  central, maksymalne czasokresy przegladéw sg
wielko$ciami orientacyjnymi, zalecanymi dla $rednio ciezkich warunkow eksploataciji
instalacji SSP. Czestotliwos¢ przegladow okresowych instalacji SSP jest wypadkowa
wielu czynnikéw i musi by¢ dokonywana nie rzadziej niz raz na rok. Dokumentacja
urzadzenia moze okreslac wiekszg czestotliwosc badan i przegladow.

Producent sprzetu sygnalizacji pozarowej, nie znajgc konkretnych warunkéw
pracy instalacji, ani ilosci i typoéw urzagdzen w niej pracujgcych, moze sugerowac
jedynie orientacyjne czasokresy konserwacji dla poszczegolnych urzadzen.
Praktycznie przeglady okresowe instalacji SSP mogg odbywaé¢ sie 2, 3, 4 razy
w roku, w szczegolnych przypadkach nawet 6-ciokrotnie. Nie wszystkie z nich muszg
mie¢ jednakowy (u$redniony) zakres badan.

Kontrole po6troczne powinny obejmowac petny zakres badan instalacji, kontrole
pomiedzy przegladami petnymi mogg dotyczyé tylko wybranych, najwazniejszych
parametrow instalacji. W szczegoélnych przypadkach, zaakceptowanych przez
Uzytkownika, w okresie pomiedzy pétrocznymi petnymi przegladami, Konserwator
moglby gwarantowac¢ jedynie duzg dyspozycyjnosc (np. 24 godziny na dobe) swego
serwisu i podczas pobytu na wezwanie do naprawy, oprocz czynno$ci wynikajgcych
z wezwania, wykonywac¢ w niezbednym zakresie badania wymagajgce czestszych
kontroli.

Mimo, ze przy stosowaniu najnowocze$niejszych rozwigzan systemowych,
okresy miedzy przeglagdami instalacji mozna bytoby wydtuzy¢, to jednak nalezy mie¢
na uwadze, ze urzgdzenia majg ograniczong niezawodnosc, na ktorg dodatkowo
majg wplyw zmienne warunki $rodowiska, w tym zmiany sezonowe, a takze
dziatalno$¢ ludzka np. w postaci remontow.
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Czynniki te nie pozostajg bez wplywu na instalacje SSP w okresie 6-ciu
miesigcy, dlatego sprawdzanie rzadsze niz w okresach poéirocznych byloby
niewskazane. Obowigzkiem Uzytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji
w sprawnosci. W tym celu dysponuje wtasne stuzby lub podpisuje umowe z firmg
prowadzgcg konserwacje. Uzytkownik powinien zadbac, aby wyznaczona osoba
codziennie kontrolowata prace systemu tzn. reagowata na wszelkie sygnaty centrali,
zapisywala je w Ksigzce Eksploatacji oraz podjeta dziatania w celu przywrocenia
instalacji do stanu gwarantujgcego wilasciwe nadzorowanie zabezpieczanego
obiektu.

11. Wykonywanie robét montazowych i uruchomienie systemu

Inwestor powinien zleci¢ wyspecjalizowanej firmie konserwacje systemu
sygnalizacji ppoz. Zainstalowanie systemu nie zwalnia Inwestora od przestrzegania
przepisow przeciwpozarowych. Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

» roboty powinny byé nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
» przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac przepisy bhp i ppoz.,
» czujki instalowac i eksploatowac¢ zgodnie z zaleceniami projektowymi.

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy dokonaé
pomiary i poréwnaé¢ wartosci zgodnie z DTR centralki, szczegolnie dotyczy
prawidlowej polaryzacji podigczenia czujek do linii dozorowej. W przypadku
niedotrzymania parametréw nie wolno uruchamia¢ instalacji do czasu, az parametry
bedg zgodne z DTR.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dostarczy¢:

» pomiary rezystanciji izolacji przewodéw, pomiary rezystancii linii dozorowych

i linii zasilajgcej sygnalizatory akustyczne,

» pomiary ochrony przeciwporazeniowej,
» poziomy odpowiedzi wszystkich czujek sygnalizacji ppoz.,
» adresy elementéow systemu sygnalizacji w uktadzie tabelarycznym

z przyporzgdkowaniem do linii dozorowej i konkretnego pomieszczenia,

» liste alarmoéw i komunikatow,
> wypeiniong ksigzke eksploatacji systemu sygnalizacji ppoz.,
» protokoly ze sprawdzenia dziatania systemu przy zasilaniu awaryjnym

i podstawowym.

12.0chrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowaé samoczynne
odigczenie. Zabezpieczenie centrali w rozdzielnicy gtéwnej wykonaé wytgcznikiem
nadpragdowym. Zwréci¢ uwage na podigczenie przewodu ochronnego do obudowy
centralki i do drzwiczek centralki. Po zamontowaniu wykonaé pomiar kontrolny
ochrony przeciwporazeniowej. Wynik pomiaru powinien byé¢ zgodny z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Dla urzadzeri instalacyjnych poza centralg ze wzgledu
na wspolnosc wystepujacych napie¢ 24 V dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nie przewiduje sie.
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13.Szkolenia

Obstuga techniczna budynku powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie
eksploatacji systemu sygnalizacji pozarowej, a w szczego6lnosci w zakresie obstugi
centrali sygnalizacji pozarowej. Do akt danego pracownika nalezy dotaczyc
za$wiadczenie o odbytym przeszkoleniu w podanym wyzej zakresie wystawione
przez osobe, ktéra prowadzita szkolenie. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone
przez specjaliste w zakresie systemow automatycznego zabezpieczania
przeciwpozarowego. Kazde szkolenie osob musi mie¢ zapewniong mozliwosé
praktycznej obslugi centrali sygnalizacji pozarowej. Osoby nowozatrudnione,
powinny by¢ przeszkolone w terminie 7 dni od rozpoczecia pracy.

14.Uwagi koncowe
Catos¢ robot zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozarowej nalezy wykonac¢
zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciwpozarowej oraz normami.

15.Zestawienie materialow

L.p. | Nazwa urzgdzenia/ materiatu Oznaczenie | RAZEM

1. | Centrala POLON 4100 1 szt.
2. | Czujka dymu DOR-4043 65 szt.
3. | Reczny ostrzegacz pozaru ROP-4001M 12 szt.
4. | Element kontrolno-sterujgcy EKS-4001 2 szt.
5. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N 12 szt.
6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk 3 szt.
7. | Puszka instalacyjna PIP-3AN 15 szt.
8. | Zasilacz pozarowy MERAWEX ZSP135-DR-2A 1 szt.
9. | Rezystor koricowy 6,8 kQ - 2 szt.
10. | Urzadzenie transm. alarmow poz. UTA 1 szt.
11. | Przewdd linia dozorowa YnTKSYekw 1x2x0,8 ok. 450 m
12. | Przewdd sterujgcy HTKSH 2x2x0,8PH30 ok.2m
13. | Przewdd sterujgcy HDGs 1x2x1 PH30 ok.2m
14. | Przewdd linia sygnatowa HDGs 1x2x1,5 PH30 ok. 250 m
15. | Przewdd zasilania centrali HDGs 1x3x2,5 PH30 ok. 20 m
16. | Akumulator 12V 24Ah zintegrowane 2 szt.
17. | Roztgcznik bezpiecznikowy R 301-10A 1 szt.
18. | Wytgcznik nadprgdowy S 301 B6-6A 1 szt.
19. | Uchwyty BAKS E30 UDF 900 szt.
20. | Uchwyty uUso8 ok. 1 000 szt.
21. | Gniazdo czujki G-40 65 szt.
22. | Welna mineralna o gestosci - 1m°

powyzej > 150 kg/m®
23. | Masa ogniochronna PROMASTOP- 1 szt.
Coating (12,5 kg)

UWAGA: Dopuszcza sie zastosowanie innych elementéw systemu instalacji sygnalizacji
pozarowej, ktére bedg spetnialy zatozenia projektowe i wymogi obowigzujgcych przepisow.
Przed przystgpieniem do montazu systemu nalezy sprawdzi¢ wymagane certyfikaty
i éwiadectwa dopuszczenia w zaleznosci od wymogu obowigzujgcych przepisow dla
poszczegOlnych elementow systemu. Wszelkie zmiany dokonaé po Konsultacji
z projektantem.
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WIFLKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAUYINA

syun. akt: WOHB-OKK-EP-O0S4-120/12/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynicrdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr & poz. 42, 7 pazn. zm.) i art. 12 ust, | pkt 1, art. 12
ust. 34, art 13 ust. | pkt 1 ooraz ust. 4. art. 14 ust. | pkt § ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, UL 2 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwice (D2,
U, Nr 83 poz. 578 z poin, zm.)

deeyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Jené

magister inzynier
Kicrunek: Elektrotechnika
uradzony dnia 15 lipca 1985 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0385/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zaKresie siced, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w ealodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyel wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
L Podstawa do wykonywania samodzicinych funkepi technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzor Budowlanego oraz wpis na fistg ezlonkow wladeiwej izby samorzadu zawodowego
2O niniejsze) decyzip sluzy odwolanie do Keajowej Komisie Kwalitikavs juel Polskicj 17by Inzanierow
Budownictwa s Warszawie, za podrednictwem Wictkopolskicp Okrepowel Komisjt Kwalifikacyinej Wielkopolskic)
Okrggowei Izby Inzynierow Budownictwa s Poznaniu w terminie 14 dni od daty icj dorgezenia.

Przewodniczaey
Okregowej Komisyi Kwalifikacyjnej WOIIB
it
T B4 Bl
AL

drinz, Danicl Pawlicki

Strona 15 z 22




INZYNIFROW

L BRUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TY8-MW3-TPQ *

Pan Jakub Jeri¢ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0014/14

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Wlodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wojewoda Koninski

DECYZJA
o nadanlu uprawnleri budowlanych

Na podstawie art, 12 ust.1 pkt. 1 - 6, art. 13 ust.1 i 2, arl. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 ), w zwiazku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38)
stwierdza sig, ze :

Pan IRENEUSZ JENC
magister inzynier elektryk
syn Leona i Jézefy
urodzony 9 kwietnia 1958 r. w Koninie

zdat w dniu 5 grudnia 1997 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjna i otrzymal
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Ireneusz Jené w zakresie swojej specjainosci jest uprawniony do :
- projektowania, sprawdzania projektéw i sprawowania nadzoru autorskiego,
~ kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysiuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednich}omw}}fe'wody\ Konifiskiego w terminie 14 dni od /daty jej

otrzymania. A0 S
(f WY )
12, OC’MOAC zZ up. opY
% odpnaiom Mbtel: jayafiak
14 Dyrektor Wydzi

zialhr Gospodarki
Przesizennc) i N{adz i Budowlanego
b
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INZYNIEROW

BUODOWNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XH9-25J-3DY *

Pan Ireneusz Jené o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6205/02

adres zamieszkania ul. Mazurska 2, 62-506 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

lerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokt n opatrzonym podpisami wt gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomacq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Dokumentacja  projektowo-budowlana dla  budynku
Placowki Opiekunczo-Wychowawczej w Wisetce (POW)
ul. Lesna 4,
72 — 513 Wiselka

INWESTOR: Powiat Kamienski
ul. Wolinska 7b; 72 — 400 Kamienn Pomorski

BRANZA: Ochrona ppoz.
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
- sporzadzone w oparciu o obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerisiwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Podstawa opracowania
- Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane
- Projekt budowlany wykonawczy: budowa instalacji sygnalizacji pozarowej

2. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej w budynku
Placowki Opiekunczo-Wychowawczej w Wiselce (POW), zlokalizowanej przy
ul. Lesna 4, 72 — 513 Wiselka.

3. Ogolne zalozenia organizacyjne

Firma wykonujaca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej
jakosci i terminowego wykonania projekiu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (J.t. Dz. U. z 2017r., poz.1332), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi realizacji robot
budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,
a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykucie projektowanych przejsc¢ instalacyjnych,
- przekucie §cian pod kabel,
- montaz przewodu dla linii dozorowych i sygnatowych,
- montaz przewodu zasilajgcego,
- montaz przyciskow pozarowych (ROP),
- montaz gniazd czujek,
- montaz sygnalizatorow akustycznych,
- montaz modutéw sterujacych,
- montaz centrali sygnalizacji pozarowej,
- sprawdzenie rezystanciji linii dozorowych,
- sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,
- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzgdzen.

4. Dobdér sprzetu montazowego
- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokoéciach,
- Wiertarki,
- Sprzet osobisty,
- Szelki bezpieczenstwa,
- Drabiny stalowe,
- Tasma biato-czerwona.
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5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejacy budynek Placoéwki Opiekuriczo-Wychowawczej w  Wiselce (POW),
zlokalizowany przy ul. Leéna 4, 72 — 513 Wisetka.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace wewnatrz i na zewnatrz budynku.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elekironarzedzi i narzedzi
pomocniczych (mtotek, przecinak).

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych érodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysoko$ci.
Uwaga:

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowigzani sg do stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonej
odziezy roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony
indywidualnej stosownie do wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia rob6t
stosownie do rodzaju zagrozen
- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
- oznakowanie miejsc o szczegélnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

9. Sposdbb prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:

- przed przystgpieniem do robo6t budowlanych,

- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystgpieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,Zeszycie szkolenia BHP na
stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie
i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia
- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny byé prowadzone w oparciu
0 przepisy Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadaé aktualne
badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony
przeciwpozarowej,
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- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowe $rodki ochrony,

- do produkcji nalezy uzywaé¢ materiatow i urzadzern posiadajgcych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz
numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb
ratowniczych.

Uwaga
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé z uwzglednieniem
prowadzenia robot budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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