SPIS DOKUMENTACJI.

Opis techniczny.
Obliczenia.

Zatgczniki.

- Uprawnienia budowlane — Bogna Tomaszewska, decyzja nr 92/Sz/2002.
- Uprawnienia budowlane — Krzysztof Gojzewski, decyzja nr 62/Sz/2001.
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - Bogna Tomaszewska.

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB — Krzysztof Gojzewski.

Rysunki:
1. Wod.-kan., rzut parteru.
2. Wod.-kan. — rozwiniecie wody.
3. Wod.-kan., - rozwiniecie kanalizacji sanitarnej.
4. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut parteru, zasilanie hydrantu.
5. Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania.



Opis_techniczny - do projektu budowlanego instalacji sanitarnych na potrzeby zmiany sposobu

uzytkowania czesci budynku szkolno-wychowawczego na internat przyszkolny.
1. Podstawa opracowania zakres opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:
e Zlecenie Inwestora,
e Projekt architektoniczny i branz wspétpracujgcych,
o Aktualne normy i katalogi urzadzen zastosowanych w wykonanym projekcie.
e Dokumentacja archiwalna — instalaciji c.o.
¢ Wizja lokalna.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie instalacji wodno —kanalizacyjnej oraz centralnego

ogrzewania na potrzeby pomieszczen podlegajgcych przebudowie.

2. Dane ogodline obiektu.

Budynek wyposazony jest obecnie w:
-instalacje wody zimnej centralnego cieptej,
-instalacji kanalizacji sanitarnej,

-instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kottowni olejowe;.

3. Rozwiagzania projektowe

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Na potrzeby czesci przebudowywanego budynku zaprojektowano instalacje zasilajgca
przebudowywane pomieszczenia higieniczno — sanitarne oraz hydrant dn25.
Budynek posiada przytacze wody srednicy dn50, opomiarowane wodomierzem dn50 o przeptywni
Qn=10m3/h.
Instalacja wykonana jest obecnie z rur i ksztattek stalowych.
Projektowang instalacje wykonac¢ rur i ksztattek stalowych (z uwagi na instalacje zasilania hydrantéw),
ocynkowanych, tgczonych na gwint.
Rozprowadzenie przewoddéw w pomieszczeniach: w przestrzeniach sufitéw podwieszonych, szachtach
i Sciankach instalacyjnych.
W weztach sanitarnych planuje sie montaz zaworéw czerpalnych z czasowymi ogranicznikami wyptywu
wody, zabezpieczajgcymi instalacje przed nadmiernym zuzyciem wody. Dla unikniecia efektu roszenia
na zimnej powierzchni rurociggu, przewody wodociggowe nalezy szczelnie izolowaé za pomoca
materiatéw izolacyjnych o porach zamknietych, posiadajgcych co najmniej atest trudnozapalnosci.
Dla ochrony p-pozarowej, projektuje sie umieszczenie w obiekcie hydrantu wewnetrznego dn 25 mm,
zamontowanego w szafce podtynkowej szt 1, wyposazonego w waz poétsztywny dtugosci 30m. (
wymagane cisnienie dyspozycyjne — 260kPa.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie kottowni olejowej. Projektowang instalacje cieptej
wody uzytkowej podtgczy¢ do istniejgcych przewodoéw wody ciepte;j.
Planuje sie wykonac¢ instalacje z rur i ksztattek stalowych, srednich wg PN-79/H-74244, podwdjnie

ocynkowanych, tgczonych na gwint.



3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja odprowadzaé bedzie $Scieki sanitarne z przyborédw z pomieszczen higieniczno —
sanitartarnych do kanalizacji sanitarnej budynku.

Poziomy rozprowadzen pod posadzka nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PCV (pomaranczowych) o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej
strukturze Scianki oraz sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8KN/m2.

Projektowane rozprowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej ponad poziomem posadzki piwnic nalezy
wykonac z rur i ksztattek systemu PCV (szare).

Na projektowanym pionie kanalizacyjnym projektuje sie zamontowaé wywiewke kanalizacyjng
wyprowadzone ponad dach budynku. Przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego.

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania jako wodng, dwururowg, pompowa.

Parametry instalacji 80/60 stC.

Ob. zapotrzebowanie ciepta dla przebudowywanej inst centralnego ogrzewania wynosi: 20,8kW.

W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe, stalowe, prod. VNH typu CosmoNova KV. Grzejniki ptytowe
posiadajg wbudowane zawory regulacyjne.

Zawory grzejnikowe: Na zaworach nalezy montowac gtowice termostatyczne, standardowe typu RTD-R
Inova. Na podejsciach do grzejnikéw montowac zestawy przylgczne typu RLV-KD.

Podejscia do grzejnikéw montowanych na s$cianach pomieszczen wykonac jako z podejsciem ze
Sciany.

Przewody rozprowadzajgce poprowadzi¢ w warstwach izolacyjnych $ciany ( 5cm warstwy ocieplenia).
Wszystkie przejscia rurociggéw przez konstrukcje budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jako zakryta.

Odpowietrzenie instalacji: wg PN, ciSnieniowe, odpowietrznikami przy grzejnikach oraz
automatycznymi odpowietrznikami umieszczonymi na najwyzszych przewodach instalaciji c.o..
Przejscia przewoddw przez stropy oraz przegrody o srednicy powyzej 4cm, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci ogniowej, co najmniej, EI60 lub REI60 uszczelniaé, np. masg HILTI CP606 dla
uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

Calg istniejaca instalacje centralnego ogrzewania nalezy przeptukac, w celu usuniecia szlamu i osadow
(tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia nowoprojektowanych grzejnikow).

Wykona¢ nowe doprowadzenie przewoddw na potrzeby zasilania budynku magazynowego.

4. Uwagi ogdlne.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il.,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych, przepisami BHP
oraz protokdétem ZUDP. Wszystkie zamontowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujgce w czasie montazu.
Podano przykladowe typy urzadzen. Nalezy zastosowa¢ dobrane urzadzenia lub inne o

réwnowaznych parametrach technicznych.

Opracowata: mgr inz. Bogna Tomaszewska



