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PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem.

2. Decyzja nr PIGK/7331/WZ/967-T75-09/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

3. Postanowienie NU.5013/EKA/1023/09/MSZ PIGK/7331/CP/Z-T75/2009 z dnia
28.05.2009.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:

- Inwentaryzacja architektoniczna czesci budynku podlegajacej niniejszemu
opracowaniu.

- Ekspertyza techniczna.

- Projekt zmiany sposobu czesci budynku szkolno-wychowawczego na internat
przyszkolny.

- Certyfikat energetyczny

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. STAN ISTNIEJACY

Obszar objety opracowaniem stanowig dziatki o numerach ewidencyjnych 76 i 77,
nalezgce do inwestora, potozone w Kamieniu Pomorskim w obrebie geodezyjnym
nr 6. przy ul. Wolinskiej 9a. Teren jest ptaski, czesciowo utwardzony, porosniety
zielenig niska, ogrodzony i uzbrojony. Zlokalizowane sg na nim: budynek szkolno —
wychowawczy i budynek techniczny. Od strony pétnocnej obszar graniczy z dziatka
drogowa o nr ewidencyjnym 73, z ktérej prowadzi bezposredni zjazd na teren.
Powierzchnia catkowita dziatki — 3583,0 m?

2. STAN PROJEKTOWANY

Zagospodarowanie terenu zasadniczo nie ulega zmianie. Projektuje sie obejscie,
stanowigce droge ewakuacyjng wokot czesci adaptowanej na internat przyszkolny,
z dwoéch wyjsé ewakuacyjnych, utwardzone kostkg betonowa. Zagospodarowanie
terenu pokazano na rysunku nr 1.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA DZIAtKI 145/6 | 3583,0 | m’
POWIERZCHNIE ZABUDOWY:

1. |BUDYNEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY -  CZESC| 2345| m’
ADAPTOWANA

2. | BUDYNEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY -  CZESC| ~854,3 | m?
NIEADAPTOWANA

3. | BUDYNEK TECHNICZNY ~79,0 | m?
POWIERZCHNIA SUMARYCZNA ZABUDOWY BUDYNKU | 1088,8 | m’
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
POWIERZCHNIA SUMARYCZNA ZABUDOWY (bud. A+B) 1167,8 | m’
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE:
1. | DOJAZD 295,6 | m?
2. | CIAGI PIESZE 122,5 | m?
POWIERZCHNIA SUMARYCZNA UTWARDZONA 418,1 | m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 1997,1 | m®
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 55,7 | %

3. MEDIA

Teren jest uzbrojony w sieci:
e Energetyczng
e Kanalizacji sanitarnej
e Wodociggowa

4. UKSZTAtTOWANIE TERENU | ZIELEN

Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie.

Zielen niska, szybko rosngca, nie wymagajaca szczegdlnej pielegnacji, dobrych
warunkéw, glebowych i odporna na zniszczenia szczegdlnie dokonywane przez
zwierzeta. Niewielka ilos¢ krzewdw i drzew od frontu budynku.

5. UKtAD KOMUNIKACYINY

Uktad komunikacyjny bez zmian.

Zaprojektowano obejscie stanowigce droge ewakuacyjng wokdt czesci
adaptowanej na internat przyszkolny, z dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych, utwardzone
kostkg betonowa.

Chodniki wykonane bedg z kostki betonowej, kolor czerwony, ufozonej na
podsypce cementowo-piaskowej (gr. 5 cm) i pospétce stabilizowanej mechanicznie
(gr.10 cm).

6. ZABEZPIECZENIE P.POZ

Zgodnie z Rozp. MSWIA z 24.07.2009 r. (Dz. U. nr 124, poz. 1030) obiekt wymaga
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, co jest zapewnione z 3
istniejgcych hydrantdw nadziemnych:

e Topolowa 14 (odlegtos¢ mniejsza niz 75m)

e Wolinska 17A — rég hali sportowej (odl. ok. 130m),

e Miedzy Woliska 17 i 18 (odl. ok. 106m)

Teren jest dostepny dla bojowych wozéw strazackich — ul. Topolowa spetnia
wymogi drogi pozarowej.
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7. ZAGROZENIE WYBUCHEM
e Na terenie nie bedzie miejsc zagrozonych wybuchem
8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy zajmuje sie edukacjg i wychowaniem
dzieci uposledzonych wyfacznie umystowo — ze wzgledu na charakter placéwki i jej
program, czes¢ adaptowana nie jest przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
(nie posiada toalet dla 0oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej i poruszajgcych
sie na wodzkach, ale zachowuje normowag szerokos¢ przejs¢ i otworéw drzwiowych
pozwalajgcych na bezproblemowe przemieszczanie sie takich oséb po obiekcie).
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ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z zachowaniem odlegtosci wymaganych
przepisami p.poz., prawa budowlanego i warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki. W zwigzku z tym inwestycja w zaden sposdb nie ogranicza
mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek, a zatem obszar oddziatywania
inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki na ktérej jest ona planowana.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — UKLADY FUNKCJONALNE

Caty budynek na planie litery U. Cze$¢ adaptowana stanowi jedno z ramion. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie od strony pdtnocnej poprzez tacznik miedzy
czescig szkolno-wychowawczg (A), a czescig adaptowang (B). Budynek wykonany w
réznych technologiach — cze$¢ A w technologii tradycyjnej — murowany z bloczkéw
zuzlowo-betonowych ocieplanych wetng mineralng; cze$¢ B w konstrukcji
modufowej, stalowej, obudowanej ptytami warstwowymi, dachowymi z
wypetnieniem z pianki poliuretanowej, gr. 8,0 cm (po adaptacji Sciany i stropodach
zostang ocieplone wetng mineralng) Budynek jest niepodpiwniczony, z ptaskim
dachem. W czesci A znajdujg sie klasy oraz pomieszczenia biurowe niezbedne do
obstugi osrodka, w czesci B beda zlokalizowane pokoje dla dzieci i miodziezy
zostajgcej pod opieka osrodka.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ADAPTOWANEJ

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 234,5 | m?

KUBATURA ~743,1 | m®

WYSOKOSC BUDYNKU 3,28| m

POWIERZCHNIE POMIESZCZEN KONDYGNACJI PRZYZIEMIA
1 KOMUNIKACJA/WIATROLAP 10,2 | m?
2 KOMUNIKACJA 54,8 | m?
3 TOALETA MESKA 8| m?
4 TOALETA DAMSKA 8| m?
5 POM. GOSP. 2,1 | m?
6 POKOJ WYCHOWAWCY 9,3 | m?
7 TOALETA 2,1| m?
8 POKO) 14,6 | m?
9 POKO) 15,2 | m?
10 | POKOJ 13,8 | m?
11 | POKOJ 14,5 | m?
12 | POKOJ 14,5 | m?
13 | POKOJ 14,5 | m?
14 | POKOJ 14,5
15 | POKOJ 14,6

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PARTERU 210,7 | m?
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VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — WARUNKI SANITARNE, BHP

Budynek zostat przewidziany dla 16 wychowankow Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego i jednego wychowawcy.

Wszystkie pomieszczenia wymagajgce wentylacji (toalety, pom. gospodarcze) beda
wyposazone w wentylacje grawitacyjng. Wysokos¢ pomieszczern wynosi¢ bedzie
2,7 m. Spozywanie positkow ($niadania, obiady i kolacje) odbywad sie bedzie w
pobliskim budynku Zespotu Szkét Zawodowych przy ul. Wolinskiej 7.

Wszystkie pomieszczenia sg doswietlone swiattem naturalnym.

Drzwi zostaty zaprojektowane o normatywnej szerokosci.

VIl. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW
Posadowienie budynku w cze$ci adaptowanej nie ulega zmianie.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

BUDYNKOW
Fundamenty Istniejgce (stopy fundamentowe i Scianki podwalinowe)
Konstrukcja Stalowa, jednonawowa, na siatce stupéw o module 3,60 m, z
nosna profili stalowych gorgcowalcowanych (dwuteowniki IPN140)
Stropodach Z ptyt warstwowych z pianka z poliuretanu o gr. 8,0 cm

Uwaga 1:  elementy murowane (wyrédwnane tynkiem) i betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢é podwdjng
warstwa papy na lepiku — izolacja pozioma i podwdjng warstwa masy asfaltowo-kauczukowej — izolacja
pionowa.

Uwaga 2:  wszystkie izolacje wodne i powtoki malarskie wykonywac po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni, w
instrukcji producenta.

Uwaga3: elementy stalowe przed pomalowaniem, po oczyszczeniu zabezpieczy¢ farbg podktadowag
chlorokauczukowa, cynkowa — 2 warstwy i emalig chlorokauczukowa ogdlnego stosowania — 3 warstwy

Uwaga 4: elementy stalowe (bez malowania) ocynkowa¢ ogniowo, zgodnie z norma DIN EN ISO 1461

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD WEWNETRZNYCH |

ZEWNETRZNYCH
PRZEGRODY ZEWNETRZNE
Sciana zewnetrzna Istniejgca — w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
fundamentowa podwalin, nalezy wykona¢ nowe, murowane, z bloczkéw betonowych.
podwalinowa Na warstwe gruntujacg nalezy natozy¢ bitumiczno-kauczukowg mase

szpachlowg lub samoprzylepng membrane bitumiczng, ptyty
termoizolacyjno-drenazowe z polistyrenu ekstrudowanego mocowane
masg bitumiczno-kauczukowa. Na styku z gruntem catos¢ obtozyc
poliestrowg widkning filtrujgca.

Sciana zewnetrzna Istniejgca sciana z ptyt warstwowych gr. 8,0 cm z wypetnieniem z pianki
poliuretanowej, obudowana: od wewnatrz 2x ptytg GK na stelazu
stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej, gr. 5,0 cm; od zewnatrz
ocieplone wetng mineralng gr. 10,0 cm; wykonczenie tynk mineralny
cienkowarstwowy. Kolorystyka wg rysunkow.

Cokaot Sciany zewnetrzne ociepli¢ 8 cm wetny mineralnej twardej na gtebokos¢
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1 m ponizej i 30 cm powyzej poziomu terenu. Zewnetrzne lico Sciany -
tynk mozaikowy, wzmocniony 2x siatkg z wtékna szklanego kotwionej
dodatkowo tacznikami mechanicznymi. Kolorystyka wg rysunkow.
Wzdtuz scian wykonaé opaske drenujaca ze zwiru ptukanego grubosci 20
cm

Dach

Dach ptaski, jednospadowy, o nachyleniu potfaci dachowych 5%, z ptyt
warstwowych, dachowych, z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, gr.
8,0 cm. lzolacja przeciwwodna z 2 warstw papy termozgrzewalnej.
Termoizolacja z wetny mineralnej od strony wnetrza obudowana 2x
ptyta gipsowo-kartonowgq na stelazu stalowym.

Obejscie wokot
budynku (chodnik)

Nalezy usungé¢ wierzchnig warstwe humusu, w ktérego miejsce
wykonuje sie podsypke z piasku lub zwiru o grubosci co najmniej 30 cm.
Podsypke nalezy uktada¢ warstwami po 15 cm i zageszczac ubijarkami.
Kolejne warstwy stanowig: piasek stabilizowany cementem w stosunku
1:3 (Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana), izolacja
przeciwwodna, warstwa wyréwnawcza z betonu B20 grubosci 8 cm i
oktadzina z ptytek terakotowych na kleju mrozoodpornym,
wodoszczelnym i elastycznym. Ptytki antypslizgowe.

Woycieraczki

Przed wszystkimi wejsciami zamontowane bedg zagtebione wycieraczki
stalowe, ocynkowane (systemowe), z mozliwoscig demontazu w celu
wyjecia i posprzatania

Obrobki blacharskie
itp.

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm. Obrébki wykonane wg PN-61/B-
10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej”.

Wszystkie obrébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz
byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm.
Obrdébki powinny by¢ zamocowane w sposdb stabilny. Nalezy zwrdcié
uwage, aby drgania elementéw blaszanych nie byly przenoszone
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykorczeniowy.

Rury spustowe i rynny dachowe PCV zamocowac¢ po wykonaniu
ocieplenia $cian.

Kominy, czapki
kominowe

Czapki kominowe — z blachy tytanowo-cynkowej, przy czym wentylacje
nalezy zakonczy¢ pod czapka, a odpowietrzenie kanalizacji nad czapka.

PRZEGRODY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne

Murowane z bloczkdw ceramiki poryzowanej (np. POROTHERM) lub
cegly petnej 12,0 cm, na zaprawie cem.-wap.; wykonczenie — tynk
gipsowy na mokro, gr. 10 mm. lub cementowo-wapienny. W
pomieszczeniach: tazienek, toalet i pomieszczeniu gospodarczym $ciany
wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Strop i posadzki

Podtoga na gruncie — wylewka samopoziomujgca gr. 0,5 cm na podtodze
ptywajacej gr. 5 cm na styropianie ekstrudowanym gr. 5 cm, lezagcym na
folii i konstrukcji. Przewidziano warstwe wykonczeniowa: ptytki
ceramiczne i wykfadzine dywanowa. Sufity podwieszane, mocowane do
konstrukcji.

STOLARKA

Stolarka okienna

Stolarka PCV, wg zestawienia, wspoétczynnik przenikania ciepta dla szyb
u<i1,1 W/mZK. Wszystkie okna rozwierno-uchylne.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi wejsciowe, dwuskrzydtowe, niesymetryczne, jedno skrzydto
petne, drugie przeszklone. Nad skrzydtami naswietle.

Rama drzwi wykonana z drewna iglastego. Cato$s¢ wypetniona ptyta
widrowg otworowg. Wykonczenie gtadkie badz frezowane. Okleina w
kolorze naturalnym odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Szkto bezpieczne. Wyposazone trzy srebrne zawiasy, regulowane,
zamek dolny z zaczepem w oscieznicy z mozliwoscig regulacji docisku
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skrzydta, zamek gérny hakowy; podwdjna uszczelka na catym obwodzie
oscieznicy i skrzydta, system antywtamaniowy. Oscieznica metalowa
katowa, o szerokosci profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej,
dwustronnie cynkowanej, o grubosci 1,2 mm. Wyposazona w: trzy
zawiasy czopowe. Lakierowana proszkowo farbg na kolor brazowy.

Drzwi wewnetrzne — | Drzwi drewniane ptytowe, oscieznice metalowe Ilub drewniane,

pokoje obejmujace; odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciane. Drzwi z
zamkami patentowymi.

Drzwi wewnetrzne - Ptytowe, z kratkami nawiewnymi (pow. >0,022m°) w drzwiach w

tazienki tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym, oscieznice metalowe lub

drewniane, obejmujace; odbojnice przy drzwiach otwieranych na
Sciane. Drzwi do tazienek z zamkami informujgcymi o zajetosci. Zamki
patentowe do pomieszczen: gospodarczego i socjalnych.

Parapety zewnetrzne | Parapety zewnetrzne aluminiowe, grubos¢ 1,2 mm, malowane
i wewnetrzne. proszkowo na kolor brgzowy i powlekane folig ochronng, lub stalowe
powlekane; boki wykoriczone zaslepkami PCV. Parapety wewnetrzne,
drewniane lub z ptyty MDF w okleinie naturalnej, grubosci 32,0 mm.

*do docieplenia nalezy stosowa¢ wytgcznie system termoizolacyjny, sktadajacy sie m.in. z warstwy

izolacyjnej i wykonczenia zewnetrznego w postaci tynku cienkowarstwowego. Wybrany system

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie oraz musi posiada¢ swiadectwo NRO i odpowiednig aprobate techniczng wraz z

certyfikatem potwierdzajgcym zgodnosc¢ z aprobaty. Uwaga — posiadanie powyzszych dokumentéw

oddzielnie na rdzne materiaty (nie tworzace jednego sytemu) jest niewystarczajgce.

Wybrany system powinien odznaczac sie:

- cechg NRO (nierozprzestrzeniania ognia) zaréwno dla okfadziny zewnetrznej jak i jej
zamocowania mechanicznego i izolacji termicznej,

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych, a takze rozpuszczalnikéw organicznych, alkoholu,
glikolu i pochodnych wymienionych substancji,

- neutralnym wptywem na srodowisko,

- zawartoscig wytacznie wodorozcienczalnych zapraw oraz powtok gruntujgcych i posrednich,

- stosunkowo niskg cena.

Ponadto, w przypadku planowanych robdt w okresie przejsciowym (pdzna jesien lub wczesna

wiosna) system powinien posiadaé wszystkie powyzsze dokumenty zardwno w wersji

standardowej, jak rGwniez w odmianie pozwalajgcej na wykonywanie robdt w warunkach jesienno-

zimowych, tj. w temperaturze minimalnej +1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%.

VIIl.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Instalacja wod.-kan.
Zaprojektowano instalacje wodng i kanalizacyjng w ramach istniejgcych przytgczy oraz
1 hydrant p.poz. @25 z wezem potsztywnym df. 30 m. Pozostate informacje i szczegéty
w projekcie branzowym.

Instalacja grzewcza

Projektuje sie ogrzewanie poszczegdlnych pomieszczen grzejnikami stalowymi,
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ptytowymi z indywidualng regulacja temperatury poprzez regulacje zaworami
termostatycznymi oraz ogrzewanie podtogowe w toaletach. Szczegdty w projekcie
branzowym

Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach i na korytarzu projektuje sie wentylacje grawitacyjng
wg PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej” wraz ze zmiang Az3 z lutego 2000 r. Kanaty wentylacyjne z
przewoddéw elastycznych aluminiowych wykonanych z tasmy o gr. 0,12 [mm] i
ztaczonych wzdtuz poprzez zagniatanie. Zakres temperatur -30 do +200 [st.C]. Predkos¢
maksymalna 25 [m/s]. Maksymalne ci$nienie 2000 [Pa]. Rury obudowane ptytami
gipsowo-kartonowymi na stelazu stalowym. PrzejScia przez dach wg rozwigzan
systemowych.

Instalacja elektroenergetyczna

W projekcie przewidziano typowe instalacje elektroenergetyczne (gniazda wtykowe,
oSwietlenie, uziemiajgca i odgromowa). Wewnetrzna instalacja elektryczna
przewidywana jest jako typowa, podtynkowa. Szczegdty w projekcie branzowym

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE
Inwestycja nie wptywa w zaden sposéb na srodowisko przyrodnicze.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projekt przygotowano zgodnie z Rozp. MSWIA w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. nr 119 z 2009 r., poz. 998).

1. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

e Przeznaczenie — do budynkéw zamieszkania zbiorowego

e Kategorie zagrozenia ludzi — do ZL V (maksymalna liczba o0sdéb
przebywajgcych w obiekcie — 17)

e Usytuowanie — cze$¢ budynku wolnostojgcego

o Wysoko$¢ — do budynkéw niskich, jednokondygnacyjnych o wysokosci
3,28 m

e Odpornos¢ pozarowg budynku —do klasy ,,C”.

2. WYMAGANE ODPORNOSCI OGNIOWE ELEMENTOW BUDYNKU ORAZ STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Budynek jest wykonany z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) o
opornosciach ogniowych nie mniejszych niz:
e Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, podciagi, stupy, ramy) - R60
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e Konstrukcja dachu —R15
e Sciany zewnetrzne El 30
e Sciany wewnetrzne — EI 15
e Przekrycie dachu—RE15

3. LOKALIZACIA

ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
1. Budynek z czescig zamieszkania zbiorowego znajduje sie w odlegtosciach:

e 7,9 m od budynku technicznego (zlokalizowanego na tej samej dziatce)
e 24,3 m od budynku trafostacji na dziatce nr 80/2

e 14,2 m od budynku mieszkalnego na dziatce 291/23

e 22,4 m od budynku mieszkalnego na dziatce 291/6

e 24,9 m od budynku mieszkalnego na dziatce 291/5

e 26,9 m od budynku mieszkalnego na dziatce 291/4

e 26,0 m od budynku mieszkalnego na dziatce 291/3

2. Odlegtosci budynku od granic dziatek wynosza:

ODLEG£OSCI OD GRANIC DZIALEK (W METRACH)

73 78 79 291/2 291/2 291/3 291/4 291/5 291/6
2 3

10,4 15,2 15,2 7,4 7,0 17,8 17,4 17,1 6,9

3. STREFY POZAROWE

Caty budynek zostat podzielony na 2 strefy pozarowe — szkolno-wychowawcza (ZL
) i intenat (ZL V). Drzwi miedzy strefami o odpornosci ogniowej EI60, w Scianie
oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej REI120. Pas Sciany zewnetrznej o
dt. 1,0m murowany z SILKI 18 o odpornosci ogniowej min. REI120. Okna w Scianach
zewnetrznych stref, w promieniu 4,0 m od granicy miedzy nimi, o opornosciach
ogniowych EI60 (dopuszcza sie zastosowanie zaluzji przeciwpozarowych,
samozamykajgcych sie przy temp. 60° C zamiast okien o odpornosci pozarowej
EI60). Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciane oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
e Hydrant wewnetrzny @25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m. wg PN-EN
671-1
e Whytacznik pozarowy pradu
e Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg PN-EN 1838

WARUNKI EWAKUACII

Z czesci adaptowanej na zewnatrz budynku prowadzg 3 wyjscia spetniajace wymogi
wyjs¢ ewakuacyjnych — dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy dwdch kierunkach
ewakuacji nie przekracza 40m. Zachowano normowg szeroko$¢ drog
ewakuacyjnych tj. min 120 cm. Obudowa drég ewakuacyjnych bedzie miata min.
odpornos¢ ogniowg El 15. Na drogach tych nie przewiduje sie fatwopalnego
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Xl.

wystroju.

6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
Zaden z budynkéw nie jest zagrozony wybuchem.

7. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZAROW
Wymagane zaopatrzenie w wode o wydajnosci 10dm>/s z co najmniej 1 hydrantu
DN80 w odlegtosci do 75m od budynku.

8. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Teren jest dostepny dla bojowych wozdéw strazackich - ul. Topolowa spetnia
wymogi drogi pozarowe;j.

9. ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ

e Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia, zgodnie z technologig posiadajgca atest ITB.

e Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne i
intensywnie dymigce

e Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

10. WYPOSAZENIE W GASNICE
Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego)
w ilodci wg powyzszej zasady: na kazde 100m® jedna gasnica 2kg proszkowa.
Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m.
Szczegdtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczernstwa Pozarowego.

11. OZNAKOWANIE ZGODNE Z POLSKIMI NORMAMI
e Miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-01256.01
e Drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-01256.02
e Wytacznik przeciwpozarowy pradu PN-92/N-01256.04

12. INSTRUKCIJE
e W widocznych miejscach wywiesié instrukcje postepowania na wypadek
pozaru, z wykazem telefondw alarmowych
e Opracowaé Instrukcje Bezpieczenistwa Pozarowego

UWAGI KONCOWE

1. Projekt budowlany (P.B.) opracowano w celach formalno-prawnych, w szczegdlnosci w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych
stuzy projekt wykonawczy (P.W.), uszczegdtawiajgcy zatozenia przyjete w projekcie budowlanym.

2. Komplet dokumentacji stanowig wszystkie opracowania branzowe wraz z opisem.
3. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegélnych robét
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10.

11.

12.

13.

14.

budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Kontakt taki powinien
mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Co najmniej na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia robét budowlanych nalezy
powiadomié witasciwy organ nadzoru budowlanego i projektanta.

Przy wykonywaniu roboét budowlanych mozna stosowac tylko wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy
,Prawo Budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu musza byc¢
uzgodnione z projektantem. Drobne zmiany projektant ma prawo wprowadzi¢ wpisem do dziennika
budowy, istotne zmiany wymagajg wykonania aneksu i uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe. Inwestor w wypadku watpliwosci, co do kwalifikacji zmiany moze zwréci¢ sie do
wtasciwego urzedu. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni oznacza, iz zmiana jest nieistotna.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujagca o zmianie
przejmuje na siebie odpowiedzialnosé, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogq miec istotne konsekwencje w innym
miejscu.

W wypadku dokonania zmian za wiedzg, ale wbrew opinii projektanta, nalezy liczy¢ sie z powaznymi
konsekwencjami, tgcznie z wstrzymaniem prac budowlanych i rozbidrka zZle wykonanych robét.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozyé pisemne oswiadczenie o
wykonaniu robét zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wtasciwy organ przeprowadza obowigzkowg
kontrole budowy, sprawdzajgc zgodnos$¢ obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Istotne
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne razgce naruszenia warunkow
pozwolenia na budowe skutkujg powaznymi konsekwencjami.

W dniu przekazania obiektu do uzytkowania nalezy ztozy¢ i systematycznie prowadzi¢ ksigzke
obiektu budowlanego, zgodnie z Rozp. M.I. w tej sprawie.

Whtasciciel, zarzadca i uzytkownik (kazdy w swoim zakresie) zobowigzany jest podejmowac wszelkie
czynnosci zmierzajagce do zapewnienia bezpieczeAstwa uzytkowania, w tym uzytkowa¢ obiekt
jedynie zgodnie z niniejszg dokumentacjg, prowadzi¢ okresowe kontrole, ods$nieza¢ drogi
komunikacyjne, usuwac nagromadzony $nieg z dachu zapewnic¢ srodki ochrony, itp.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”. Wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie lub
inne wykorzystywanie na wszystkich znanych polach eksploatacji, okreslonych w art. 50 w/w
ustawy, bez zgody lub wiedzy autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z cata surowoscia
prawa

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Zgorzelska

upr. nr 20/ZPOIA/2003
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Czesc rysunkowa
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Adres budowy:

Kamienn Pomorski, ul. Woliiska 9a
dziatki nr 76, 77
Obreb geod. nr 6, gmina Kamienn Pomorski

Inwestor:

Specjalny O$rodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Wolinska 9a
72-400 Kamien Pomorski

Autor: mgr inz. tukasz Mattawski

upr. nr ZAP/0005/POOK/08

Sprawdzit: inz. arch. Marian Rutkowski

upr.nr 185/5z/81
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PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES EKSPERTYZY

. Przedmiotem ekspertyzy jest czes¢ istniejgcego budynku szkolno-wychowawczego

w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Topolowej, dziatki nr 76,77, obreb geod. 6, gmina
Kamien Pomorski.

. Celem ekspertyzy jest sprawdzenie mozliwosci dokonania zmiany sposobu

uzytkowania czesci budynku na internat przyszkolny.

3. W szczegdlnosci, w zakres ekspertyzy wchodza:

e Sprawdzenie mozliwosci wykonania nowych, dodatkowych oktadzin $cian i
stropodachu przy zachowaniu istniejgcej konstrukcji i usunieciu czesci
starych warstw $ciennych (styropianu i ptyt pilsSniowych)

e Podanie skutecznego sposobu zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed
pozarem

e Zakres i sposob wyburzen wewnetrznych Scian dziatowych, murowanych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Przy opracowaniu ekspertyzy wykorzystano:

Inwentaryzacje architektoniczng cze$ci budynku podlegajgcy adaptaciji.
Dokumentacje fotograficzna.

Wyniki obserwacji wtasnych poczynionych w czasie kilku wizji lokalnych
Dokumentacje projektowg przedstawiajgcg zakres planowanych zmian w
istniejgcym budynku dla dokonania zmiany sposobu uzytkowania.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Wprowadzenie

Czes¢ adaptowana zostata zaprojektowana jako szkieletowa hala jednonawowa o
konstrukcji stalowej na typowej siatce modularnej o rozpietosci miedzy przestami
3,6 x 4,75 m. Osiowe wymiary budynku w rzucie: dtugos¢ 44,0 m, szerokos$¢ 4,75 m.

Opis poszczegdlnych ustrojow konstrukcyjnych

Szkielet budynku stanowig ramy stalowe z profili gorgcowalcowanych (IPN 140),
dotem osadzone w kielichach stép fundamentowych. Sciany i dach z ptyt
warstwowych dachowych z wypetnieniem z pianki poliuretanowej, gr. 8,0 cm.
Spadek dachu ok. 5%. Montaz wg rozwigzan systemowych. Ptyty warstwowe sg
samonosne, dodatkowo usztywniajg szkielet stalowy.

Stan techniczny poszczegdlnych ustrojéw konstrukcyjnych
Czes$¢ budynku objeta opracowaniem znajduje sie w ogdlnym stanie technicznym
dobrym. Nie s3 zauwazalne przemieszczenia szkieletu budynku w wyniku
nieréwnomiernego osiadania fundamentéw Iub niewtasciwego wykonania
potaczen miedzy elementami stalowymi. Jedynymi zauwazonymi usterkami sa:

e Brak opierzen i obrdbek blacharskich ptyt warstwowych

e Ubytki na krawedziach w wypetnieniu ptyt warstwowych

e Powierzchowna korozja przy krawedziach elementéw stalowych pfyt

warstwowych
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e Nieznaczne i nieliczne uszkodzenia pofaczen systemowych miedzy ptytami
warstwowymi
e Brak odwodnienia dachu

Wymienione usterki majg zasadniczo charakter estetyczny (pkt. 1-3) i nie wptywaja
niekorzystnie na prace uktadu konstrukcyjnego. Zatozone rozwigzania projektowe
spowodujg wyeliminowanie wszystkich w/w uszkodzen.

IV. MOZLIWOSC, ZAKRES | SPOSOB WYKONANIA NIEZBEDNYCH PRAC NA OBIEKCIE

1. Sprawdzenie ze projektowane obcigzenie sufitu podwieszanego stropodachu nie
spowoduje przekroczenia stanéw granicznych w poprzecznym uktadzie ramowym
budynku.

2. CZESC OBLICZENIOWA i WNIOSKI
Poniewaz, zgodnie z zatozeniami projektowymi adaptacji budynku, nastgpi jedynie

wymiana sufitu podwieszonego stropodachu, w obliczeniach pominieto
konstrukcje nosng i zewnetrzng obudowe stropodachu.

2.1. OBCIAZENIA ISTNIEJACE OBLICZENIOWE:

©
c
N -
g & Ee
§25E
Lp. Warstwa, element 55 % %
SE8=
©
ey
(8]
1 2 3
1. | Styropian, gr. 10 cm
0,45-0,10-1,20 = 0,05
2. | Poprzeczki z kgtownikow L30x30x3 co ~1,0 m
0,03-1,10= 0,03
3. | Plyty pilsniowe poéttwarde, gr. 1 cm
5,50-0,01-1,20= 0,07
tACZNIE SUMA: 0,15

2.2. OBCIAZENIA PROJEKTOWANE OBLICZENIOWE:
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©
c
N -~
w S8
\8 z % NE
Lp. Warstwa, element £ § % %
g8=
©
<
o
1 2 3
1. | Maty z wetny mineralnej, gr. 20 cm
0,20-0,20-1,20= 0,05
2. | Ruszt wsporczy lekki z profili ,U”
0,02-1,10= 0,02
3. | Plyty gipsowo-kartonowe, gr. 2x1,25 cm
2-0,11-1,20= 0,26
tACZNIE SUMA: 0,33

2.3. Poniewaz obciagzenie projektowane jest wieksze od istniejgcego, nalezy wykonad

dodatkowe sprawdzenie poprzecznego uktadu ramowego.

2.4. Zestawienie petne obcigzen stropodachu.

©
© W 2
S . x = 2
) 8 — S = e~
| $238¢| g5 |2 g€
Lp Warstwa, element 5 9 L > 5 8 S kg =
Ses8=| 52 |gs=
© z @ | 2°
< € =
o O
=
1 2 3 4 5
OBCIAZENIA STALE
Ptyta dachowa warstwowa ,,Obornicka”, gr. 8 cm 0,10 1,20 0,12
2. | Ptatwie IPN 80 co ~2,5 m (przyjeto)
3-.0,06-3,60/(4,90-3,60) = 0,04 1,20 0,04
3. | Maty z wetny mineralnej, gr. 20 cm
0,20-0,20 = 0,04 1,20 0,05
4. | Ruszt wsporczy lekki z profili ,,U” 0,02 1,20 0,02
Ptyty gipsowo-kartonowe, gr. 2x12,5 mm 0,22 1,20 0,26
SUMA: 0,42 1,18 0,49
OBCIAZENIA ZMIENNE
6. | Obcigzenie Sniegiem
5,=0,9-0,8= 0,60 1,50 0,90
tACZNIE SUMA:
0,42 +0,60 = 1,02 1,39

2.5. Obciagzenie przypadajgce na rygiel ramy stalowej:
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— charakterystyczne: 1,02 -3,60 =3,67 kN/m
— obliczeniowe: 1,39 - 3,60 = 5,00 kN/m
— $redni wspoétczynnik materiatowy, yr = 1,36

2.6. Obcigzenie wiatrem $cian bocznych
— parcie: p1=0,35-1,0-0,7 - 1,8 = 0,44 kN/m’
— ssanie: pi2=0,35-1,0-(=0,4) - 1,8 =—0,25 kN/m?

2.7. Obcigzenie charakterystyczne przypadajgce na stupy ramy stalowe;j:
— strona nawietrzna: 0,44 -3,60=1,58 kN/m
— strona zawietrzna: -0,25 - 3,60 =-0,90 kN/m

2.8. Wyniki obliczen.

i — —_—

0,230

*— 2 =
3|

g1 3,020

V=3,250

4,750 H=4,750

OBCIAZENIA:
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3,67

3,67

h-0,90

15

15@::L

([kN1, [kNm], [kN/m])

4:t990

Zmienne
3,67

Zmienne
-0,90
1,58

Zmienne

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg)
Grupa: A ""
2 Liniowe 0,0 3,67
Grupa B ""
1 Liniowe 90,0 -0,90
3 Liniowe -90,0 1,58
Grupa c v
1 Liniowe 90,0 1,58
3 Liniowe -90,0 -0,90
W Y N I

K I

Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Ciezar wk.
A _nn
B _nn
C _nn

Znaczenie:
Zmienne 1
Zmienne 1
Zmienne 1

a[m] b[m]
vyf= 1,36
0,00 4,76
vyf= 1,30
0,00 3,02
0,00 3,25
vyf= 1,30
0,00 3,02
0,00 3,25
yd vE
1,10
1,00 1,36
1,00 1,30
1,00 1,30

RELACJE GRUP OBCIAZEN:
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Grupa obc.: Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE

A =-"" EWENTUALNIE
B -"" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: C
c -"" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: B

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-14,63
-14,95
> 7,26 -14,63
14,95 7,79 7,26]
7,79
3
1
PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000 AB
0,00000 AB
0,00000
2 0,04563 AC
0,00013 AB
0,04563 AC
3 0,04560 AC
0,00014 AC
0,04560 AC
4 0,00000 AC
0,00000 AC
0,00000
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Pret nr 2

Zadanie: kp_rama
Przekroj: 1140

Wymiary przekroju:

| 140 h=140,0 g=5,7 s=66,0 t=8,6 r=5,7.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

X =X 1400 Jxg=573,0 Jyg=35,2 F=18,3 Jx=573,0 Jy=35,2
i1=1,40 is=5,8 Jw=1519,4 Jt=4,3.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,6.

T

y
60— Przekroj speinia warunki przekroju klasy 1.

Sily przekrojowe:
xa = 0,000; xb =4,756.
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
My = 14,95 kNm, Vy = 15,48 kN, N =-3,94 kN,
Naprezenia w skrajnych widknach: o;= 180,47 MPa o¢c =-184,77 MPa.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =4,756.
- wzgledem osi X
Mg = ot W fg = 1,000x81,9x215x10°° = 17,60 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

N M _ 394 1495
Nee o Mrc 39345 1000x17,60

=0859<1

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
My max = 14,95 kNm 3, = 0,554
_ =2 ﬂx Mx max N _ 2 0,554x14,95 394 _
Ax=1,25 px Ax e Ne o 1,25%0,363x1,603 17,60 ><393, 15 =0,005
A¢ = 0,005 My max = 0 A4,=0

Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
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N A Memax 394 . 0554x14,95
o Nre o Mrx  0363x39345 * 1,000x17,60

=0,498<0,995=1-0,005

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N AcMmax 394  0554x1495
o Nre . @ Mrc 0060x39345 ~ 1,000x17,60

=0,637<1,000=1-0,000

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,000; xb =4,756.
- dla zginania wzgledem osi X: Vy =15,48 < 59,71 =V,
Mgv = Mg = 17,60 kNm
Warunek nosnosci (55):

N M _ 304 1495
Nre |~ Mrev 39345 17,60

=0,859<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sily osiowej:
xa = 0,000, xb =4,756.
- dla $cinania wzdluz osi Y:

V=1548<9951=9951x  [1-(394/39345) 2 =Vay 1-(N/Nz)* =Van

2.9. Wnioski.

Projektowane rozwigzania materiatowe podsufitki nie powodujg przekroczenia stanéw
granicznych konstrukgji.

3. SPOSOB ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZED POZAREM | KOROZJA.

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed pozarem i korozjg nalezy:

- usung¢ ze wszystkich stalowych elementéw resztki starej powtoki lakierniczej;

- doktadnie oczysci¢ elementy z rdzy i zendry przez szczotkowanie (reczne lub mechaniczne), a
takze mtotkowanie. Doprowadzié do uzyskania czystosci co najmniej 3 stopnia;

- doktadnie oczysci¢ elementy z ttuszczéw przez zmycie rozpuszczalnikiem organicznym;

- natychmiast po oczyszczeniu elementéw stalowych zagruntowac je dwiema warstwami farby
przeciwrdzewnej podktadowej, przeznaczonej do krycia elementéw narazonych na dziatanie
podwyzszonej wilgotnosci;

- na koniec wykonac zasadnicze pokrycie malarskie dwiema warstwami farby peczniejacej.
Powtoki lakiernicze nanosi¢ recznie pedzlem lub przy uzyciu aparatu do natrysku
mechanicznego. Do oczyszczania elementéw stalowych kategorycznie zabrania sie stosowad
palniki gazowe (acetylenowe i inne).

4. ZAKRES | SPOSOB WYBURZEN WEWNETRZNYCH SCIAN DZIALOWYCH, MUROWANYCH.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w
sposdb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odfaczenia,
wyfaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdét budowlanych.
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Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu. Sciany nalezy wyburzaé bez stosowania urzgdzen wywotujgcych wibracje.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac¢ przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w
szczegoblnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

5. SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT | UTYLIZACIA

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowad i oddzielaé te, ktdre
moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, drewniane i szkto.

W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest)
wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji.

Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na
zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu
robot rozbiérkowych. Przewidzie¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed odrywaniem
sie drobnych czesci lotnych.

6. Wszystkie prace budowlane przewidziane niniejszg ekspertyza wykonac¢ zgodnie ze sztuka
budowlang oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania i nadzorowania tego
typu robét.

Opracowanie

mgr inz. tukasz Mattawski

upr. nr ZAP/0005/POOK/08
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Informacja

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na terenie

budowy (BIOZ).

Adres budowy:

Kamienn Pomorski, ul. Woliiska 9a
dziatki nr 76, 77
Obreb geod. nr 6, gmina Kamienn Pomorski

Inwestor:

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Wolinska 9a
72-400 Kamien Pomorski

Autor: mgr inz. arch. Magdalena Zgorzelska

upr. nr 20/ZPOIA/2003

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.
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Infor

Plan:
l.

macja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy (BIOZ).

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow;

Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych;

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdt budowlanych.

I. Zakres robaét:

Zakres robot obejmuje adaptacje czesci budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego na internat
przyszkolny.

Kolej
L]
L]
L]
L]

nos¢ wykonywania robot:
Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty rozbidrkowe,
Roboty ziemne,
Roboty budowlano-montazowe,
Roboty wykonczeniowe

Il. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na dziatce nr 76, 77 znajduja sie nastepujace budynki:

10.

e Budynek Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego objety niniejszym opracowaniem
e  Budynek techniczny.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nalezy wykonaé¢ ogrodzenie terenu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia urzadzen,
sprzetu i wznoszonego obiektu przed wstepem oséb niepowotanych i nie ubezpieczonych na wypadek
nieszczeSliwych zdarzen w trakcie prowadzonych robét. Ogrodzenie parawanowe o wysokosci, co
najmniej 1,50 m.

Wyznaczy¢ state miejsce przejazdu dla sprzetu zmechanizowanego z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzadzen i tras komunikacyjnych przed dewastacja.

Wyznaczy¢ miejsce dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym poziomie z instrukcjg
producenta.

Prace zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych winne wykonane jedynie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych.

Potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczone zostang w budynkach istniejgcych.

Pomosty komunikacyjne, rusztowania zewnetrzne powinny by¢ zaopatrzone w sztywne porecze o
wysokosci 1,10 m z poprzeczka w potowie wysokosci

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy winni by¢ przeszkoleni odnosnie organizacji i
bezpieczenstwa pracy.

Rusztowania powinny by¢ okresowo sprawdzane, ich usytuowanie winno by¢ kazdorazowo wpisane w
dziennik budowy.

Rusztowanie z rur stalowych nalezy uziemic¢ i odgromic.
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11. Okredli¢ strefe zagrozong spadaniem i wykona¢ daszki ochronne z materiatéw wytrzymatych na
przebicie. Nachylenie daszkdw 45 stopni w strone obiektu, wysokos¢ 2,40 m ponad teren.

IV. Zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne:

1. W wypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych niezaznaczonych na mapie przewoddéw i instalacji
nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia.

2. 0 znalezieniu niewypatéw lub szczatkdw ludzkich nalezy zawiadomic policje.

3.  Przy wykonywaniu robdt gtebszych niz 1,0 m odpowiednio do zawartosci gruntu, nalezy stosowac
rozparcia i porecze ostrzegawcze.

4. Kazdorazowe rozpoczecie pracy w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen.

5. W odlegtosci do 40 cm od tras instalacji podziemnych wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie topatami o
drewnianych trzonkach.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

Roboty murowe:

6. Prace przy wznoszeniu scian murowanych powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan i statych
pomostow.

7. Stanowiska pracy winny by¢ utrzymane w czystosci, na biezgco usuwac odpady materiatowe i
zabrudzenia grozgce poslizgom.

8. Nalezy zapewnic¢ swobode ruchéw, gromadzone materiaty nie powinny przecigza¢ pomostéw.

9. Poziomy pomostow winny by¢ przystosowane, aby znajdowaty sie co najmniej 0,3 m ponizej, a nie
wiecej niz 1,5 m wznoszonego muru.

Prace zbrojarskie:

10. Poszczegdlne elementy zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, przy przemieszczaniu
zabezpieczone przed rozsuwaniem sie, deformacja.

11. Przy Prostowaniu stali, zwtaszcza metodg wyciggania — trasa toru wyciggowego musi by¢
zabezpieczona ogrodzeniem, bez prawa przebywania pracownikéw w toku prostowania.

12. Prety o S$rednicy powyzej 20 mm mogg by¢ ciete i odciggane urzgdzeniami mechanicznymi,
sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach przeznaczonych do pracy zbrojarzy zabronione.

Roboty betonowe:

13. Pojemniki do masy betonowej powinny by¢ wyposazone w fatwootwieralne klapy z zabezpieczeniem
przed przypadkowym wytadunkiem.

14. Opréznienie pojemnika moze by¢ dokonane z wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m stopniowo i
rownomiernie, aby nie przecigzaé szalunku.

V. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
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VI.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajagcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych.
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Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewfasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a)

b)

c)

d)

niewtfasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zzrédtem zagrozenia,
2) niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowacd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnosc¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
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kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gitéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

W razie wystapienia jakichkolwiek watpliwosci przy wykonywaniu robot nalezy zasiegnac¢ porady
autora.
Niniejsze opracowanie nalezy korygowac z opracowaniami innych branz.

Opracowata:

mgr inz. arch. Magdalena Zgorzelska

upr. nr 20/ZPOIA/2003
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

Adres budowy:

Kamienn Pomorski, ul. Woliiska 9a

dziatki nr 76, 77
Obreb geod. nr 6, gmina Kamienn Pomorski

Inwestor:
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Wolinska 9a
72-400 Kamien Pomorski

Autor:

upr. nr 20/ZPOIA/2003

mgr inz. arch. Magdalena Zgorzelska
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RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Rodzaj budynku Budynek szkolno - o§wiatowy

Adres dziatka Nr 76 i 77 obr. geodezyjny Nr 6, 72-400 Kamieri Pomorski

Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 210,70

Kubatura budynku m® 780,89

Lokal/strefa - internat przyszkolny
Wielowarstwowe
Symbol

Lp. prasgrody Opis sclany Wsp. U (Wim*K] AU [WimK] Powlerzchnia brutto/netto [m’]
$c. zewn.=weina min.10cm;plyta

1 Sc. zewn. dach 0,233 0,000 285,08 / 225,06
welna min.5cm.2xGK

Str. nad o, Strop nad ost. kondygn.=plyta G-K;

2 | Condyanweins | Weina minerain 15cm;pustha;phyta 0,230 0,000 234,50/ 234,50
Podt.na gruncie=terakota,w-wa

3 | Podtnagrunce | Wyréwmewcza 2 crbetonSem: 0,684 0,000 234,50 1 234,50
rodzimy

Wielowarstwowe - wewnetrzne

Nazwa Clopina na F éé
i B i Jodnostia | prasgrody Ling ™
[m*K)]

1| Sc.wews12t Sc,wow 1121 Mur 2 bloczkéw 91560,00 20276708,80 44296

Typowe

o | vy Opis przegrody Wsp. U WimK] Wsp.C Wsp.g """‘m'""'“"

1 Drzwi zewn.1 Drzwi zewn PCV;ociepl z nadwietiem 2,000 0,00 0,00 9,10

2 | 01 117x145 | okno =ramisk PCV ;szklenie U-1,1; 1,383 0,60 0,75 50,89

Wspbiczynnik strat ciepia przez p Hary 245,98 [W/K}

Zap na energie uzy QfH.nd} 20372,30 [KWh/rok]

ie na energie dla potrzeb g ych Qs 25991,58 [kWh/rok]
Dia budynku - instalacja 1

c’ Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Certificate. Strona 1
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PROJEKT
BUDOWLANY

RAPORT

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Kotly na paliwo gazowe lub plynne z

System i otwarta komora spalania (palnikami
ogrzewania atmosferycznymi) i

regulacja procesu spalania
Nosnik energii koficowej ; energii: Olej
Sredni P ¢ wy ia noénika ciepla z energii j do granicy bi 0,86
budynku e
Srmdrs : Ciopta w ol - sowy o
budynku nus 1,00
Srednia portu noénika ciepia w obrebie budynk e 0,98
$rednia i ciepia w obrebie budynku nu. 0,93
Sradri " o o078

Sk a6 cGiepia z oo 0,00
Sk 86 p ciepla nowe 0,00
Strumien flacy j j Vo 455,11 [mh)
Strumieft powi icznie Vsu 0,00 {m¥h]
powi ie Ve 0,00 [m*h]
Wep6iczynnik sirst ciepla na wentylacie Hwe 189,83 [W/K]

ciepla uzy go do ia C.w.U. Qwne 11248,64 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koficowa dla potrzeb wytworzenia cieplej wody Qw 24221,88 [kWh/rok]
Dia budynku - instalacja 1
System przygolowania c.w.u. mwﬂm © mocy do
Noénik energii koricowej Paliwo/2rodio energii: Olej opslowy
Srednia sezonowa 5 wy dystrybucii i i i C.W.U. Nwsat 0,46
m:u ozo 6t noénika ciepia z energii do granicy bi 0,90
Srednia & portu cieplej wody w obrebie budynku 0,60
ﬁ‘r:dl\la 6t cieplej wody w h h cieplej wody 0.86

Lokal - Intemat przyszkolny

c1 Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Certificate.

SVART PROJEKT StAWOMIR KILISZEK - 72-100 GOLENIOW, SPORTOWA 4B/35, TEL. 664 134 189

Strona 2

strona 40




Kamien Pomorski, dziatki nr 76, 77, obreb geod. 6, gmina Kamiert Pomorski PROJEKT
Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowaweczy ul. Wolinska 9a, 72-400 Kamiern Pomorski BUDOWLANY

RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Brak instalacji chlodzenia
Roczne P na energie pizez system i do ia i 25991,58 [KWhirok}
Roczne zap na energie  przez system do podgrzania cieplej wody Qxw 24221,88 [kWh/rok]
Roczne na energie kor przez system odwietlenia wbudowanego Qx. 0,00 [kWh/rok]
Roczne ie na energie kor da Qx 50213,46 [K\Wh/rok}
bowania na energie dia budynku EK (bez i 238,32 [KWh/m* rok)
ia na energie koricowa dia budynku EK 238,32 [kWh/m?rok}
g na energie plerwotng dia budynku EP 262,15 [kWh/m?rok]
Wskaznik i g pi i dia EP ]
" rocznego zapotrzebowania na energie wyg MMdhbudynku 169,88 [KWh/mrok]
zapotrzebowania na energie pi v dia b EPwg WT2008 dia budynku 195,37 [KiWh/mProid

c1 Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Certificate Strona 2
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RAPORT
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

1. Przegrody zewnetrzne analizowanego budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja wymaganiom izolacyjnosci
cleplnej oraz powierzchnia okien spelnia wymagania okreslone w pkt 2.1. zatacznika nr 2 do Rozp.Min.Infrastruktury z dnia
06.listopada 2008r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

a zatem zgodnie z brzmieniem par.329 ust.2 projektowany budynek speinia wymaganie okresione w par. 328 ust. 1

Rozp. Min.Infrastruktury z dnia 06.listopada 2008r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie. ktéry méwi ,ze : Budynek i jego instalacje ogrzewcze , wentylacyjne i klimatyzacyjne, cieptej wody
uzytikowej , a w przypadku budynku uzytecznosci publicznej réwniez oswietlenia wbudowanego, powinny by¢
zaprojektowane | wykonane w taki sposéb , aby ilo$¢ ciepta , chlodu i energii elektrycznej ,potrzebnych do uzyticowania
budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzyma¢ na racjonalnie niskim poziomie.

dotrnd 3

Petra - Edward Zycki
ul. B.Krzywoustego 1

72-100 Goleni6w
NIP 856-114-56-68
c1 Raport wygenerowany programem
Builddesk Energy Certificate. Strona 4

SVART PROJEKT StAWOMIR KILISZEK - 72-100 GOLENIOW, SPORTOWA 4B/35, TEL. 664 134 189 strona 42




