2x papa na lepiku
Plyta warstwowa dachowa*™* 8cm
Pustka powietrzna
Wetna mineralna 10-20 cm
2xPlyta GK 25cm
+ 2.89
+ 2.70
Tynk mineralny cienkowarstwowy {
Wetna mineralna 10 cm
Plyta warstwowa dachowa™* 8cm
Wetna mineralna 5cm
2xPlyta GK (na stelazu stalowym) 2,5cm
Tynk mozaikowy
Wetna mineralna, twarda 8cm Terakota/Wyki. PCV
Izolacja przeciwwodna ] = - -
Plyta warstwowa dachowa™ aom Istniejgce warstwy posadzkowe
Wetna mineralna 5cm
2xPtyta GK (na stelazu stalowym) 2,5cm + 000

| 35

145

90

+ 3.18

+ 3.10

UWAGI

1. Plyta warstwowa dachowa** - istniejgca ptyta
"Obornicka", dachowa, warstwowa z wypetnieniem z
pianki poliuretanowej, grubosci 8 cm, w module 1,0m.
2. Strop podwieszany z ptyty GK na stelazu stalowym -
ze wzgledu na spadek ptyty dachowej przyjeto, ze
minimalna grubos¢ warstwy izolacji termicznej musi
wynosi¢ 10 cm (optymalnie 20 cm) - w przypadku,
gdyby warunek ten nie byt mozliwy do spenienia,
nalezy utozy¢ na ptycie dachowej, warstwowej
ocieplenie z ptyt styropianowych wykonczonych izolacja
przeciwwodng (np. styropapa). Jezeli nie zachodzi
koniecznos¢ dodania z zewnatrz docieplenia, piyty
dachowe nalezy zaizolowa¢ przeciwwodnie 2
warstwami papy na lepiku.

3. Istniejgce warstwy posadzkowe™ - odkrywki warstw
posadzkowych nie przeprowadzono. Przyjeto warstwy
wymienione w opracowaniu "Adaptacji budynkow
Zaktadu Karnego na Szkote Podstawowg Specjalng nr 3
w Kamieniu Pomorskim" wykonang przez Pracownie
projektowg "Argus" z Koszalina, ul. Jarzebinowa 32;

- podkfad betonowy, ocieplony styropianem, na
warstwie piasku utwardzonego cementem.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy skué
fragment posadzki w celu sprawdzenia w/w warstw oraz
obecno$ci poziomej izolacji przeciwwodnej. W
przypadku braku warstwy izolacji termicznej lub
przeciwwodnej, nalezy sku¢ catg posadzke i wykonac
brakujgce warstwy lub na istniejgcej posadzce utozy¢
izolacje przeciwwodng z folii PE, styropian twardy
grubosci 5 cm i wylewke betonowg grubosci min. 4 cm.
4. Przestrzen pustki powietrznej w stropodachu nalezy
zwentylowaé przy pomocy otworéw wentylacyjnych
(rura) w odstepach nie wigkszych niz 1,0 m o tgcznej
powierzchni nie mniejszej niz 0,15% powierzchni dachu.
5. Krawedzie warstwowej ptyty dachowej i jej potaczenia
ze $cianami, wykonczy¢ blachg stalowg tytan-cynk.

6. Plyte dachowg, na zewnatrz, od spodu, wykonczy¢
ptyta OSB i tynkiem mineralnym w kolorze biatym, lub
jasnym szarym

7. Rury i rynny PCV

8. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE. W PRZYPADKU ZNACZACYCH

NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM

9. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAC ZGODNIE Z
WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA
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Inwestycja

Zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku szkolno-wychowawczego
na internat przyszkolny

Adres

dziatki nr 76 i 77, obr. geod. nr 6 Kamien Pomorski

Inwestor

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Woliriska 9a
Kamiert Pomorski

temat rysunku
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