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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa prawna
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora.

Il. Podstawa techniczna
2.PN-1EC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
4 Normy, przepisy, katalogi zwigzane z przedmiotem opracowania.

I11. Zakres opracowania
1. Rozdzielnia
2. Instalacje elektryczna 0,4kV
3. Instalacja teletechniczna

IV. Rozdzielnie zabezpieczen

Dla celow rozprowadzenia obwodow instalacyjnych projektuje sie zabudowe tablicy TB, ktora
nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni gtéwnej RG przewodem typu YDY 5x6mm?2. Usytuowanie
tablic pokazano na planie budynku. Wyposazenie tablic wykona¢ zgodnie ze schematami
ideowymi tablic. Przy rozdzielni TB wykona¢ lokalna szyny uziemiajacg, od ktorych nalezy
wyprowadzi¢ polaczenia wyréwnawcze dla instalacji w przebudowanej czeSci budynku.
W rozdzielni nalezy dokona¢ podzialu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N
i ochronny PE oraz wykona¢ powigzanie listwy PE z uziemieniem tak aby rezystancja uziemienia
ochronnego wynosita R<10Q. W istniejacej rozdzielni glownej dla potrzeb zasilenia rozdzielni
TB zabudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy R303, z wktadkami topikowymi 20A.

V. Instalacja Swiatla, gniazd wtyczkowych.
Calo$¢ instalacji o$wietlenia, gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami o przekrojach
i ilosci zyt zgodnie ze schematami ideowymi ulozonymi pod tynkiem. Instalacje elektryczna
nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych a osprzet elektryczny lokalizowac tak, aby w odlegtosci
60cm od obrysu zewngtrznego wanien, brodzikéw nie znajdowat si¢ zaden osprzet elektryczny. W
pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) nalezy zastosowaé osprzet melaminowy zwykty IP
20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. W projekcie nie podano
konkretnych typow zastosowanego osprzgtu, a jedynie jego charakter, dobor pozostawiono
inwestorowi. Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda
wtykowe itp. nalezy pamigtac, aby elementy te nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60cm
od przyborow gazowych, licznikow gazu, elementow rozdzielczych i ztaczek. W instalacji
o$wietleniowej poszczegdlne obwody zakonczono wypustami sufitowymi i $ciennymi, do ktorych
nalezy podtaczy¢ oprawy oswietleniowe zgodnie w wykazem podanym na planach instalacji
elektrycznej lub odpowiednikami. Obwody os$wietlenia zewnetrznego zapalane beda poprzez
wylacznik zmierzchowy. Obwod oswietlenia korytarza bedzie zapalany poprzez styczniki
sterowane przyciskami dzwonkowymi. Wylaczniki §wiatla w pomieszczeniach proponuje si¢
zainstalowa¢ na wys. 1,2m od posadzki. Gniazda wtykowe instalowaé w pomieszczeniach
ogolnego przeznaczenia na wys. 30cm od posadzki. Instalacje wykonaé pod tynk. Celem zasilenia



wentylatorow wyciggowych, nalezy w lazienkach i toaletach wykona¢ zasilanie zza wytacznikdéw
oswietleniowych.

V1. Oswietlenie awaryjne.

W Kkorytarzu cze$é opraw oswietleniowych bedzie spetniata funkcje oswietlenia awaryjnego. W
projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy zabudowa¢ modut zasilania awaryjnego 3h
spetniajacy w przypadku zaniku napigcia role o$wietlenia awaryjnego. Minimalne natezZenie
oswietlenia wynosi Slux. Zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie oSwietlenia. OSwietlenie
awaryjne”. Role wskazujaca kierunek ewakuacji spelnia¢ beda oprawy ewakuacyjne typu
CRUISER 04 1P40 3C (praca na ciemno/3h) mocowane do $ciany z piktogramem umieszczone w
miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Dla opraw awaryjnych nalezy zabudowac
dodatkowo przewod typu DYd 1,5mm? lub stosowaé przewod YDY 4x1,5mm? na zasilaniu
podstawowym opraw. Dla opraw ewakuacyjnych zabudowaé przewod YDY 3x1,5mm?.

VI . Instalacja telefoniczna
W wykonania instalacji telefonicznej nalezy stosowaé przewdod typu YTKSY
3x2x0,5mm?, ktory nalezy ulozyé od punktu dystrybucyjnego (centrali telefonicznej)
instalacji telefonicznej w budynku. Obwody zakonczy¢ gniazdami koncowymi 2xRJ11.
Przewdd uktadaé pod tynk.

VIII. Instalacja odgromowa
W zwigzku z pokryciem metalowym dachu oraz $cian instalacja odgromowa nie jest
wymagana.

IX. Ochrona przeciwporazeniowa

System zasilania budynku typu TN.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) ochrong poprzez izolowanie czgsci czynnych,

b) ochrong przy uzyciu ogrodzen i obudow,

¢) w odwodach odbiorczych ochrong uzupeiniajgca poprzez zastosowanie wytgcznikow

réznicowo-pradowych o znamionowym pradzie roznicowym do 30 mA.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac:

a) Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim przyjeto SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-S, stosujac w obwodach
odbiorczych jako elementy wykonawcze wylaczniki instalacyjne S301 oraz
wylgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie rdéznicowym 30mA. Cala instalacja od
listwy zaciskowej rozdzielni RG 1 TB pracuje bedzie w systemie TN-S z oddzielng
zyla ochronng PE. Przewo6d ochronny koloru Zo6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczyé go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Do



przewodow ochronnych PE nalezy przylaczy¢ cze¢sci przewodzace dostepne.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

b) W pomieszczeniach mozna stosowa¢ Ochrone polegajaca na zastosowaniu
urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji rOwnowaznej.

X. Uwagi koncowe.

e Wszystkie prace elektromontazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

e Wykonane instalacje wymagaja wykonania badan technicznych.
e Budynek jest aktualnie zasilony w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga
uzgodnienia z RD Migdzyzdroje.



OBLICZENIA

I. Dobor zabezpieczen

1. obw. gn. wtykowych 230V
Dobrano wyltaczniki nadpragdowe In=16 A , charakt. B

2. obw. oSwietleniowe
Dobrano wytaczniki nadpradowe In=10 A, charakt. B

I1. Dobor przekroju przewodu ze wzgledu Idd

2. Dla obw. gn. wtykowych 230V

gdzie In=16A (prad nominalny zabezpieczenia)
Iz= 19,5A (dla YDY 3x2,5 mm?)
Dobrano przewody typu YDY 3x2,5 mm?

3. Dla obw. o$wietleniowych
gdzie In= 10A (prad nominalny zabezpieczenia)

Iz= 14,5A (dla YDY 3(4)x1,5 mm?)
Dobrano przewody typu YDY 3(4)x1,5 mm?



