Zapotrzebowanie wody dla celow socjalnych i p-pozarowych, ilos¢ odprowadzanych

z budynku $ciekéw sanitarnych i deszczowych.

3. Sprawdzenie pracy instalacji wodociagowej przy zasilaniu hydrantow p-pozarowych.

Dla potrzeb p-pozarowych obiekt wyposazony zostanie w instalacje hydrantow pozarowych o Srednicy 25 mm,

rozmieszczonych przy klatkach schodowych ewakuacyjnych i w obszarach ogélnych.

Obliczeniowy wydatek wody przy pracujgcych 1 hydrantach p-pozarowych fi 25 mn Qsh= 1,00 dm3/s
Opory przeptywu instalaciji wodociggowej przy obcigzeniach p-pozarowych.
Wydajnos¢ hydrantu p-pozarowego dn 25: q= 1,00 dm3/sek
Ip nom. suma qn | przepty L d Y wspot. 1,3"R opor
wyptyw gn w oporu przeptywu
obliczen liniowego dziatki
dm/s [dm3/s] | [dm3/s] [m] [mm] [ [m/s] [kPa/m] |[kPa/m] [kPa]
1 2 3 4 4 6 7 8 9 10
Obieg od hydrantu na parterze w zapleczu biurowym.
1|hydrant 25 1,00 40,00 32 1,75 0,9 1,2 46,8
2|hydrant 25 1,00 0,00 32 0,9 0,45 0,6 0,0
Razem opory przeptywu [kPal: 46,8
Cisnienie dyspozycyjne w instalacji wodociggowej: Pd= 260 kPa
Opor przeptywu instalacji do najdalej umieszczonego hydrantu dn 25: dP= 46,8 kPa
Opor przeptywu wodomierza dn50: dHw= 8,0 kPa
Opor przeptywu zaworu zwrotnego, antyskazeniowego: dHz= 4,5 kPa
Wysokos¢ instalacji wodociggowej: Hi= 15 kPa
Pozostate ci$nienie dyspozycyjne na najdalszym hydrancie p-pozarowym: PH=Pd-dp= 185,7 kPa
dobrano $rednice dyszy: PH= 0,19 MPa
Sprawdzenie wydatku dyszy.
Dysza 10 mm Wspétczynnik K : k= 44

Dysza 8 mm

Wydatek hydrantu p-pozarowego:
Wspétczynnik K :
Wydatek hydrantu p-pozarowego:

Gh=(K*sqrt(10*PH)/60

k=

26

Gh=(K*sqrt(10*PH)/60

Przyjeto zastosowanie hydrantéw p-pozarowych dn 25 mm, o srednicy dyszy - 10mm,
z wezem dtugosci 40m.
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1,00 dm3/sek

0,60 dm3/sek



