EKSPERTYZA OCENIAJACA STAN TECHNICZNY

Budynku Domu Dziecka istniejacego przy ul. Gtownej 44 w Lubinie w aspekcie

termoizolacji.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wizja lokalna na obiekcie oraz oglg¢dziny istniejacych stropow, Scian,
konstrukcji dachu wraz z pokryciem

1.2 Zlecenie Inwestora.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca
elementow gtownych konstrukcyjnych : $cian, dachu, stropow w
budynku istniejacym przy ul. Gtownej 44 w Lubinie pod katem jego

docieplenia - termoizolacji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek istniejacy przy ul. Gldwnej jest obiektem wolnostojacym
w zabudowie zwartej w dwucztonowej bryle.
Obiekt pochodzi z pierwszej potowy XX — wieku.
Budynek czg$ciowo podpiwniczony z wysokim dachem i poddaszem
nieuzytkowym.
W czesci piwniczne] zlokalizowana jest kotlownia ze sktadowiskiem
opatu.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej ze S$cianami
murowanymi o zmiennej grubo$ci na poszczegdlnych kondygnacjach z

cegly petnej na zaprawie cementowo - wapienne;j.



Sciany zewnetrzne no$ne grubosci 38 — 63 cm, $ciany wewnetrzne nosne
grubosci 25 — 51 cm.

Stropy nad piwnica 1 czgSciowo parterem stalowo — ceramiczne
odcinkowe typu Kleina — ptyta ceglana na belkach stalowych, na
pozostalych kondygnacjach stropy drewniane na belkach drewnianych ze
,,Slepym pultapem”.

Dach o konstrukcji drewnianej — krokwie o przekroju poprzecznym 12 x
15 cm w rozstawie co okoto 90 — 105 cm.

Pokrycie dachu dachowka ceramiczna na tatach drewnianych.

Schody wewngtrzne drewniane.

Stolarka okienna typu PCV.

Stolarka drzwiowa typu PCV 1 drewniana.

Sciany zewngtrzne 1 wewngtrzne obustronnie tynkowane.

Lawy fundamentowe murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo -
wapiennej oraz $ciany piwniczne murowane z cegly petne;.

Stan techniczny stropoéw dos¢ dobry.

Posadzka w piwnicy betonowa.

Na najwyzszym stropie w poziomie poddasza podioga z desek.

Elementy drewniane wi¢zby dachowej w stanie technicznym réznym, na
czesci krokwie peknigte 1 ztamane na skutek korozji biologicznej, w innej
czesci w stanie technicznym dobrym.

Laty drewniane w czg¢$ci dachu rowniez naruszone korozja biologiczna.
Uszkodzone elementy drewniane konstrukcji dachu spowodowaty
miejscowe ugigcie polaci dachowej 1 rozszczelnienie pokrycia dachowego

z dachéwki a miejscami jej peknigcie.

. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie odkrywek , wizji lokalnej nalezy stwierdzi¢, iz budynek



jest w stanie technicznym dobrym.

Budynek uzytkowany jest dom dziecka.

Drobne spgkania tynkow na powierzchni $cian nie sa grozne i wynikaja z
normalnej eksploatacji obiektu.

Zawilgocenia $cian zewngtrznych od strony pomieszczen wynikaja z
nieszczelnosci pokrycia dachowego oraz z przemarzania od stropu
poddasza.

Prace zwiazanie z termoizolacja nalezy rozpoczac¢ od naprawy dachu.
Konstrukcja nosna dachu drewnianego wymaga natychmiastowe;j
naprawy, uszkodzone elementy dachu : krokwie i taty drewniane po
miejscowym rozebraniu pokrycia nalezy usuna¢ i wymieni¢ na nowe
elementy o takim samym przekroju.

Wszystkie elementy wigzby dachowej — krokwie przy dociepleniu potaci
dachowej nalezy wzmocni¢ celem przeniesienia obciazen zwiazanych z
termoizolacja.

Krokwie wzmocni¢ poprzez wykonanie nadbitki na catej dtugosci krokwi
do uzyskania przekroju poprzecznego krokwi 12 x 20 cm.

Nadbitke taczy¢ na gwozdzie do drewna 6 x 90 mm lub wkrgtami do
drewna.

Spekana ptyte betonowa przybudowki nalezy naprawié¢ przy uzyciu
szybkowiazacych 1 szybko twardniejacych mieszanek M-38.

Z mieszanek tych wytwarza si¢ zaprawy 1 betony specjalne przeznaczone
do wykonywania konstrukcji, a takze do naprawy uszkodzonych obiektow
betonowych i zelbetowych.

Podstawowym materiatem do wytwarzania kompozytéw tego typu sa,
zmodyfikowane cementy specjalne MPZ, ktorych technologi¢

opracowano w IMMB.



Mieszanki M-38 spetniaja, wymagania stawiane najwyzsze] jakosci

betonom PCC, BWW, jak réwniez SLC i SCC.

. UWAGI OGOLNE

Obiekt, jego elementy — stropy, Sciany, fundamenty, dach w stanie
istniejagcym przy zachowaniu i wykonaniu powyzszych zalecen nadaje

si¢ do prac zwigzanych z termoizolacja.

Opracowat :

mgr inz. Andrzej Brodowski



