Przedmiar robót
	L.P.
	Tytuł lub nazwa / opis 
	Ilość

	Boisko do piłki nożnej

	1
	Bramki do piłki ręcznej: 

- wymiary bramki: 200 x 300 cm;
- rama główna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm;

- łuki stałe wykonane z rury stalowej 35 mm; 

- wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe; 

- brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów; 

- certyfikat bezpieczeństwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma). 
	1 para

(2 sztuki)

	2
	Tuleje montażowe z adapterami do bramek  (profil 80 x 80 mm) z 4 szpilkami:
- zestaw umożliwiający stabilny montaż bramki w podłożu;

- tuleja umieszczona na stałe w betonie nie uniemożliwia demontażu bramki;

- komplet pozwalający na montaż jednej pary bramek. 
	1 zestaw

	3
	Siatki do piłki ręcznej, grubość splotu 2,5 mm (PE):

- szerokość: 3,0 m;  - 90mb x 5m

- wysokość: 2,0 m; 

- głębokość górna: 80 cm; 

- głębokość dolna: 100 cm. 
	1 para

(2 sztuki)

	4
	Przygotowanie stóp fundamentowych oraz montaż bramek do piłki ręcznej      w stopach fundamentowych, 1 para = 4 tuleje
	2 pary

	Piłkochwyty na boisko do piłki nożnej

	1
	Siatka ochronna na boisko zewnętrzne polietylenowa (PE):

- polietylenowa;                 .

- oczka 100 x 100 mm;

- grubość splotu 4 mm;
	450 m2

	2
	Słup stalowy malowany proszkowo:

- profil Ø60;

- do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne o wysokości 5m,

-  łącznie z tuleją i olinowaniem. 
	19 sztuk

	3
	Przygotowanie stóp fundamentowych oraz montaż słupów do mocowania siatek ochronnych na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja).
	19 sztuk

	Boisko do piłki siatkowej

	1
	Słupki do piłki siatkowej:
- słupki wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm;

- całość konstrukcji słupków musi być cynkowana ogniowo;

- śruba naciągu siatki osłonięta profilem aluminiowym;

- mechanizm wyposażony w podkładki teflonowe, zapobiegające tarciu pomiędzy stalowymi częściami słupków;

- nie wymagają odciągów od podłoża;

- zestaw przeznaczony do użytkowania na boiskach zewnętrznych;

- możliwość zawieszenia siatki w przedziale 106-250 cm, naciąg obsługiwany za pomocą korbki dołączonej do zestawu;

- certyfikat zgodności z normami PN ("Polska Norma"); 
W skład kompletu słupków wchodzą:

- urządzenie naciągowe, zewnętrzne z zastosowaniem osłoniętej śruby trapezowej i haka zaczepowego;

- haki zaczepowe zamocowane na przeciwległym słupku (przesuwne); 
	1 komplet

	2
	Tuleja montażowa słupka stalowego, cynkowana ogniowo (80x80mm), stalowa:
- przeznaczona do słupków stalowych wykonanych z profilu 80x80 mm;

- wykonana jest z kształtownika stalowego o przekroju kwadratowym         90x90x2 mm;

- zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.   
	2 sztuki

	3
	Dekiel maskujący tuleję słupka stalowego na boisku do piłki siatkowej (nawierzchnia trawiasta):

- przeznaczony do tulei słupka stalowego 80x80mm na boisku zewnętrznym;

- dekiel stalowy, cynkowany ogniowo;

- przeznaczenie – boiska zewnętrzne.
	2 sztuki

	4
	Siatka do siatkówki czarna z antenkami, grubość splotu 3 mm, wzmocniona taśmą:
- wymiary: 9,5 m x 1 m;

- linki naciągowe: góra – stal, dół – polipropylen;

- siatka obszyta z czterech stron taśmą;

- antenki (2 sztuki) o długości 180 cm, w kolorze biało-czerwonym;

- wykonane z włókna szklanego.     
	1 zestaw

	5
	Taśma wyznaczająca pole do gry w piłkę siatkową (w komplecie ze śledziami     do mocowania):
- taśma polipropylenowa;

- długość taśmy wystarczy do oznaczenia boiska o wymiarach 9 x 18 m;

- w komplecie ze śledziami do mocowania;

- taśma w kolorze czerwonym. 
	1 zestaw

	6
	Przygotowanie stopy fundamentowej oraz montaż tulei w podłożu boiska do piłki siatkowej
	2 sztuki


