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Podbicie fundamentów
mocno ubitym wilgotnym betonem.

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKROJE A-A, B-B - projekt
NR UPRAWN.

Studio Projektowe VISION DESIGN Katarzyna Kaniowska

ARCH.
SKALA:

TEMAT I LOKALIZACJA

PODPIS

mgr.inż  IZABELA ZIELIŃSKA

Szczecin, ul. Jagiellońska 67/2, tel.091-4841525, tel. kom.: 0603116300

SPRAWDZAJĄCY:

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU:

INWESTOR

PROJEKTANCI

BRANŻA:

DATA OPRACOWANIANR UPRAWN.PODPIS

arch. ANNA PŁATEK 10/Sz/2002

137/Sz/87

5

GRUDZIEŃ 2009

1:50

DOM DZIECKA W LUBINIE UL.GŁÓWNA 44,72-500 MIĘDZYZDROJE

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ORAZ INSTALACJI CWU I CO
- DOM DZIECKA W LUBLINIE UL. GŁÓWNA 44, 72-500 MIĘDZYZDROJE
DZIAŁKA NR-67/3, OBRĘB - LUBIN

arch. CZESŁAW ZŁOTNIK

arch. KATARZYNA KANIOWSKA

stud. PATRYK GRACZYK

arch. AGNIESZKA RYDZAK

10 
x 1

7,7
0

30
płytki mrozoodporne lub klinkierowe -1.5 cm
schody betonowe wylewane na gruncie - gr. 15 cm
wartwa chudego betonu- gr. 10 cm

gres -1.5 cm
posadzka - gr. 15 cm
poduszka żwirowo-piaskowa - gr. min 15 cm

elementy likwidowane

PZRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH
NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY

Podbicie fundamentów
mocno ubitym wilgotnym betonem. Podbicie mocno ubitym wilgotnym betonem.

lekka obudowa kanału spalinowego
z możliwością inspekcji

/izolacja wełną mineralną.

proj. zadaszenie 60 x140cm
-profil aluminowy z wypełnieniem

poliwęglanem


