INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA KOTLOWNI ORAZ INSTALACJI CWUICO
ADRES : LUBIN UL. GLOWNA 44 (DZ.NR 67/3); 72—500 MIEDZYZDROJE

INWESTOR: DOM DZIECKA W LUBINIE ; LUBIN UL. GLOWNA 44 72 —500 MIEDZYZDROJE

1. Podstawa opracowania
. Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych :

- tukasz Padyjasek
- Ryszard Filipowicz
- mgrin z. Zenon Meller

2. Nawiw zadaniu budowlanym nie wyst epuja obiekty ( elementy ) budowlane podlegaj ace rozbiérce.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala zag  rozenia - mata
- zagrozenia mechaniczne :
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy,
b. zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty.

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- zagrozenia mechaniczne :

a. posadowienie i zamocowanie oraz podiaczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z
aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w
instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

b.  wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi.

oznaczonych znakiem bezpieczenstwa.
posiadajacych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami :
c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajacych dostep do stref
niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
d. sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata do
stref niebezpiecznych,
e. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwaciji maszyn i urzadzen w czasie ruchu.
- zagrozenia pozarem :
a. prowadzenie prac spawalniczych wylacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecz  nych:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia,
przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapito zagrozenie dla zdrowia,
c. usung¢ zagrozenie.
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia :
stosowanie $rodkéw ochrony osobistej,
zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem,
c. stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych wazny
certyfikat,
d. zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :
a. za catos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.
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6. Sposob przechowywania materiatow na budowie:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw :
a. od statego stanowiska pracy 5,00 m

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:

- teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- zapewni¢ do realizaciji rob6t :
sprzet i urzagdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploataciji,
zabezpieczenia na czesci ruchome,
skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty :
a. zatwierdzony projekt organizacji robét,
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protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen,

ksigzke przegladéw i konserwacji urzadzen,

ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

dziennik BHP,

karty badan okresowych (aktualne),

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw,

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

- zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.
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- zapewni¢ wymagane zabezpieczenia :
a. urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
- przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem z wysokosci,
- egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegoélnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robadt,
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dok umentéw niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen

Opracowat:
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- zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- zapewni¢ do realizaciji rob6t :
sprzet i urzagdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploataciji,
zabezpieczenia na czesci ruchome,
skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty :
a. zatwierdzony projekt organizacji robét,
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protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen,

ksigzke przegladéw i konserwacji urzadzen,

ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

dziennik BHP,

karty badan okresowych (aktualne),

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw,

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

- zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.
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- zapewni¢ wymagane zabezpieczenia :
a. urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
- przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem z wysokosci,
- egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegoélnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robadt,
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dok umentéw niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA KOTLOWNI ORAZ INSTALACJI CWUICO
ADRES : LUBIN UL. GLOWNA 44 (DZ.NR 67/3); 72—500 MIEDZYZDROJE

INWESTOR: DOM DZIECKA W LUBINIE ; LUBIN UL. GLOWNA 44 72 —500 MIEDZYZDROJE

1. Podstawa opracowania
. Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych :

- tukasz Padyjasek
- Ryszard Filipowicz
- mgrin z. Zenon Meller

2. Nawiw zadaniu budowlanym nie wyst epuja obiekty ( elementy ) budowlane podlegaj ace rozbiérce.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych - skala zag  rozenia - mata
- zagrozenia mechaniczne :
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace powodowac urazy,
b. zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane materiaty.

4, Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prow adzenia robét:
- zagrozenia mechaniczne :
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instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

b.  wprowadzenie do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi.

oznaczonych znakiem bezpieczenstwa.
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d. sprawdzenie i zapewnienie odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych czesci ciata do
stref niebezpiecznych,
e. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwaciji maszyn i urzadzen w czasie ruchu.
- zagrozenia pozarem :
a. prowadzenie prac spawalniczych wylacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia
tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.

5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst agpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecz  nych:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia,
przeprowadzi¢ przeglad stanowiska, na ktérym wystapito zagrozenie dla zdrowia,
c. usung¢ zagrozenie.
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenia :
stosowanie $rodkéw ochrony osobistej,
zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem,
c. stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych wazny
certyfikat,
d. zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :
a. za catos¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.
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6. Sposob przechowywania materiatow na budowie:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw :
a. od statego stanowiska pracy 5,00 m

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom:

- teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
- zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne.
- zapewni¢ do realizaciji rob6t :
sprzet i urzagdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploataciji,
zabezpieczenia na czesci ruchome,
skuteczng ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.
- kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty :
a. zatwierdzony projekt organizacji robét,
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protokot z pomiaréw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen,

ksigzke przegladéw i konserwacji urzadzen,

ksigzke przegladdw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

dziennik BHP,

karty badan okresowych (aktualne),

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikéw,

poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach,

- zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy, egzekwowaé jego uzytkowanie podczas pobytu na budowie.
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- zapewni¢ wymagane zabezpieczenia :
a. urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
- przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- technicznych wzglednie sprzetu ochrony osobistej chronigcym przed upadkiem z wysokosci,
- egzekwowac¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegoélnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robadt,
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dok umentéw niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen

Opracowat:



