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OPIS TECHNICZNY

Do PB. ,Przebudowy kottowni oraz instalacji cwu i co w budynku Domu Dziecka

przy ul. Gtdwnej 44 w Lubinie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora.
1.2 Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu.
1.3 Ekspertyza oceniajgca stan techniczny

1.4 Wytyczne architektoniczno — instalacyjne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kottowni w budynku Domu

Dziecka przy ul. Gtéwnej 44 w Lubinie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek istniejgcy przy ul. Gtéwnej jest obiektem wolnostojacym w

zabudowie zwartej w dwucztonowej bryle.

Obiekt pochodzi z pierwszej potowy XX — wieku.

Budynek czesSciowo podpiwniczony z wysokim dachem i poddaszem

nieuzytkowym.

W czesci piwnicznej zlokalizowana jest kottownia ze sktadowiskiem opatu.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi o

zmiennej grubosci na poszczegolnych kondygnacjach z cegly petnej na

zaprawie cementowo - wapienne;.

Sciany zewnetrzne no$ne grubosci 38 — 63 cm, $ciany wewnetrzne no$ne

grubosci 25 — 51 cm.

Stropy nad piwnicg i czesciowo parterem stalowo — ceramiczne odcinkowe

typu Kleina — ptyta ceglana na belkach stalowych, na pozostatych

kondygnacjach stropy drewniane na belkach drewnianych ze ,sSlepym

putapem”.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Podbicie fundamentow.

Pogtebienie fundamentéw winno odbywac sie odcinkami nie dtuzszymi niz
1.0 m, na petng szerokos¢ istniejgcej tawy fundamentowej.

Przed podbiciem fundamentéw nalezy skuc istniejgcg posadzke betonowg na
catosci powierzchni kottowni.

Jednoczes$nie ( w jednym czasie podczas podbijania fundamentéw ) nie moze
by¢ podkopane wiecej niz 20% powierzchni fundamentu.

Prace nalezy przeprowadzac tak aby poza odcinkiem przeznaczonym do
podbicia nie naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego, dlatego nie
mozna dopuszczaé do odkopywania faw fundamentowych od razu na catej
dtugosci, gdyz mogtoby to spowodowac wypieranie gruntu.

Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno obudowane, aby nie nastgpito usuwanie
sie ziemi spod sgsiednich odcinkéw.

Prace nalezy wykonywac tylko na krotkich odcinkach.

Podbicie fundamentéw nalezy wykonaé na krétkich odcinkach szerokosci
okoto 1.0 m ( nie wiecej ) w rozstawach co okoto 3,0 m.

Podbicie nalezy wykonac bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem.

Przy takim zachowaniu kolejnosci podbicia fundamentéw rozluznienie gruntu
pod fundamentem na obszarze stanowigcym okoto 60 % powierzchni
podstawy catego fundamentu.

Mniejszy zasieg rozluznienia zmniejsza osiadanie.

Wykopy nowego odcinka nie nalezy doprowadza¢ do kohca, aby nie naruszyé
podtoza gruntowego pod podbitym sasiednim odcinkiem.

Wykopy dla odcinka fundamentu nie nalezy pozostawi¢ np. na noc.

Prace nalezy prowadzi¢ tak dtugo, dopdki nie podbije sie rozpoczetego
odcinka.

Podbicie fundamentu nalezy wykona¢ na gtebokosci okoto 40 + 50 cm w
stosunku do istniejgcego poziomu posadowienia.

Po wykonaniu podbicia fundamentéw nalezy wykona¢ posadzke betonowg na

projektowanej rzednej ( patrz projekt architektoniczny ).



Posadzke grubosci 15 cm z betonu C20/25 zbrojong powierzchniowo siatkami
zbrojeniowymi z preta @ 6 co 150 mm ( krzyzowo ) — siatka ma pemié role
przeciwskurczowa.

Ptyte posadzkowg posadowi¢ na warstwie — poduszce zwirowo — piaskowej
grubosci min 15 cm zageszczonej o Ip =2 0.5.

W posadzce nalezy wyprowadzi¢ spadki do odwodnienia posadzki.
Istniejgce schody zewnetrzne zejSciowe do kottowni nalezy wyburzyc i
wykonac¢ nowe wg przekroju architektonicznego.

Schody zewnetrzne wykonac betonowe wylewane ,na mokro” na gruncie
grubosci 15 cm z betonu C20/25 zbrojone siatkg zbrojeniowg

( przeciwskurczowa ) z pretéw & 8 co 120 mm — krzyzowo zbrojone na

warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z przebudowg winny by¢ prowadzone
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie techniczne

oraz uprawnienia budowlane.
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