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1. ZAKRES PRAC
«  Obnizenie posadzki w czesci istniejgcej kottowni.
« Wydzielenie pomieszczenia technicznego (pomieszczenie kotta).
*  Wykonanie prac przystosowujgcych pomieszczenie techniczne do nowego systemu grzewczego.
¢ Przebudowa schodéw wewnetrznych.
¢ Obnizenie poziomu posadzki podestu przed wejsciem do kottowni.
«  Wymiana drzwi wejsciowych i montaz drzwi wewnetrznych do pomieszczenia technicznego.
¢ Przebudowa schoddw zewnetrznych
* Montaz zadaszenia nad wejsciem do kottowni.
*  Wykonanie w budynku wewnetrznej instalacji: gazowej
* Wymiana instalacji co i cw.
*  Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicy.
*  Prace wykonczeniowe.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Przy budynku sktadowane bedg czasowo materiaty rozbidrkowe.

3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN:
Przy realizacji prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na niebezpieczenstwa:
e Obsuniecie sciany podczas podbijania fundamentow.
* Uszkodzenia oczu i twarzy przez kawatki zbijanego betonu.
» Porazenia prgdem podczas robot zwigzanych z obstuga urzadzen elektrycznych.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
W zatrudnieni na budowie pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz winni zosta¢
przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy.

5. ORGANIZACJA BUDOWY.

* Remontowany budynek nalezy zabezpieczy¢ w zakresie niezbednym dla zapewnienia
bezpieczenstwa urzgdzen, sprzetu oraz przed wstepem osob nie powotanych, w trakcie
prowadzonych robot.

* wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatdw zgodnie z instrukcjg producenta,

e roboty zwigzane z obstugg i naprawg urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane jedynie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e skrzynki rozdzielcze pradu i kable zasilajgce urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich,

e potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w istniejgcych pomieszczeniach
budynku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

* Nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe oraz miejsce ich sktadowania.
» Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych
» Ustawione na cafej dlugosci Scian rusztowania nalezy obtozy¢ siatkg zabezpieczajgca.

* Nalezy ustawi¢ kontener na gruz i odpady budowlane, ktére nastepnie nalezy przekazac¢ do
utylizaciji firmie z odpowiednig koncesja.

»  Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujgce zakres
wykonywanych robét,

* Pracownicy winni posiada¢ aktualne swiadectwa kwalifikacyjne, do wykonywanych robot
uzywac materiatow atestowanych.

7. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.

«  Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje konserwac;ji i
uzytkowania,

* Pracownicy winni posiadac zabezpieczenia osobiste w zaleznosci do potrzeb i
wykonywanych robét,

« Pracownicy winni stosowa¢ ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robdét,

e Przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy winna
znajdowac sie przenosna apteczka,

* Na budowie powinien znajdowa¢ sie dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z wykazem
telefonéw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;.
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