KANALIZA

1

przejscie przewodu spalinowego i powietrznego

przez Sciang budynku wykona¢ jako szczel

Dodatkowe naczynie przeponowe Reflex

ne

Reflex 35NG

'gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknigta komorg spalania

o

lcu 28x1.5
cu28xT.5

cu 35x1.5
jcu 35x1.5

Brotje EcoTherm Plus WGB 38 kW wiszacy nascienny

podlaczenie przewodu powietrznego do kotta

studzienka schladzajaca bezodptywowa

\

za pomoca saparatora systemowego spaliny/powietrze
podgrzewacz pojemnosciowy V=300 ltr
Brotje EAS 300 C
kanal wentylacji wywiewnej
aktywny system detekeii gazu Gazex czujnik steZenia gazy
typ MD-2Z DEX1
pompe do sciekow np. typ Wilo Drain
230V,50Hz P=500W, Ja=2,2A
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istniejacy przewod dymowy uzbroié

we wkiad ze stali njerdzewnej Dnl10
wyczystka przewodu spalinowego

przylegtym pomieszczeniu gospodarczym

owa kanatu spalinowego / przewidzie¢ mozliwo$¢ inspekeji/

cja termiczna z welny mineralanej

-—®

ofl powietrzny ze stali nierdzewnej zakonczony kratka czerpna Dn150

prze
na wy!

okosci okoto 2,0 m wyprowadzony przez $ciang przybudowki

Pompa cyfkulacyjna c.w.u. Wilo Stratos Eco 25/1-5

230V, S?Ilz, P=59W, Ja=0,46A, sterowanie Wilo SIR-h

czujnik stgzenia gazu

| DEXI1
zawor elektromagnetyczny MAG3 Dn32
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\ wylacznik gtowny prqc[owy
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dla potrzeb instalacji kottowni
szafka gazowa nascienna na K.G. i punkt redukcyjno pomiarowy wg. projektu

przylacza gazu §.¢. wg. odrgbnego opracowania projektowego realizowanego

przez dostaweg gazu

% sciana istniejgca

éC\'QmQ projektowana

Czujnik temperatury zewnetrznej typ AFT

1. Instalacja c.o. w obrgbie pomieszczenia kotta z rur miedzianych o

o potaczeniach lutowanych, potaczenia z aramaturg na gwint.

2. Kociot jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknieta komorg spalania

Brotje typ EcoTherm Plus WGB 38 o mocy 38 kW wyposazony w regulator ISR wspétpracujacy

z podgrzewaczem pojemnosciowym stojagcym V=300ltr np. Brotje typ EAS 300C

Kociot wyposazyé w dodatkowy zestaw pompy tadujacej c.w.u typ LS z czujnikiem WWF

oraz dodatkowy regulator pomieszczeniowy RGT umozliwiajacy sterownie kotta z poziomu parteru..

3. Podtaczenie kotta do przewodow powietrznego i spalinowego za posrednictwem separatora

systemowego. Przewdd powietrzny wyprowadzony przez $ciang zewnetrzng przylegtego pomieszczenia
przybuddéwki na wysokosci 2,0m nad terenem, przewdd spalinowy jako wkiad do istniejacego

przewodu dymowego murowanego przy scianie zewnetrznej.

4. W pomieszczeniu kottowni zabudowaé studzienke schtadzajaca o wymiarach 50x50x60cm w ktorej
zabudowac nalezy pompe do wody brudnej np. Wlio Drain TWM32/8 z wigcznikiem ptywakowym.

Do studzienki podiaczyé przewody kanalizacyjne z kratek sciekowych, umywalki oraz neutralizatora kondensatu
5.Pod kottem zainstalowaé systemowy neutralizator spalin KWN, odprowadzanie zneutralizowanego kondesatu
do kanalizacji poprzez lejek z zabudowanym syfonem butelkowym.

6.Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane realizowac w rurach ostonowych, przejscia przez przegrody
oddzielenia ogniowego / strop piwnicy i Sciany kotlowni / realizowa¢ z zastosowaniem przejs¢ ogniowych .

np. f-my Hiltii stosownych do srednicy rury i rodzaju przegrody

7. Na zasileniu instalacji c.0. zabudowaé zestaw podtaczeniowy AEH-2 do ktérego podigczy¢ naczynie

wzbiorcze przeponowe systemu zamknigtego np. Reflex 35NG
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