SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI
= Tablica bezpiecznikowa TK rys. nr E-1
= Rzut parteru - instalacje elektryczne wewnetrzne rys. nr E-2
= Rzut kottowni - instalacje elektryczne wewnetrzne rys. nr
E-3
lll. ZALACZNIKI

Umowa nr B204137280 o swiadczenie ustugi kompleksowej z dnia 01.12.20009r.

Kserokopia uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o wpisie do
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie



1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest dokumentacja instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla pomieszczenia kottowni w budynku Dom Dziecka
przy ul. Gtéwnej 44 ( dz. nr 67/3 ) w miejscowosci Lubin.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

= wytyczne dostarczone przez inwestora,

= projekt architektoniczny,

= wytyczne innych branz,

= obowigzujgce przepisy i nhormy dotyczgce instalacji elektrycznych.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

= tablice bezpiecznikowg TK,

» instalacje elektryczne wewnetrzne,

= ochrone przeciwporazeniowg i potgczenia wyréwnawcze,
= ochrone przeciwprzepieciowg.

3. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm
i przepisdw a w szczegolnosci:

» ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej (norma wielozeszytowa
PN-IEC 60364),

= PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Iub
tgczeniowymi,

= PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ prgdowa dlugotrwata
przewodow,

= PN-IEC 60364-5-54 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia
i przewody ochronne,

4. Charakterystyka obiektu

Zasilanie obiektu odbywaC sie bedzie z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu hall ( 0.13 ) na parterze budynku. W rozdzielni
gtébwnej budynku RG znajduje sie uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne;.
Rozdzielnie gtdbwng nalezy doposazy¢ w zabezpieczenia typu S303 B16A. Pomiedzy
rozdzielnia gtbwng RG a tablicg bezpiecznikowg TK nalezy utozy¢ przewdd
YDY 5x4mm?. Dotychczasowe zasilanie oraz istniejgce rozdzielnice kottowni nalezy
zdemontowac.



5. Bilans mocy
Na rys. E-1 przedstawiono zapotrzebowanie na moc elektryczng.
6. Zasilanie obiektu

Zasilanie kottowni wykona¢ przewodem YDY 5x4mm2 wyprowadzonym
z rozdzielni gtéwnej budynku RG do tablicy bezpiecznikowej TK. Zabezpieczenia w
rozdzielni gtdwnej o maksymalnym prgdzie znamionowym 16A.
Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego.

IysIy<1,,

I, - prad szczytowy, obliczeniowy: 2,86A,
I, - prad znamionowy urzadzenia: 16A,
1, - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu: 23A,

2,86<16< 23
Lo606< 1,45123
25,6< 33,35
Warunki spetnione.
7. Tablica bezpiecznikowa TK

W celu wykonania rozdziatu energii elektrycznej w kottowni projektuje sie tablice
TK w obudowie typu RN 2 x 12 - 55 — prod. LEGRAND. Tablice nalezy wyposazy¢ w
aparature modutowg oraz zainstalowaé w kottowni zgodnie zrysunkiem E-2.
Wszystkie odptywy oznaczyC w sposob czytelny i zrozumiaty zgodnie z schematem
ideowym przedstawionym na rysunku E-1, ktéry réwniez nalezy umie$ci¢ wewnatrz w/
w tablicy.

8. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacja oswietleniowa

Obwody os$wietleniowe wykona¢ przewodami YDY 2x1,5mm?, YDY 3x1,5mm>.
taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki. Przewody uktada¢ na tynku w
rurach ochronnych PCV @ 18. taczenia wykona¢ w puszkach zigczkami Wago.
Przewiduje sie zastosowanie osprzetu min. IP44. Plan instalacji pokazano na rysunku
E-3.



Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?,
YDY 3x2,5mm?. Instalacje zasilania jak réwniez same gniazda wykonaé jako n/t.
Przewody ukfadac na tynku w rurach ochronnych PCV @ 18 ( 22 ). Gniazda montowac
na wysokosci 1,2m od posadzki. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu I1P44. Plan
instalacji gniazd przedstawiono na rysunku E-2.

Instalacja zasilania pompy do sciekdéw, systemu detekcji gazu

Zasilanie pompy do $ciekéw oraz systemu detekcji gazu nalezy wykonacd
przewodami YDY 3x1,5mm?2 Przewody uktadaé¢ na tynku w rurach ochronnych
PCV @ 18. Plan instalacji przedstawiono na rysunku E-2.

9. Ochrona przeciwporazeniowa i potgczenia wyréwnawcze

Urzgdzenia elektryczne zainstalowane wedlug niniejszego opracowania
projektowego chronione bedg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposSrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji
roboczej dla wszystkich urzadzen. Dla tablicy bezpiecznikowej ochrona przed
dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie oston zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia elektryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedg zasilane
napieciem niebezpiecznym 230/400V w ukfadzie TN-S.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim bedzie
zastosowane potgczenie czesci przewodzgcych nie bedgcych pod napieciem
z przewodem ochronnym PE i szybkie wytgczenie napiecia zasilania za pomocg
urzgdzen ochronnych nadprgdowo i réznicowoprgdowych.

Chronione urzgdzenia potgczone bedg z szynami PE w sposdb zapewniajgcy pewne
i trwate pofgczenie. Tablica bezpiecznikowa TK podtgczona zostanie do instalacji
uziemiajgcej. Potgczenia ochronne wykonane bedg za pomocg przewodow w izolacji o
kolorze zétto - zielonym. Przewody ochronne zaréwno dla zasilania jak i odbiorow
prowadzone bedg jako zyty PE w kablach.

Potagczeniami wyrownawczymi nalezy objgé wszystkie metalowe przewody instalacji
wodociggowej, CO i CWU. Elementy te nalezy potgczy¢ ze sobg w sposéb trwaty
(stosujgc  potgczenia nierozigczne). Potgczenia nalezy wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

10.0chrona przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej bedzie zastosowana ochrona przeciwprzepieciowa
zapobiegajgca przeniesieniu sie na instalacje wewnetrzng budynku wysokiego



potencjatu spowodowanego przepieciami tgczeniowymi. Przewiduje sie zainstalowanie
w tablicy TK ochronnika klasy C.
11.Uwagi koncowe

Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach na tynku nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad:

» trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc

szczegllng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji
z instalacjami innych branz,
» trasy przewoddéw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do
krawedzi $cian i stropow,
Po zakonhczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i
préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.
Ze wszystkich pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzadzenia | osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym
opracowaniu  projektowym podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ioznaczenia tym znakiem, oraz podlegajgce wystawieniu przez
producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie
zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci. W przypadku
stosowania przez wykonawce wyrobdéw innych niz wyspecyfikowane w projekcie,
wymagana jest akceptacja projektanta i przedstawienie przez wykonawce (dostawce)
deklaracji zgodnosci dla tych wyrobdw.

Wszystkie urzgdzenia elektryczne niniejszego projektu nalezy instalowa¢ zgodnie
znormg PN-IEC - 60364 iinnymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzgdzen elektrycznych.

Cato$¢ instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w Scistej koordynacii
Z pozostatymi instalacjami.



