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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlgrzebudowy pomieszczenia
kottowni z montaem kotta gazowego dla potrzeb Domu Dziecka w Lubimaz z
wykonaniem wewetrznych instalacji gazu, c.o., z.w, cwu i cyrkulacDpracowanie
obejmuje swoim zakresem:

-instalacg gazow

-instalacje kotta gazowego

-instalacji c.o. ,

-instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

2.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

-projekt architektoniczny przebudowy pomieszczémta,
-projekt architektoniczny docieplenia budynku,
-dokumentacje archiwalne inwestora / audyt eneogety,
-wytyczne i uzgodnienia z architektem prowasman,
-wytyczne inwestora,

-obowiazujace normy, rozporgzenia i wytyczne projektowe,

-inwentaryzacja witasna obiektu dla potrzeb projeiich.

3.0pis lokalizacji

Przedmiotowy obiekt Domu Dziecka zlokalizowanyyput. Gtéwnej jest Lubinie
na dziatce nr 67/3 gm. Milzyzdroje. Budynek Domu dziecka wolnostyj,
dwukondygnacyjny cgciowo podpiwniczony wykonany w technologii tradyogj.




4. Opis stanu istniggego

Budynek Domu Dziecka w Lubinie w chwili obecnép posiada instalacji gazu.
Zrodiem ciepta dla obiektu jest kottownia opalanivpem statym zlokalizowana w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy budynku, wypesaa w jeden kociot stalowy grzewczy
0 mocy 150 kW produkcji rzemimiczej. Kociot zabezpieczat rowrigotrzeby cieplne
sasiednich budynkéw gospodarczych /w chwili obecnejogrzewanych/. Kociot
wyposaony w automatyk regulacyjra z wentylatorem powietrza spalania. C.w.u.
przygotowywana w podgrzewaczu pojerseciowym V=500Itr, w czsci obiektu
zamontowane podgrzewacze pojesanawve elektryczne. W budynku instalacja c.o. wadn
dwururowa z rozdziatem dolnym wykonana z rur staidwczarnych o patzeniach
spawanych, rozprowadzenie instalacji pod stropertegéci podpiwniczonej,oraz
przypodtogowo w agci niepodpiwniczonej. Przewody rozprowadza W CzsCi
niepodpiwniczonej obudowane. Instalacja c.o0. wyposa czsciowo w nowe grzejniki
ptytowe, czsciowo w grzejniki stalowe ptytowe starej generapjizy grzejnikach
zamontowano zawory odcinag produkcji f-my Jafar, pogtzenia grzejnikbw wykonane w
réznych technologiach /stal, migdrury pex/ . Kociot zabezpieczony naczyniem wetagm
systemu otwartego zlokalizowanym na poddaszu budyimistalacja kottowni oraz c.o. w
budynku wyeksploatowana.

Spaliny z kotta odprowadzane szopuchem stalowym do przewodu dymowego w trzonie
kominowym murowanym przybudowanym élmany zewrtrznej budynku. Wentylacja
pomieszczenia kotta oraz przylegtego magazynu oatuatem wentylacyjnym murowanym
w trzonie kominowym.

Instalacja wodoggowa zasilana z sieci wodagbwej miejskiej, na przytzu
wodochgowym zabudowany zestaw wodomierzowy. Instalacjdywmnej, ciepteji
cyrkulacji wykonana z rur ocynkowanych o gateniach gwintowanych, rozprowadzenie
przewodow pod stropem piwnicy. Cyrkulacja cieptejdy wymuszona ponapcyrkulacyjr .
W pomieszczeniu kotta studzienka kanalizacyjnahlaglzagca / bezodptywowa z pomp
reczna do przepompowywardaiekow do kanalizacji. Instalacje wskaztg na znaczny
stopier wyeksploatowania, stwarzagagraenie awariami

5.0pis rozwazan projektowych

Wszystkie instalacje ugdzenia technologiczne w kottowni zygane z
dotychczasow funkcja pomieszczenia kotta zdemontaima porozumieniu z wkgicielem
obiektu. Zdemontow@aréwniez rury wznadna i opadowy rure bezpieczastwa,rue
sygnalizacyjr i spustow. Istniepce naczynie wzbiorcze systemu otwartego zlokalizmva
na poddaszu budynku zdemontéwZdemontowa instalacje c.o. w budynku, grzejniki
ptytowe przewidziane do ponownego mamnia wg. oznaczena rysunkach/ po
zdemontowaniu poddatukaniu. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji do demt@u wraz z
podgrzewaczami elektrycznymi w pomieszczeniagjtkowych. Z uwagi na znaczy stopie
wyeksploatowania instalacji wodagowej zaleca giwymiary, instalacji wody zimnej/
pozostawt tylko zasilenie hydrantow wewtrznych DN25 na klatkach schodowych. Z uwagi
na planowas docelowo adaptagjpoddasza dla potrzelyikowych, obliczenia
zapotrzebowania ciepta przeprowadzono dla dwochewiw. Wariant pierwszy
obejmupcy docieplenie budynku wraz z poddaszem przyzzsiini ze poddasze w pierwszym
etapie nie bdzie ogrzewane / temperatura obliczenia na poddasz4st.C /. Dla takiego
stanu zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.gctistniepcej wynosi Qco= 29 kW. W




drugim wariancie dokonano oblicgzeapotrzebowania ciepta dlagézi istniepcej przy
zatazeniu adaptacji poddasza na cetgtkiowe / tw=20st.C /. Po wykonaniu adaptacji
poddasza i wykonaniu obliczeapotrzebowania ciepta dla adaptowanych pomiegzcze
nalezy ponownie dokonaregulacji instalacji c.o. przyjmag do obliczé zapotrzebowanie
ciepta dla wariantu Il. Wyniki oblicZezapotrzebowania mocy dla obu wariantéw
zamieszczono w zgdznikach.

5.1.Instalacja kotta i c.o.

Zrodtem ciepta dla istniegego budynku Domu Dziecka w Lubiniedzie kociot
grzewczy gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny z laigta komora spalania zlokalizwany
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni w piwnicy bundy. Zaprojektowano kociot
produkcji f-my Brotje typ EcoTherm Plus WGB o0 maQy38kW z zaptonem
elektronicznym i palnikiem modulowanym. Kociot wogazony w regulator pogodowy z
maozliwoscia programowania temperatur w trybie dobowym i tygodiym nalery
wyposay¢ w dodatkowy regulator pomieszczeniowy Brotje R@ilieszczony w
pomieszczeniu dyrektora na parterze budynku. Kaeyg@osay¢ w dodatkowy zestaw
tadujacy podgrzewacza c.w.u. Brotje typ LS-U2C. Jako zplexzenie instalacji przed
wzrostem dnienia zaprojektowano naczynie wzbiorcze systeamknktego produkcji f-
my Reflex 35NG. Naczynie wzbiorcze pacitone do instalacji za pe@dnictwem
systemowego zestawu poteniowego Brotje typ AEH-2. C.w.u. Przygotowywama
podgrzewaczu pojemsciowym Brotje typ EAS 300C o pojemém V=300 Itr zapewniaice
trwala wydajnagé¢ c.w.u. Ze wskanikiem NI=9. Sterownie procesem przygotowania C.\&.u
regulatora kotta. Na przy¢zu wody zimnej zabudowavodomierz do wody zimnej Js Dn20
Z zespotem zwrotno zaporowym, przed podgrzewaczembizspezynowy zawor
bezpieczéstwa Syr Dn 20 wyprowadzony powsj gornej krawdzi podgrzewacza.

Na kotte zabudow@aneutralizator skroplin Brotje typ KWN, odprowadaan
zneutralizowanych skroplin do kanalizacji poprzejek zabudowany na syfonie butelkowym
pod kottem.

Kociot zlokalizowany w wydzielonym pomieszczekiottowni w piwnicy budynku.
Spaliny z kotta odprowadzaneda systemowym przewodem spalinowym Dn110/z
zastosowaniem systemowego separatora powietrzalirygpwykonanym z blachy stalowej
kwasoodpornej i wyprowadzonym ponad dach budynka yektad do istnigjcego kanatu
dymowego murowanego po likwidowanym kotle na palstate. Powietrze do spalania
doprowadzaneddlzie do kotta systemowym przewodem powietrznym Z3n4 blachy
stalowej kwasoodpornej wyprowadzonym na zgwnprzezsciare budynku przylegtej
przybuddéwki pomieszczenia gospodarczego. Przewadgpany obudowéa z mazliwoscia
rewizji, izolowa termicznie weta mineralry gr. 5cm.

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji c.o. vdaku wodnej o parametrach pracy
70/50 stC. Projektuje siwykorzystanie istniacych grzejnikow ptytowych nowej generacji
po ich wczéniejszym wyptukaniu. Projektowane grzejniki ptytowedukcji VNH Cosmo
Nowa. Wszystkie grzejniki wypogg na gadzkach zasilajcych w zawory termostatyczne
Danfoss typ RTD-N z gtowictermostatyczs a gahzki powrotne w zawory odcinge
Danfoss typ RLV. Na pod&jiach pod piony montowazawory regulacyjne ASV-I oraz
ASV-M produkcji f-my Danfoss. W najwygzych punktach instalacji /powsj gahzek
zasilapcych /zamontowana zasileniu odpowietrzniki automatyczne Dnl15wagi na
planowana rozbudowinstalacji dla potrzeb docelowej adaptacji poddasa pionach
powrotnych powyej gahzki powrotnej zabudowapozostawt zalepione krdce do
rozbudowy instalaciji.




Instalacje c.0. w budynku wyko#ia rur miedzianych o pg¢zeniach lutowanych,
pofaczenia z armatygrna gwint. Przewody prowadzpod stropem pomieszazeiwnicznych
w czesci podpiwniczonej, w agci niepodpiwniczonej podggia do poszczegodlnych pionéw
przypodtogowe na parterze budynku, rozprowadzertigj wz:$ci obudow& z mazliwoscia
zapewnienia inspekcji projektowanych zaworéw regyjlaych na pionach.

Prze§cia rurocagow przez przegrody budowlane realizéwarurach ostonowych,
a przejcia przez przegrody oddzielenia ogniowego / strag piwnic/ realizowa z
zastosowaniem przgj ogniowych odpowiednich dla rodzaju rur§rédnicy np. f-my Hilti.
Przewody prowadzone w&zi podpiwniczonej izolowatermicznie otulinami z painki
poliuretanowej gr. 20mm. Po wykonaniu instalagjggprowadzonych prébach
cisnieniowych oraz ptukaniu wyregulowanstalacg zgodnie z nastawami w i
rysunkowej.Po rozbudowie instalacji o adaptowane poddasze, rely bezwzgkdnie
wykona¢ ponowne obliczenia hydrauliczne oraz regulagjinstalacji c.o..

5.2.Instalacja wod kan

Ciepta woda aytkowa dla potrzeb budynku Domu Dziecka dostarcigdaie z
podgrzewacza pojemggiowego Brotje typ EAS 300 C wspoOtprageego z kottem
gazowym. Kociot wyposany kzdzie w dodatkowy zespét pompy tadcgj, wyposazony
jest w regulator umdiwiajacy sterowanie temperatuc.w.u. /pompa tadaga /, pomp
cyrkulacyjm oraz automatykzabezpieczaga przed wystipowaniem bakterii Legionella. Na
przylaczu wody zimnej do podgrzewacza zainstalowadomierz skrzydetkowy Js Dn 20 z
zespotem zwrotno zaporowym, podgrzewacz zabezpietayorem bezpiecastwa
sprzynowym Syr Dn 20, zamontowanym poiey gornej krawdzi podgrzewacza.

Projektuje s zainstalowanie dodatkowej pompy cyrkulacyjnej Wlo / sterowanie pomyp
Z regulatora kotta. Instalacyvody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku wykoha rur
miedzianych o pakzeniach lutowanych. W miejscach wskazanych nankesth montowa
na przewodzie wody zimnej i cieptej zawory kuloweaa przewodach cyrkulacyjnych
zawory termostatyczne do c.w.u. Danfoss MTCV. Poaimwody zimnej, cieptej i cyrkulacji
prowadzé pod stropem pomieszczenia weg@ podpiwniczonej, w G&ci niepodpiwniczonej
pod stropem kondygnacji parteru, p@@jiprzewodu gazowego. Przewody prowagmo
wierzchuscian w odlegtéci min 2 cm odsciany, przejcia przez przegrody budowlane
realizowa& w rurach ostonowych z uszczelnieniem przestrpemicdzy rug przewodow, a
rura ostonowy pianky poliuretanow, a przejcia przez przegrody oddzielenia ogniowego /
strop nad piwnig oraz pomieszczenie kottowni/ realizoivazastosowaniem przéj
ogniowych odpowiednich dla rodzaju ruryrednicy np. f-my Hilti. Ruroeigi mocowa do
konstrukcji przegrod budowlanych przyyaiu uchwytow stalowych z przektagliochronn
gumowg lub z mekkiego PCV obwodow. Przewody izolowatermicznie otulinami z pianki
poliuretanowej gr.15mm.

W projetowanej studzience bezodptywowe] schiagzgjw zabudowaautomatycza pomg
do wody brudnej Wilo Drain TWM32/8 z wdznikiem ptywakowym. Przewdd ttoczny
wykonany z PP zgrzewanegoaaty¢ do istniejcego pionu kanalizacji sanitarnej / w miejscu
wskazanym na rysunku/.

W pomieszczeniu kotta zainstaloévaew z zaworem czerpalnym oraz zawor zezita do
weza.




5.3.Wentylacja

Wentylacja pomieszczenia kotta poprzez istitigjkanat wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzony ponad dach budynku w istjegm trzonie kominowym. Nawiew powietrza
niezkednego do procesu spalania systemowym przewodenefranym Dn125
wyprowadzonym na zevitrz przezsciare budynku w pomieszczeniu przylegtej
przybuddéwki. Otwor wécianie Dn150 z kratkscienmg aluminiowg. Przestrzé pomidzy ruig
systemow a ramlg kratki czerpnej wypehdipinka poliuretanow.

5.4. Wewnrtrzna instalacja gazowa

Gaz ziemny GZ-50 dla potrzeb grzewczych budynizegszkola dostarczanydrie
z poprzez projektowane przyhcze gazowdredniego cénienia zakaczone kurkiem
gtéwnym gazowynKG wraz z z punktem redukcyjno pomiarowym zlokakamym w
szafce gazowej saiennej, z projektowanego pragka gazi.c.

Projekt przyt acza gazu wg. od¢gbnego opracowania projektowego realizowa-
nego w ramach umowy przyiczeniowej przez zaktad gazowniczy.

Wewrtrzna instalacja gazowa zasileedzie nasfpujace odbiory gazu:

-gazowy kociot kondensacyjny jednofunkcyjny produkeny Brotje typ EcoTherm Plus
WGB o mocy Q=38 kW z zaptonem elektronicznym i gaém modulowanymz zamketia
komon spalania, kociot zlokalizowany w wydzielonym p@&siczeniu kottowni w piwnicy
budynku.

-cztery kuchenki gazowe z piekarnikiem zlokalizoeanwydzielonych pomieszczeniach
kuchni na parterze i giirze budynku.

Dane pomieszczenia w ktorym zamontowanargdzenia gazowe:
1)pomieszczenie kottowni w piwnicy budynku

- kociot gazowy z zamkaia komomg spalania Q=38 000 W

-powierzchnia pomieszczenia F=12,30 m2,
-wysoka¢ pomieszczenia h=2,20/2,00 m,
-kubatura pomieszczenia V=24,60m3

-obcigzenie ogniowe od projektowanych adzen gazowych:

g=38 000 W /24,60 = 1544 W/m3 < 4650 W/m3

Obciazenie ogniowe od w/w urgdzen nie przekracza obcjzenia dopuszczalnegoNa-
wiew powietrza niezélnego do procesu spalania /kociot z zarglirkomor spalania/ od-
bywat si¢c bedzie za pomagprzewodu powietrznego Dn125 z blachy stalowejdawapor-
nej, wyprowadzonego przéeiarng na zewatrz budynku, odprowadzanie spalin przewodem
spalinowym kotta D110 wykonanym jako wkiad zeidtalasoodpornej do istniggego
kanatu murowanego przybudowanego do budynkwd2ehie przewoddw powietrznego i
spalinowego z kottem za gr@dnictwem systemowego separatora spalin. Pomieszecpo-




siada wentylagj wywiewrng grawitacyjra przewodem murowanym w istnaeym trzonie
kominowym /nr 2 opinii kominiarskiej /. Pomieszcaekotlowni wyposay¢ w aktywny sys-
tem bezpieczestwa Gazex typ MD-2Z z zaworem elektormagnetycznywhG Dn32
umieszczonym w szafce §@ennej z zespotem redukcyjno pomiarowym na zgrarbudyn-
ku. Sygnalizacjawietlna i akustyczna wyprowadzona do pomieszczewiaktora placowki
na parterze budynku / budynek posiada staty 24igogznadzor personelu /

Obcigzenie ogniowe od kuchenek gazowych zlokalizowanygiomieszczeniach kuchni nie
przekracza wartei dopuszczalnych. Pomieszczenia posiadagntylacje wywiewne.

Wewrgtrzng instalacg gazows od kurka gazowego odcinapgo (KG) zlokalizowane-
go w szafce niennej na zewatrz budynku, wykonaz rur miedzianych przewodowych o
pofaczeniach na lut twardy zgodnie zézia rysunkova niniejszego projektu. Przewody
prowadz¢ po wierzchuscian w odlegtéci min 2 cm odsciany, dopuszczagprowadzenie
przewodow gazowych w bruzdaétiennych niewypetnionych i nieostatych, przejcia
przez przegrody budowlane realizawea rurach ostonowych z uszczelnieniem przestrzeni
pomigdzy rul przewodow, a rug ostonowy pianky poliuretanowa. Rurocigi instalacji
gazowej mocowado konstrukcji przegréod budowlanych prziyyaiu uchwytéw stalowych z
przektadly ochronm gumowg lub z mikkiego PCV obwodow. Pohczenia z armatari
urzadzeniami wykoné& na gwint. Na podégiach pod odbiorniki gazu stosoéviiltry do gazu
oraz zawory kulowe odcingje do gazu.
Po wykonaniu instalacji gazowej przeprowadhivukrotnie préb szczelnéci. Pierwsz
préke nalezy przeprowad# spezonym powietrzem o énieniu 0,01 MPa na ruragjach
przed podiczeniem odbiornikow. Instalacpalery uzn& za szczelq jezeli wytworzone
cisnienie pozostanie niezmienione viggii 30 minut od momentu wyréwnania Si
temperatury napetnianego gazu i otoczenia /okol8@min/. Badanie szczelfm polaczen
w instalacji naley wykona przez naniesienie na wykonanegoakeniasrodkow
pianotworczych /np. woda mydlana /. Ewentualnie ny&k nieszczeln&ei usuraé poprzez
rozmontowanie i ponowne zmontowanie nieszczelneggnientu instalacji.
Druga prébe szczelnéci nalery przeprowad#i po podiczeniu przyboréw gazowych na
cisnienie 0,015MPa.
Z przeprowadzonej préby szczedobsporadzi¢ protokot i zahczye do dziennika budowy.

W przypadku ujemnych wynikow trzech kolejnych peizelnéci nale?y instalacg
zdemontow&i zmontowd na nowo. Po pozytywnym zakaeniu prob szczelsa instalacg
odpowietrzy i zagazowa.

W pomieszczeniu kuchenek zalecazinstalowanie domowych detektoréw gazu np.
Multielektronic typ TDG, przeznaczonego dagtej kontroli obecnéci gazu ziemnego
zagraonych emigj tych gazéw. Detektor dokonujeagtego pomiaru gfzenia gazu w
otaczajcym powietrzu. Z chwi przekroczenidcisle okrelonej wartgci stezenia gazu
wynoszcej okoto 10% DGW, wdczona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizaajanaiwa
detektora. Wydczenie alarmu nagtuje automatycznie z chwibbnizenia s¢ stzenia gazu
ponizej progu alarmowego.




6.Uwagi kaxcowe

Caltas¢ robot naley realizowa zgodnie z: projektem, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montavych, tom Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe, Warunkami technicznymi wykonania iiodib rurochgow z tworzyw
sztucznych i zaleceniami producentéw zastosowameteriatow. Dopuszcza sie
zastosowanie innych wdzen i rozwiazan technicznych pod warunkiem zachowania
przyjetych parametrow.

opracowat:
mgr inz. Krzysztof &drzejewski

7.O5wiadczenie

Niniejszym édwiadczamze niniejszym projekt budowlany wykonany zostat zged
Z obowhzujacymi przepisami oraz aktualnviedz technicza.

Sprawdzajcy: projektant:
inz. Mirostaw Ambraewicz tech. Romargdrzejewski




