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PROJEKT PRZEBUDOWY

Obiekt PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 0027 Z
- ul. Kozielic kiej wraz z przylegtymi skrzy zowaniami
w m. Wysoka Kamie nAska
dziatki oznaczone nr 333 dr,624dr,623dr, 335dr obr eb Wysoka Kamie rska ,
gmina Golczewo,
powiat kamie rski.

Inwestor :
GMINA GOLCZEWO
ul. Zwyci estwa 23
72-410 Golczewo
Tytut projektu bran zoweQo: DROGI
PrOiektowajf . inz. Bogustaw D gbrowny
upr. nr ZAP/0162/PWOD/08
Opracowajf . inZ. Mariusz Drzymata

‘ Wolin — listopad 2009 r. ‘
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ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

I STAN PROJEKTOWANY

I INFORMACJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

* RYS.NR 1 — plan sytuac yjny

1:500
* RYS.NR 2 — plan sytuac yjno-wysoko $ciowy

1:500
* RYS.NR 3 — plan odwodn ienia 1 :500
* RYS.NR4 — profil podtu zny przykanalikbw
* RYS.NR 5 — przekroj kon strukcyjny A -—A
* RYS.NR 6 —1p}z5e?<réj kon strukcyjny B -B
* RYS.NR 7 —1p}z5e?<réj kon strukcyjny C-C
* RYS.NR 8 —1p}z5e?<réj kon strukcyjny D-D
* RYS.NR 9 —1p}25e?<réj kon strukcyjny E-E
* RYS.NR 10 —1p}25e?<réj kons trukcyjny F—F

1:50
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* RYS.NR 11 — szczegot tech niczny ( Sciek
pochodnikowy)

* RYS.NR 12 — szczegot tech niczny ( studzienka
Sciekowa)

OPIS TECHNICZNY

| STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa nr 0027 Z — ul. Kozielicka jest ulicg klasy L — lokalng.

Ulica Kozielicka jest przedtuzeniem drogi powiatowej Wysoka
Kamieriska - Kozielice i stanowi element podstawowego uktadu
komunikacyjnego sieci drog powiatowych na terenie powiatu
kamienskiego zapewniajgcy obstuge ruchu kotowego
| pieszego mieszkarncoéw Wysokiej Kamieriskiej w gminie Golczewo.

1.

Ulica powiatowa — ulica Kozielicka objeta zakresem
opracowania w stanie istniejgcym posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej szer. 5,50 — 6,00 m.
SzerokoS$c¢ pasa drogowego ul. Kozielickiej wynosi
od 9,80 m do 30,00 m.

Ulica Kozielicka w zakresie opracowania krzyzuje sie drogami
wewnetrznymi - z ulicami:

. Golczewskg
e ul
. Spotdzielczg

Pomorskag

Ulica Kozielicka w stanie obecnym o ruchu dwukierunkowym
zapewnia dojazdy do przylegtych posesiji oraz stanowi
potgczenie z droga wojewddzkg nr 108 i drogami wewnetrznymi.
Ruch pieszy na odcinku planowanym do przebudowy od
skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 108 w kierunku do stacji
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kolejowej PKP generalnie odbywa sie po jezdnii po poboczach
0 nawierzchni gruntowej .

Na odcinku objetym opracowaniem rosng drzewa , ktore
czesciowo kolidujg z planowang przebudows.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje uzbrojenie
nadziemne i podziemne.

* wodocigg

 linia kablowa teletechniczna

 linia energetyczna kablowa NN

 linia energetyczna NN napowietrzna

 linia energetyczna NN napowietrzna oswietleniowa
 linia energetyczna napowietrzna SN

Od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wystepujg
poprzecznie przytgcza .

3. Konfiguracja terenu.

Teren bedgcy w zakresie opracowania jest terenem mato
zroznicowany — lokalnie ptaskim.

I STAN PROJEKTOWANY

Przeznaczenie terenu — drga lokalna kategorii powiatowej .

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego odcinka ulicy

0 nawierzchni bitumicznej wraz z przebudowg skrzyzowan

oraz uporzgdkowaniem miejsca wyznaczonego do zatrzymywania sie
pojazdéw zorganizowanej komunikacji zbiorowej ( autobuséw i buséw ).
W ramach planowanej przebudowy odcinka ulicy Kozielickiej zatozono
osiggniecie parametréw technicznych i eksploatacyjnych
odpowiadajgcym klasie drogi lokalnej - L.

Do rozwigzan projektowych przyjeto predkosc projektowg

30 km/godz. , kategorie ruchu KR1-2.

Przebudowany odcinek ulicy Kozienickiej wraz ze skrzyZzowaniami
z drogami wewnetrznymi — ul. Golczewskg , ul. Pomorskg

oraz ul. Spotdzielczg zapewnia dostepnos¢ do przedmiotowych ulic
dla mieszkaricow(dojazdy do nieruchomosci) oraz stuzb
publicznych, specjalnych i ratunkowych.
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Przebudowa ulicy zdecydowanie poprawi bezpieczenstwo
uzytkownikéw pojazdéw samochodowych i ruchu pieszych.

1. Parametry projektowanej drogi

a/ dtugosc ulicy Kozielickiej ( jezdni )- 178,06 m

b/ szerokosc¢ podstawowa jezdni - 6,00 m ( dwa pasy ruchu
po 3,00 m)

c/ szerokosc¢ jezdni na dojazdach do mini ronda — 7,00 m
d/ ciggi piesze obustronne szer. - 1,50 m

e/ skrzyzowania zwykie z drogami wewnetrznymi
I skrzyZzowanie typu mini rondo

2. Jezdnie

2.1. Projektowana oS ulicy Kozielickiej wraz ze skrzyZzowaniami
oznaczona wierzchotkami od W-1 do W -14 jest
odnosnikiem do projektowanych lokalizacji jezdni
podanych na planie sytuacyjnym rys. nr 1-2.

Zatamania trasy o kacie zwrotu powyzej 3 ° wyokragglono
tukami poziomymi R=22 , R=25 i R=30.

Projektowane elementy geometrii podano na planie
sytuacyjnym i sytuacyjno — wysokosciowym.
Geometri e osi jezdni opracowano w ukfadzie
wspotrz ednych geodezyjnych.

3. Skrzy zowania
Projekt uwzglednia wykonanie dwoch skrzyZzowan,
w tym jedno skrzyZowanie w postaci mini
ronda z wyspg $rodkowg przejezdng.
Zaprojektowano mini rondo na skrzyZzowaniu drogi
wewnetrznej — ul. Pomorskiej z drogg powiatowg nr 0027 Z
0 nastepujgcych parametrach ;
- Srednica zewnetrzna mini ronda — 22 m
- Srednica wyspy srodkowej -11 m
Skrzyzowanie drogi wewnetrznej — ul.Golczewskiej
z ul. Kozienickg posiada jezdnie szer. 5,50 m ,wyokrgglone
tukami kotowymi R=6 m i R=9.
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4. Zjazdy
Projekt uwzglednia budowe jednego zjazdu publicznego
o szer. 3,50 m oraz budowe zjazdéw
indywidualnych o szer. 3,00 m do wszystkich przylegtych
posesji do ul. Kozielickiej .
Od krawedzi jezdni zajazdy indywidualne nalezy zakonczyc¢
skosami 1:1 na szer. projektowanego pasa zieleni izolacyjnej.

Zjazdy nie mog @ posiada ¢ pochylenia ponad 5%
w kierunku pochylenia poprzecznego istniej  gcego terenu.

5. Ciggi piesze
Projekt uwzglednia budowe ciggow pieszych o szer. 1,50m
po obu stronach ulicy.

6. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Z uwagi na mato zréznicowany wysokos$ciowo teren
zaprojektowano niwelete jezdni ul. Kozielickiej o spadkach
od 0,23 % do 0,42 % .

Dla zapewnienia odwodnienia nawierzchni jezdni
zaprojektowano dwustronne spadki poprzeczne
2% .

Charakterystyczne rz edne i spadki poprzeczne
projektowane podano na planie sytuacyjno -
wysoko sciowym ul. Kozielickiej rys. nr 2.

7. Konstrukcje nawierzchni jezdni,  mini ronda ,
jezdni manewrowej , zjazdéw i ¢ iggow pieszych

W ramach przebudowy ul. Kozielickiej wraz  ze
skrzy zowaniami przyj eto konstrukcje:

7.1. Nawierzchnie jezdni wraz z skrzyZzowaniami nalezy wykonac
z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm
wg PN-S-96025 :2000 [10] grub. 6 cm na warstwie
wyréwnawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 mm
w ilosci 50 kg/m2 wg PN-S-96025 :2000 [10].
Potgczenie miedzywarstwowe wykonac poprzez skropienie
emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci
0,3 kg/m2.
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Na poszerzeniach warstwe wigzgcq nalezy wykonac na
podbudowie zasadniczej z kruszyw tamanych frakcji
0/2-31,5 mm o ciggltym uziarnieniu stabilizowanych
mechanicznie grub. 25 cm po zageszczeniu.

Potgczenie miedzywarstwowe wykonac poprzez
skropienie emulsjg asfaltowg kationowg wolno rozpadowg
w ilosci 0,5 kg/m2.

Pod warstwg Scieralng z betonu asfaltowego nalezy wykonac
zbrojenie z siatki z widkien szklanych o wytrzymatosci na
rozerwanie min. 120/120 kN/m. Siatke nalezy zespoli¢

z oczyszczonym podtozem poprzez skropienie

emulsjg asfaltowg kationowg szybko rozpadowg w ilosci
0,3 kg/m2.

Konstrukcje jezdni nalezy wykonac na warstwie odsgczajgcej
z piasku o wspétczynniku filtracji k=8 m/dobe grubosci 10 cm po
zageszczeniu.
Obramowanie nawierzchni i konstrukcji jezdni nalezy wykonac
kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie betonowej
z oporem z betonu B-10.
Swiatto kraweznika winno wynosié od 0 cm do +12 cm ,
a w miejscach przejsc¢ dla pieszych +2 cm.
Szczegoty na rys. nr5,7,8,9,10.

7.2. Nawierzchnie drogi manewrowej nalezy wykonac z
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowe] 1:4 grub. 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego
o ciggtym uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 25 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
grubosci 10 cm .
Obramowanie nawierzchni oraz konstrukcji od strony ciggow
pieszych nalezy wykonac kraweznikiem betonowym15x30
wystajgcym na tawie betonowej z betonu B-10, a od strony
nawierzchni bitumicznej kraweznikiem betonowym15x30
wtopionym na tawie betonowej z betonu B-10.
Swiatto kraweznika przy chodnikach winno wynosié + 12 cm,
a na przejsciu dla pieszych + 2cm.

SzczegOly narys. nr 6.

7.3. Nawierzchnie zjazdow indywidualnych nalezy wykonac z
kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowe] 1:4 grub. 4 cm, podbudowie z kruszywa tamanego

o ciggtym uziarnieniu frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego



IN ZYNIERIA DROGOWA” — USLUGI WYKONAWCZE | PROJEKTOWE

mechanicznie grub. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku
grubosci 10 cm .

Obramowanie nawierzchni oraz konstrukcji zjazdéw od strony
jezdni i wylotu nalezy wykonac kraweznikiem betonowym15x30
wtopionym na tawie betonowej z betonu B-10.

Swiatto kraweznika winno wynosié max. +4 cm (+ 2 cm - zalecane).
Natomiast od strony pobocza zastosowac kraweznik betonowy
15x30 na tawie betonowej z betonu B-10 z oporem — wtopiony.

7.4. Nawierzchnie wyspy srodkowej na mini rondzie nalezy
wykonac z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
na podsypce cementowo —piaskowej 1: 4 grub. 4 cm,
podbudowie z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu
frakcji 0-2/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub.
25 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm .
Obramowanie nawierzchni oraz konstrukcji od strony jezdni o
nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac kraweznikiem
betonowym15x30 ,na ptask” na tawie betonowej z oporem
Z betonu B-10.

Szczegoty na rys. nr 9.

7.5. Nawierzchnie ciggow pieszych nalezy wykonac z kostki
brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowe] 1:4 grub. 4 cm i warstwie odcinajgcej z piasku
grubosci 10 cm .

Obramowanie nawierzchni ciggéw pieszych od strony
przylegajgcych posesiji i pasa zieleni izolacyjnej nalezy wykonac
obrzeZzem betonowym 6x20 na podsypce piaskowej .Spoiny
nalezy zamuli¢ piaskiem.

Szczegobty rys. nr5,6,7,8,9,10 .
8. Elementy odwodnienia

Projekt uwzgl ednia przej ecie i odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z nawierzchni utw  ardzonych.
Poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne wody
opadowe i roztopowe skierowane bedg do ciekow
przykraweznikowych z kostki brukowej betonowej szer. 0,30 m
i dalej poprzez projektowane studnie D-1,D-2 i D-3 do rowow
przydroznych.
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Potgczenia projektowanych studni i odprowadzenie wod do rowu
nalezy wykonac rurami PVC @ 315.

W obrebie skrzyzowania ul. Golczewskiej z ul. Kozielickg nalezy
wykonac studnie chtonng w gruncie o wym. 4,00 x 4,00

| gtebokosci do 1,50 m.

Szczegoty rys.nr3,4,8,11,12 .

9. Pobocza - ziele n izolacyjna

Na glebie nalezy rozscieli¢ warstwe humusu grub. 10 cm i obsiac
mieszankami nasion traw.

10. Uwagi ko ncowe

10.1. Wzér i kolorystyke projektowanych nawierzchni z kostki
brukowej betonowej ciggdéw pieszych nalezy wykonac w/g
aranzacji wtasnej Zamawiajgcego.

10.2. Projekt statej organizaciji ruchu jako odrebne opracowanie
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

10.3. Szczegodty techniczne wykonania i odbioru robét zostaty

okreslone w specyfikacjach technicznych , ktére sg zalgcznikiem
do niniejszego opracowania.

I "BIOZ ,,

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Adres obiektu i numer ewidencyjny dziatki oznaczone
333,624,623,335 , obreb Wysoka Kamie nska .

Imie i nazwisko inwestora : Gmina Golczewo

Adres inwestora 72- 410 Golczewo , ul. Zwyciestwa 23
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Imie i nazwisko projektanta adaptuj gcego projekt i sporz gdzajgcego
informacj e :

Bogustaw Dgbrowny

Adres projektanta 72-100 Goleniéw ul. Kolejowa 16

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt wykonawczy w ramach przebudowy jezdni, skrzyzowar , zjazdow i ciggéw
pieszych.

1.2. Rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, p0z.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 37, p6z. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNO $€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikOw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdoéw pozarowych, urzgdzenie
miejsca skladowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajgcych z przepisow odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty przygotowawcze —  regulacja urzgdzen naziemnych uzbrojenia podziemnego .
Roboty rozbiérkowe — _ rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych , nawierzchni
bitumicznych oraz nawierzchni zjazdéw i nawierzchni ciggdw pieszych z elementow
betonowych drobnowymiarowych .

Roboty ziemne —  makroniwelacja terenu ,wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni na poszerzeniach ,skrzyzowarn , zjazddw i ciggow pieszych .

Roboty konstrukcyjno - nawierzchniowe
- wykonanie warstw konstrukcyjnych
- ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej
- wykonanie warstwy wigzgcej i warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

10
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- utozenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowe;j

Oznakowanie pionowe i poziome
- ustawienie oznakowania pionowego kodeksowego
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Roboty wyko Aczeniowe

- zamulenie spoin utozonej nawierzchni piaskiem ,urzgdzenie trawnikow
i uporzgdkowanie terenu

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami pod nadzorem
osoby uprawnione],

3. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

dziatki oznaczone nr 333,624,623,335 stanowig pasy drogowe drogi powiatowej
nr 0027 Z i dr6g wewnetrznych.

4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje si €

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Generalnie roboty prowadzone bedq w otoczeniu odbywajgcego sie ruchu pojazdéw
samochodowych i ruchu pieszych.

Podczas prowadzenia rob6t bedg wystepowaly zagrozenia ze strony poruszajgcych sie
pojazdéw samochodowych na drodze powiatowej nr 0027 Z oraz na drogach wewnetrznych.

Prowadzone roboty nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

- roboty ziemne — roboty prowadzone bedg mechanicznie i recznie
( zagrozenie wystepuje ), zabezpieczenie drég komunikacyjnych
- roboty konstrukcyjne — zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi i wibracjg
- roboty nawierzchniowe — mechaniczne wbudowywanie mas mineralno —
asfaltowych , reczne przenoszenie elementéw (krawezniki , obrzeza i kostki
betonowe), zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi .

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIE
NIEBEZPIECZENSTWA:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz", zgodnie z art. 21
a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
i harmonogramu realizacji prac konstrukcyjno — nawierzchniowych.
Roboty drogowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i konstrukcyjno - nawierzchniowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym planem
,bi0Z" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

11
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Przed dopuszczeniem pracownikow do rob6t wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow
mechanicznych, zatrucia, wibracji, lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ochrona uszu). Urzgdzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowic sposéb
prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdéw telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno

zastawiac, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opracowat :

inz. Bogustaw Dgbrowny  upr. nr ZAP/0162/PWOD/08
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